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5.500 m

+0.277 %

km = 0+360.000

T = 3.090

km = 0+295.000

80.000 m 65.000 m

+1.878 %

65.000 m
+0.277 %

H = 450.000 m

T = 6.790
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km = 0+250.000

km = 0+396.000
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+0.505 %
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Ausbau
Kabelschacht

durch Telekom

Ausbau
Kabelschacht

durch Telekom

Ausbau
Kabelschacht

durch Telekom

ausb.

ausb.

FGÜ-Beleuchtung
erneuern

X X X X

L7

L8 L9 L10 L11 L0.2
L12L1.4

L1.5 L1.6
L1.7

1150 x 297

Stromkabel 1kV (ggf. Anzahl Kabel)

Zaun mit Massivsockel

oberirdische Stromleitung 20kV

Zaun

Straßenablauf

- Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)
Mauerbolzen

Trig. Punkt

LEGENDE

Peitschenleuchte

Stahlbetonmast

Stahlgittermast

Unterflurhydrant

Polygonpunkt

Merkstein (Strom)

Merkstein (Fernmeldewesen)

Aufsatzleuchte

Merkstein (Gas)

Kastenrinne

3-reihige Muldenrinne

Kabel Deutschland/
Fernmeldekabel (ggf. Anzahl Kabel)

Merkstein (Wasser) Mittelpflaster (Basalt)

Betonsteinpflaster (RE)

Eingang Kleinpflaster

Großpflaster

Feldsteinpflaster

Betondecke

Änderungen

oberirdische Fernmeldeleitung

Doppelmast

Mauer
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Schmutzwasserdruckrohrleitung
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Bemerkung Kataster
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MosaikpflasterGasschieber

Gasleitung (Nennw., Werkst.)

Grenzpunkte

Verteilerschrank (F)

Verteilerschrank (S)

Betonsteinpflasterläufer

Trinkwasserleitung  (Nennw., Werkst.)

Heinz-Kollan-Straße 1,
29451 Dannenberg, 
Tel.05861/9995-0, Fax.05861/9995-29
E-Mail: info@IBRauchenberger.de

Höhen beziehen sich auf DHHN 92  -  Koordinatensystem ETRS 89

Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Gas / Strom / Trinkwasser / Straßenbeleuchtung / Signalkabel (analoge (pdf) Bestandspläne
  der Stadtwerke Uelzen GmbH vom 13.01.2017)
- Telekom u. Kabel Deutschland (Internet-Trassenauskunft Kabel vom 12.12.2016 bzw.
  17.01.2017 (KD-pdf))
- SW- / RW- / MW-Kanalisation (analoge (pdf) Bestandspläne der Stadtentwässerung
  Uelzen vom 02.12.2016 u. TOP-Aufnahme vom 15.09.2016)
Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden.
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.

Sie

2-reihige Bordrinne

sonst. Schachtdeckel

Pflasterklinker

Zeichen

19.09.2019

20.12.2016

Baugrunderkundung/
Bohrkernuntersuchung

19.09.2019

Naturstein-Hochbord

Auffahrt

Die Grundstücksgrenzen wurden aus der von der
Hansestadt Uelzen am 30.11.2016 per e-mail (DXF-Datei)
übermittelten, Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
übernommen.

Die Richtigkeit der Grundstücksgrenzen kann nicht
garantiert werden. Das Kartenzeichen "o" lässt
keinerlei Rückschluss auf die Abmarkung zu.

Pflanzfl. (Bodendecker)

y = 32604359.92

x = 5869478.36

y = 04305.73

x = 69512.87

y = 04429.93

x = 69707.93

y = 04484.13

x = 69673.42
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04350

04375

04375

04400

04400
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69500

69675
69700

04350

04450

69525

69525

69550

69575

69600

69600

69625

69650

69650

69675

69700

53,20

(BSP, RE, d=8 cm,
anthrazit, Läuferverb.)

vorh. Pflaster um- bzw.
neu verlegen
vorh. Pflaster um- bzw.
neu verlegen

gepl. Leuchtenstandort mit Nr.

Lichtmast komplett ausbauen

Straßenbeleuchtungskabel (NYY-J 1x4x16)

Beton-Hochbord / Absenker / abgesenkter Rundbord

vorh. Leuchtenstandort mit Nr. (bleibt unverändert)

2-reih. Pendelrinne (BSP, grau)

(BSP, RE, d=8 cm,
grau, Ellenbogenverb.)

- Planung
-0,500%

Gehweg Alewinstraße - Tiefeinbau

Baum fällen und Wurzelstock roden

50,000m

(Granitkleinpflaster)

Taktile Leitplatten aus Weißbeton mit Rippenprofil,
30/30/8 cm mit 6 trapezf. Rippen

(BSP, RE, d=8 cm,
grau, Reihenverb.)

2-reih. Bordrinne bzw. 3-reih, Muldenrinne (BSP, grau)

Regenwasserkanal / Kontrollschacht
(DN 1000 Beton-Fertigteilschacht, wenn nicht anders angegeben)
RW-Anschlussleitung DN 150 PP (SN 12), wenn
nicht anders angegeben, mit Ablauf 300/500

LEGENDE
+0,500%

50,000m

X

Beton-Tiefbord / Beton-Einfassungsstein (Rasenkante)

Hochpunkt / Tiefpunkt

Noppenplatten aus Weißbeton 30/30/8 cm mit
32 diagonal versetzten Tastnoppen

Gefällebrechpunkt der Gradiente

Radweg Bahnhofstraße - Tiefeinbau

vorh. RW-Anschlussleitung inkl. Ablauf ausbauen

Gehweg Bahnhofstraße - Tiefeinbau

gepl. Deckenhöhe

Pflanzfläche

(Asphalt, Bk1,8)

(BSP / BP / Klinkerpfl.)

(GP / KP / FSP)

(Oberbodenandeckung mit Kleinsträuchern)

Sicherheitsstreifen - Tiefeinbau

Gehwegüberfahrten - Tiefeinbau

Fahrbahn - Tiefeinbau

(BSP, SF, Reihenverb.)

(Pflasterklinker)

Sicherheitsstreifen - Tiefeinbau

Straßenbeleuchtungskabel generell durchschleifen

Schutzrohr (Beleuchtung) DN 100 PVC-U / PE-HD

vorh. Beschilderung erhalten

VZ 241-30

Verkehrszeichen

geplante Beschilderung

vorh. Beschilderung entfällt

L1.1

L1

L0.1


