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Uelzener Straße K3

3Mo171

D 47,080

S 45,850

Szul. ADL 46,00

Hinweis:

Angegebene Deckelhöhen sind Höhen für den Endausbau.

Alle mit einem * gekenzeichneten Kanalschächte 

sind für den Bauzustand 0,12 m tiefer herzustellen

und werden später im Straßenendausbau angehoben.

3Mo166*

D 45,473

S 43,670

T 1,80

3Mo167*

D 45,054

Szul. Nördlich 43,448

Szul. 3Mo166. 43,550

S 42,820

T 2,23

3Mo168*

D 45,106

S 42,950

T 2,16

3Mo169*

D 45,129

S 42,680

T 2,449

3Mo170*

D 45,099

S 42,530

T 2,589

SW - PW

4Mo025

D 44,947

S 42,500

S 41,500

T 3,45

IDM Schacht

40Mo002

D 44,942

S 43,942

T 1,00

ADL - Schieber

5,0

6,0

3,0

2,0

29,0

28,0

9,0

8,0

3,0

PEHD DN 110x10

PEH
D

 D
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D
N

 300  31,00m
  Stb 2,9 ‰

D
N

 300  44,60m
 Stb 2,7 ‰

DN 300  22,00m Stb 3,1 ‰

DN 300  23,00 m Stb 3,0‰

2Mo134*

D 45,211

S 43,810

T 1,40

2Mo133*

D 45,003

S 43,900

T 1,10

2Mo131*

D 45,087

S 44,020

T 1,07

2Mo130*

D 45,458

S 44,080

T 1,370

2Mo132*

D 45,084

S 44,088

T 1,00

2Mo135

D 44,150

S 43,780

RRB Einlauf

2Mo136

D 44,130

S 43,790

RRB Auslauf

2Mo137

D 44,70

SZulauf 43,78

SAblauf 43,78

Drosselschacht

2Mo138

D 41,100

S 43,750

Graben Einlauf

DN 300   Stb 

11,40 m 2,6 ‰

DN 300 Stb 

8,00m 1,25 ‰

DN 300  Stb

11,62 m  2,5 ‰

Broschewitz, Christian
Linie


