Averdung Ingenieure Berater GmbH
PlanckstraRe 13, 22765 Hamburg

Bemessung Regenwasserabfluss der Dachflachen

BSCU Berufschulcampus - Uelzen
Bemessung Regenentwasserung

o #

nach DIN 1986-100 Qrpr =Ts5-Cs-A- 1/10000 Qnot,pr = (5,100~ 755) " Cs - A - 1/1()()()()
Dachflache Nr. D01 D 02 D03 D 04 D 05

. Sporthalle
Dachbezeichnung Sporthalle Umkleide Verbindungsflur | MET Technik | Fachlernfeld MET
Ablauf in: Mulde 1 Zisterne Zisterne Zisterne Zisterne
Spitzenabflusswert Cs 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5
Dachflache A 1350,0 600,0 1227,0 523,0 144,0|m?
Bemessungsregenspende s 5 393,3 393,3 393,3 393,3 393,3I /s ha
Bemessungsregenspende I's30 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0]l /s ha
Bemessungsregenspende 5100 726,7 726,7 726,7 726,7 726,7(I /s ha
Regenwasserabfluss Teilflache Q, 53,10 11,80 2413 20,57 2,83|l/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 25,20 23,00 47,04 9,76 5,52|l/s
Notentwasserung Teilflache (100j) | Qnot 45,00 31,80 65,03 17,43 7,63|l/s
Dachflache Nr. D 06 D 07 D08 D 09 D 10

] Fachlernfeld E- Altbau Schulung /
Dachbezeichnung Fahrzeugtechnik | Fachlernfeld KFZ Technik Altbau EDV Umkleide
Ablauf in: Zisterne Zisterne Zisterne Rigole 1 Rigole 1
Spitzenabflusswert Cs 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0
Dachflache A 907,0 144,0 523,0 1035,7 827,0(m?
Bemessungsregenspende I's 5 393,3 393,3 393,3 393,3 3933l /s ha
Bemessungsregenspende I's30 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0|l /s ha
Bemessungsregenspende 5100 726,7 726,7 726,7 726,7 726,7(I /s ha
Regenwasserabfluss Teilflache Q, 35,68 2,83 20,57 40,74 32,53|l/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 16,93 5,52 9,76 19,33 15,44|l/s
Notentwasserung Teilflache (100j) | Qnot 30,23 7,63 17,43 34,52 27,57|l/s
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Dachflache Nr. D11 D12 D13 D14 D 15
Dachbezeichnung Altbau Kleine Halle| Altbau groRe . .
Altbau Ecke o.r. | Altbau Werkhalle Hof Werkshalle Altbau Schreinerei

Ablauf in: Rigole 1 Rigole 1 Rigole 1 Rigole 1 Rigole 1
Spitzenabflusswert C, 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Dachflache A 227,0 219,4 192,0 431,0 500,0|m?
Bemessungsregenspende s 5 393,3 393,3 393,3 393,3 393,3|l /s ha
Bemessungsregenspende I's 30 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0(I / s ha
Bemessungsregenspende I's.100 726,7 726,7 726,7 726,7 726,7|1 /s ha
Regenwasserabfluss Teilfliche Q; 8,93 8,63 7,55 16,95 19,67|l/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 4,24 4,10 3,58 8,05 9,33|l/s
Notentwasserung Teilflache (100j) | Qnot 7,57 7,31 6,40 14,37 16,67|l/s
Dachflache Nr. D 16 D17 D18 D19 D 20
Dachbezeichnung Altbau Altbau Heiztechnik| Fachfeld HLS / Priifungsraum/

Treppenhaus / WC | Theorie Gastro AUR Lernen Co-Working Space
Ablauf in: Rigole 1 Rigole 1 Zisterne Zisterne Zisterne
Spitzenabflusswert Cs 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0
Dachflache A 100,0 1099,4 782,0 192,0 782,0(m?
Bemessungsregenspende I's5 393,3 393,3 393,3 393,3 393,3|l /s ha
Bemessungsregenspende I's 30 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0(I / s ha
Bemessungsregenspende I's.100 726,7 726,7 726,7 726,7 726,7|1 /s ha
Regenwasserabfluss Teilfliche Q; 3,93 43,24 30,76 3,78 30,76|l/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 3o 1,87 20,52 14,60 7,36 14,60|l/s
Notentwasserung Teilflache (100j) | Qnot 3,33 36,65 26,07 10,18 26,07|l/s
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Dachflache Nr. D21 D 22 D23 D24.1 D 24.2
Dachbezeichnung Fronto"ffice ! . .. SOL/ - -
Teekiiche Co-Working Space| Prifungsraum Ubergang BBS2 Ubergang BBS2

Ablauf in: Zisterne Zisterne Zisterne Mulde 1 Zisterne
Mittlerer Abflussbeiwert Cs 0,5 1,0 0,5 0,8 0,8
Dachflache A 192,0 782,0 205,0 102,0 102,0|m?
Bemessungsregenspende s 5 393,3 393,3 393,3 393,3 393,3|l /s ha
Bemessungsregenspende I's 30 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0
Bemessungsregenspende I's.100 726,7 726,7 726,7 726,7 726,7|1 /s ha
Regenwasserabfluss Teilfliche Q; 3,78 30,76 4,03 3,21 3,21|l/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 7,36 14,60 7,86 2,71 2,71|l/s
Notentwasserung Teilfliche Qnot 10,18 26,07 10,87 4,20 4,20|l/s
Dachflache Nr. D 25 D 26 D 27 D 28

. Ubergang KFZ -
R Alt/Neubau Vordach 1 Vordach 2 Waschbereich
Ablauf in: Zisterne Zisterne Zisterne Zisterne
Spitzenabflusswert Cs 0,5 0,5 0,5 1,0
Dachflache A 442,0 58,0 58,0 40,0 m?
Bemessungsregenspende I's 5 393,3 393,3 393,3 393,3 I/sha
Bemessungsregenspende I's 30 580,0 580,0 580,0 580,0
Bemessungsregenspende 5100 726,7 726,7 726,7 726,7 /s ha
Regenwasserabfluss Teilflache Q, 8,69 1,14 1,14 1,57 I/s
Regenwasserabfluss (30jahriges) | Qs 16,94 2,22 2,22 0,75 I/s
Notentwasserung Teilflache Qnot 23,43 3,07 3,07 1,33 I/s




