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1 Aufgabenstellung 

Der Landkreis Uelzen plant die Zusammenlegung der Berufsschulen I und II, welche zurzeit auf 
zwei unterschiedliche Standorte aufgeteilt sind. Durch die Zusammenlegung beider Standorte in 
der Wilhelm-Seedorf-Straße soll ein gemeinsamer Berufsschulcampus entstehen. Darüber 
hinaus ist im Zuge der Umplanung der Neubau eines Parkhauses an der Heinrich-Meyerholz-
Straße vorgesehen. Im Zuge der Um- und Neubaumaßnahmen soll der Bebauungsplan Nr. 298 
der Hansestadt Uelzen aufgestellt werden. 

Um die planungsrechtliche Grundlage für den Um- und Neubau zu schaffen, wurde die AMT 
Ingenieurgesellschaft mbH vom Landkreis Uelzen mit einer schalltechnischen Untersuchung 
beauftragt. Da Konflikte durch Geräuschimmissionen nicht von vornherein auszuschließen sind, 
soll auftragsgemäß geprüft werden, ob die geplanten Nutzungen am Standort umsetzbar und mit 
den Vorgaben der einschlägigen schalltechnischen Regelwerke vereinbar sind. 

Bei den Berechnungen werden sowohl die vom geplanten Schulbetrieb verursachten Geräusch-
immissionen im Bereich der angrenzenden schutzwürdigen Wohngebiete als auch die 
Geräuschimmissionen innerhalb des Berufsschulcampus aufgrund der umliegenden 
Lärmquellen ermittelt und bewertet. 

Die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation erfolgt hierzu auf Grundlage der DIN 18005 
‘Schallschutz im Städtebau‘ [13] in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) [8], der Verkehrslärmschutzverordnung [5], der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung [17] sowie den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 19) [7]. 
Hierbei werden gegebenenfalls Vorschläge für aktive und planerische Schallschutzmaßnahmen 
erarbeitet und in ihrer Wirksamkeit beurteilt.  

Des Weiteren erfolgt die Aufteilung des Plangebiets in Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109 
‘Schallschutz im Hochbau‘ [10] als Eingangsgröße für die Ermittlung der Anforderungen an den 
passiven Schallschutz. 

Als relevante Geräuschquelle, die auf das Plangebiet einwirkt, wird der Straßenverkehr der 
umliegenden Straßenabschnitte betrachtet. 

Als relevante Geräuschquellen, die vom Plangebiet aus auf die benachbarten schutzwürdigen 
Nutzungen einwirken, werden nachfolgend betrachtet: 

 Gewerbelärm - Parkplatznutzung und Parkhaus, Betrieb haustechnischer Anlagen, 
Werkstattnutzungen, Anlieferungsverkehr (Fahrwege sowie Entladevorgänge), 
Schulhofnutzung, Veranstaltungen in der Aula, 

 Sportlärm - Sporthallennutzung (Vereinsnutzung außerhalb der Schulzeit), Stellplatznutzung, 

 Vorhabenbezogener Verkehrslärm. 

Die einzelnen Geräuscharten werden nach den entsprechenden Rechtsgrundlagen getrennt 
voneinander untersucht. Weitere immissionsrelevante Schallquellen sind nicht bekannt. Die 
übrigen Geräuschquellen in größerer Entfernung zum Plangebiet sind als nicht 
immissionsrelevant einzustufen. 

Sollten sich im weiteren Verlauf der Planung grundlegende Änderungen ergeben, welche die in 
diesem Gutachten genannten Schallquellen im Plangebiet betreffen, ist eine ergänzende 
Betrachtung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich. In diesem schalltechnischen 
Gutachten wird lediglich die grundsätzliche Machbarkeit geprüft, sodass keine Festsetzungen zu 
den Betriebsvorgängen des Berufsschulcampus in den Bebauungsplan aufzunehmen sind. 
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2 Planungsgrundlagen 

Für die Bearbeitung und Erstellung des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens wurden die 
folgenden Unterlagen und Daten zur Verfügung gestellt bzw. herangezogen: 

 Lageplan Untersuchungsgebiet, NOLIS-Navigator, Stand 02/2021, 

 Entwurf Bebauungsplan 298 „Berufsschulcampus“, Landkreis Uelzen, Maßstab 1:1000, 
Stand 12.07.2022, 

 Grundrisse BBS-Campus Uelzen, ppp Architekten + Stadtplaner GmbH, Maßstab 1:200, 
Stand 01.03.2021, 

 Lageplan Freianlagen Berufsschulcampus Uelzen, arbos Freiraumplanung, Maßstab 1:250, 
Stand 05.04.2022, 

 Vorentwurf Lageplan Umgestaltung Schulgelände, Neubau Parkhaus, 
Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg, Maßstab 1:500, Stand 12.10.2020, 

 Grundriss und Schnitt Turnhalle Herrmann-Löns-Schule, Dipl. Ing. Manfred Manke, Maßstab 
1:100, Stand 01.06.2006, 

 Bebauungsplan Nr. 24 „Ost Nr. 9 – Vorberg II“, Stadt Uelzen, Maßstab 1:1000, Stand 
04.03.1970, 

 Bebauungsplan Nr 103 „Uelzen Ost Nr 4“, Stadt Uelzen, Maßstab 1:1000, Stand 27.01.1964, 

 Bebauungsplan Nr. 110/I „2. Änderung des Bebauungsplans Ost Nr. 7 -Grünes Zentrum“. 
Stadt Uelzen, Maßstab 1:1000, Stand 30.12.1996, 

 Bebauungsplan Nr. 136 1.Änderung „Ost Nr. 7 – Grünes Zentrum“, Stadt Uelzen, Maßstab 
1:1000, Stand 01.07.1981, 

 Bebauungsplan Nr. 141 „Ost Nr. 10 – Eschenstücke“, Stadt Uelzen, Maßstab 1:1000, Stand 
19.11.1995, 

 Bebauungsplan Nr. 141/I „1. Änderung Ost Nr. 10 – Eschenstücke“, Stadt Uelzen, Maßstab 
1:1000, Stand 30.10.1998, 

 Bebauungsplan Nr. 158 „Kagenberg – Reihenhauszeile Hans-Holtsche-Weg“, Stadt Uelzen, 
Maßstab 1:1000, Stand 31.10.1986, 

 Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Uelzen, Hansestadt Uelzen, Stand 08.03.2021, 

 Verkehrsgutachten Berufsschulcampus (BBS) in Uelzen, Argus Stadt und Verkehr 
Partnerschaft mbB, Stand 18.12.2024, 

 Angaben zu haustechnischen Anlagen, Averdung Ingenieure und Berater GmbH, per Mail 
am 23.04.2021, 03.02.2023 sowie 25.05.2023, 

 Belegungsplan Sporthalle Bestand, Hansestadt Uelzen, Stand 18.03.2021, 

 Ortstermin zur Sichtung des Untersuchungsraums sowie Abstimmung mit dem Auftraggeber 
am 11.03.2021. 

 Abstimmungstermin zum Nutzungskonzept, Landkreis Uelzen sowie Gebäudemanagement 
Uelzen/Lüchow-Dannenberg, per Videokonferenz am 22.04.2024, 
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3 Beschreibung des Untersuchungsraums 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschulcampus“ befindet sich im südöstlichen 
Bereich der niedersächsischen Hansestadt Uelzen und wird im Westen von der Heinrich-
Meyerholz-Straße sowie im Südwesten von der Esterholzer Straße und im Osten von der 
Wilhelm-Seedorf-Straße begrenzt (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2). Im allgemeinen Umfeld 
befinden sich entsprechend der Stadtlage Wohnbebauung und südlich vereinzelte 
Einzelhandels- bzw. Gewerbebetriebe. 

Im südlichen Teilbereich des Plangebiets ist die Zusammenlegung der Berufsschulstandorte 
geplant. Nördlich des geplanten Berufsschulcampus befindet sich die Hermann-Löns-
Grundschule sowie nördlich daran grenzend eine Freifläche, auf welcher die Errichtung eines 
Parkhauses geplant ist. 

 

Abbildung 1 Untersuchungsraum mit skizzenhafter Abgrenzung des Plangebiets mit 
Berufsschulstandort (rot) sowie des geplanten Parkhauses (gelb) (LGLN, Ausschnitt ohne 
Maßstab) 

 

Datengrundlage: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, ©2025  
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Südwestlich verläuft die Esterholzer Straße entlang des Plangebietes. Südöstlich befindet sich 
die Wilhelm-Seedorf-Straße, über welche die Erschließung der BBS vorgesehen ist. Die 
Erschließung des Parkhauses ist über die Heinrich-Meyerholz-Straße (B 71) geplant. 

Die Bestandsgebäude der Berufsbildenden Schule I sollen, soweit möglich, erhalten werden. Im 
Westen schließen gemäß der aktuellen Planung die Neubauten an (siehe Abbildung 3). Innerhalb 
des Gebäudes befinden sich verschiedene Werkstätten, Unterrichtsräume, eine Mensa sowie 
eine Aula. Im westlichen Bereich ist darüber hinaus die Errichtung einer Sporthalle geplant, 
welche außerhalb der Schulzeiten durch Vereine genutzt werden kann. 

Die Nutzung der Herrmann-Löns-Grundschule ist bereits im Bestand vorhanden. Hier ist lediglich 
eine Anpassung der Parkplatzsituation vorgesehen. Auf dem Grünstreifen ist darüber hinaus die 
Errichtung eines Bolzplatzes möglich, welcher lediglich zu Schulzeiten genutzt wird. Die 
Geräuschemissionen wurden in einem separaten Gutachten betrachtet und sind nicht Teil dieser 
Untersuchung. 

Das Parkhaus ist mit bis zu 525 Stellplätzen in vier Ebenen nördlich der Grundschule geplant 
(siehe Abbildung 4). Die Ein- und Ausfahrt ist einspurig aus Westen über die Heinrich-Meyerholz 
Straße vorgesehen. 

 

Abbildung 2 Geltungsbereich Bebauungsplan 298 (Stadt Uelzen, Ausschnitt ohne Maßstab) 
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Abbildung 3 Ausschnitt aus dem Grundriss für den Neubau des Berufsschulcampus, Erdgeschoss (ppp 
Architekten und Stadtplaner GmbH, Ausschnitt ohne Maßstab) 

 
Abbildung 4 Ausschnitt Lageplan Neubau Parkhaus (gAöR Gebäudemanagement Uelzen/ Lüchow 

Dannenberg, Ausschnitt ohne Maßstab) 

 

Hinweis: Entwurfsskizze, Zu- und Abfahrt erfolgt abweichend über gemeinsamen Fahrweg.  
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4 Verkehrslärm im Plangebiet 

Im Folgenden werden die durchgeführten Berechnungen zum Straßenverkehrslärm erläutert. 
Sukzessive wird auf die herangezogenen Eingangsdaten, die Berechnungsergebnisse und die 
daraus abzuleitenden Empfehlungen eingegangen. 

 

4.1 Beschreibung der Geräuschquellen 

 Straßenverkehr 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 298 wird durch den angrenzenden öffentlichen 
Straßenverkehr verlärmt. Als maßgebliche Straßenabschnitte werden die in Tabelle 1 
dargestellten Verkehrswege betrachtet. Die Lage der maßgeblichen Straßenabschnitte ist in 
Abbildung 5 dargestellt. 

Die Berechnung der Geräuschemissionen erfolgt nach Vorgaben den Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen, Ausgabe 2019 (RLS 19) [7] anhand der Verkehrszahlen einschließlich 
Schwerlastanteil aus der verkehrstechnischen Untersuchung der ARGUS Stadt und Verkehr 
Partnerschaft mbB. Die Verteilung der maßgebenden Verkehrsstärken auf die 
Beurteilungszeiträume erfolgt nach den Standardvorgaben der RLS-19. Die Verkehrszahlen aus 
der Verkehrszählung (siehe Kapitel 1.4 der Verkehrsuntersuchung) sowie die 
Schwerlastverkehrsanteile (siehe Anhang I der Verkehrsuntersuchung) werden unverändert 
übernommen. Ein Prognosezuschlag wurde nicht vergeben. 

Die Verkehrsmenge für die Wilhelm-Seedorf-Straße bzw. die Kagenbergstraße wurde 
entsprechend den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen [15] abgeschätzt, da hier keine 
Zähldaten vorliegen. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und eine 
Fahrbahnoberfläche der Referenzkategorie (kein Korrekturwert für die Straßendeckschicht DSD) 
zu Grunde gelegt. 

Die Längsneigung der betrachteten Straßenabschnitte ist kleiner als 2 %, sodass 
richtlinienkonform kein Zuschlag vergeben wird. Die Zuschläge durch Ampelanlagen und 
Kreisverkehrsplätze werden entsprechend den Vorgaben der RLS-19 [7] berücksichtigt. 

Die Stellplätze entlang öffentlicher Straßen (Längs- und Querparkstreifen, Parkbuchten) werden 
entsprechend der üblichen Vorgehensweise nicht separat betrachtet. Man kann davon ausgehen, 
dass hier die Geräusche des fließenden Verkehrs überwiegen. 

 

Tabelle 1 Emissionspegel der maßgeblichen Straßenabschnitte im Untersuchungsraum 

Straßen-
abschnitt 

Zulässige 
Höchstge-

schwindigk. 

stündliche 
Verkehrs-
stärke M 

Lkw-Anteile längenbezogener 
Schallleistungs-

pegel LWA‘ p1 p2 p1 p2 

Pkw Lkw Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

- [km/h] [Kfz/h] [%] [%] [dB(A)/m] 

1 50 50 489,9 85,2 1,5 2,5 1,9 2,2 81,0 73,4 

2 50 50 251,9 43,8 2,0 3,4 3,9 4,7 78,4 71,1 

3 50 50 775,1 134,8 1,9 4,5 3,2 5,9 83,4 76,2 
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Straßen-
abschnitt 

Zulässige 
Höchstge-

schwindigk. 

stündliche 
Verkehrs-
stärke M 

Lkw-Anteile längenbezogener 
Schallleistungs-

pegel LWA‘ p1 p2 p1 p2 

Pkw Lkw Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

- [km/h] [Kfz/h] [%] [%] [dB(A)/m] 

4 50 50 635,4 110,5 1,7 4,0 3,6 6,8 82,5 75,5 

5 50 50 621,6 108,1 1,4 3,2 3,5 6,4 82,2 75,3 

6 50 50 178,8 31,1 0,5 0,9 0,4 0,4 76,2 68,5 

7 50 50 402,5 70,0 0,7 1,2 1,1 1,4 79,8 72,3 

8 50 50 738,3 128,4 1,1 2,5 3,0 5,7 82,8 75,9 

9 30 30 356,5 62,0 3,0 4,0 3,0 4,0 77,3 69,7 

 

Abbildung 5 Lage der maßgeblichen Straßenabschnitte (CadnaA) 
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4.2 Beurteilungsgrundlage 

Für den geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplans 298 soll geprüft werden, ob die 
schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 [14] der DIN 18005 ‘Schallschutz im 
Städtebau‘ eingehalten werden. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen für die städtebauliche 
Planung, deren Einhaltung wünschenswert ist, damit die mit der Eigenart des betreffenden 
Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen erfüllt wird. 
Die berechneten Geräuschimmissionen werden dabei für jede Geräuschart einzeln mit den 
schalltechnischen Orientierungswerten verglichen (vgl. Tabelle 2). 

Gemäß DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientierungswerte für sonstige Sondergebiete 
anhand der Nutzungsart festzulegen, sofern ein Schutzbedarf besteht. Schulen sind gemäß 
BauNVO [3] in Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Mischgebieten (MI) allgemein zulässig. 
Nach der einschlägigen Literatur sowie nach der bekannten Rechtsprechung ist bei Schulen die 
Qualität eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) anzustreben, wobei grundsätzlich jedoch gesunde 
Verhältnisse auch dann gegeben sind, wenn die Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) ein-
gehalten werden. Der Schutzanspruch gemäß Tabelle 2 ist anzusetzen, sofern Wohnnutzungen 
(z.B. Hausmeisterwohnung) vorgesehen sind. Sofern ausschließlich eine Nutzung als Schule und 
nicht für Wohnzwecke vorliegt, kann abweichend zu den Vorgaben der DIN 18005 für den 
Beurteilungszeitraum Nacht der gleiche Schutzanspruch unterstellt werden wie am Tag.  

 

Tabelle 2 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm 

Gebietsart 
Orientierungswerte DIN 18005 

Tag (06 - 22 Uhr) Nacht (22 – 06 Uhr) 

- [dB(A)] [dB(A)] 

Reines Wohngebiet (WR) 50 40 
Allgemeines Wohngebiet (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 
Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI), Urbanes 

Gebiet (MU) 60 50 

Kerngebiet (MK) 63 53 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 
Sonstiges Sondergebiet (SO) 

(je nach Schutzbedarf) 45 - 65 35 - 65 

 

Anders als Immissionsgrenzwerte stellen die Orientierungswerte keine verbindlich einzuhaltende 
Obergrenze für die Geräuschimmissionen dar. Überschreitungen der Orientierungswerte sind 
demnach der Abwägung mit anderen Belangen wie beispielsweise dem Wohnraumbedarf, der 
infrastrukturellen Lage des Plangebiets etc. zugänglich. Im Hinblick auf den Trennungsgrundsatz 
unverträglicher Nutzungen sowie das Minimierungserfordernis schädlicher Umwelteinwirkungen 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist bei einer Überschreitung der Orientierungswerte 
die Durchführbarkeit von Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und die Verhältnismäßigkeit 
abzuwägen. Je höher eine Überschreitung der Orientierungswerte ausfällt, desto gewichtiger 
müssen auch die Gründe sein, aus denen auf Lärmschutzmaßnahmen verzichtet werden soll. 
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 Außenbereiche 

Für Außenbereiche sollen die in Beiblatt 1 der DIN 18005 [14] genannten Orientierungswerte als 
Beurteilungsmaßstab herangezogen werden. Als schutzbedürftig gelten für einen längeren 
Aufenthalt vorgesehene Flächen, z.B. mit Gebäuden verbundene Außenwohnbereiche wie 
Balkone und Terrassen, aber auch beispielsweise die Außenspielfläche einer KiTa sowie die 
Pausenhöfe einer Schule. Bei der Beurteilung ist stets von den Werten für den Tagzeitraum 
auszugehen, da bei Außenbereichen in der Nacht kein erhöhter Schutzbedarf zur Sicherstellung 
des Nachtschlafs besteht.  

Bei den Orientierungswerten handelt es sich um Lärmbelastungen, die den typischen Charakter 
der benannten Gebiete widerspiegeln. Sie sind nicht gleichzusetzen mit gesetzlich verankerten 
Richt- oder Grenzwerten, welche nicht überschritten werden sollen bzw. dürfen. Stattdessen 
geben Orientierungswerte einen Maßstab für die Abwägung der Lärmbelastungen im Rahmen 
der städtebaulichen Planung. Eine Überschreitung der Orientierungswerte erfordert also nicht 
zwangsläufig Schallschutzmaßnahmen, wenn in der städtebaulichen Abwägung aufgrund 
anderer Belange gewichtige Gründe für die Tolerierbarkeit erhöhter Lärmimmissionen vorliegen. 
Der planenden Stadt bzw. Gemeinde sind somit Spielräume für einen eigenen, begründeten 
Umgang mit Schallimmissionen in Außenbereichen eröffnet. 

Ein Grenzwert für die Schallimmissionen bei Außenbereichen ist nicht gesetzlich festgelegt. Die 
Grenze der Abwägung kann daher nur aus der einschlägigen Rechtsprechung abgeleitet werden. 
Als nicht mehr zumutbar können danach Geräuschimmissionen oberhalb der Grenzwerte der 
16. BImSchV erachtet werden, auch die Sprachverständlichkeit im Außenbereich muss 
gewährleistet sein. Die korrespondierende Grenze der Abwägung – welche sich in den Leitfäden 
zum Lärmschutz verschiedener Großstädte wiederfindet – kann bei Geräuschimmissionen von 
64 – 65 dB(A) gesehen werden. Bei höheren Schallimmissionen sind bauliche Maßnahmen zum 
Schutz der Außenbereiche unumgänglich. 

 

 Belüftung von Schlafräumen 

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass zur angemessenen Befriedigung der 
Wohnbedürfnisse heutzutage die Möglichkeit des Schlafens bei teilgeöffnetem Fenster gehört. 
Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 wird ausgeführt, dass ungestörter Schlaf bei Beurteilungspegeln über 
45 dB(A) selbst bei nur teilgeöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich ist. Anhand einer 
typischen Pegeldifferenz von ca. 15 dB durch ein gekipptes Fenster ergibt sich ein Zielwert von 
30 dB(A) innerhalb von Schlafräumen für die Sicherstellung erholsamen Schlafes. 

Sofern Wohnnutzungen innerhalb des Plangebiets vorgesehen sind, sollten zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Schallschutzes in der Nacht daher bei Geräuschimmissionen über 45 dB(A) 
planerische oder baulich-technische Maßnahmen getroffen werden.  

 

4.3 Berechnungsergebnisse 

Mit der Software CadnaA (Version 2025) wurden die relevanten Verkehrswege sowie alle 
baulichen und topographischen Parameter in einem Berechnungsmodell digitalisiert und eine 
Schallausbreitungsrechnung nach Vorgaben der Verkehrslärmschutzverordnung [5] in 
Verbindung mit den RLS-19 [6] durchgeführt. Dabei wurde die vorhandene Bebauungsstruktur in 
das Berechnungsmodell integriert. Für die Ausbreitungsrechnungen zum Verkehrslärm innerhalb 
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des Plangebiets werden Aufpunkthöhen von 3 m über Gelände für den Erdgeschossbereich und 
von jeweils 2,8 m für die weiteren Obergeschosse unterstellt. 

Die Berechnungsergebnisse werden als flächendeckende Schallimmissionsraster bei freier 
Schallausbreitung im Plangebiet sowie als Gebäudelärmkarten unter Berücksichtigung der 
Entwurfsplanung dargestellt. Die Rasterlärmkarten für 5,8 m über Grund (1. Obergeschoss) sind 
für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht in Anhang A.1 dargestellt. Tabelle 3 gibt einen 
Überblick über die Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr im Vergleich zu den 
Orientierungswerten der DIN 18005. In Anhang A.2 befindet sich eine Darstellung der 
Gebäudelärmkarten unter Berücksichtigung der geplanten Gebäude. 

 

Tabelle 3 Geräuschimmissionen durch öffentlichen Straßenverkehr (freie Schallausbreitung) 

Höhe 
Geräuschimmissionen Orientierungswerte Überschreitung Bezogen 

auf Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

- [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] - 
1. OG 
(5,8 m) 49 bis 68 44 bis 61 60 50 bis 8 bis 11 Bau-

grenze 
EG  

(3 m) 35 bis 65 28 bis 57 

60 50 

bis 5 bis 7 

Gebäude
-fassade 

1. OG 
(5,8 m) 39 bis 64 31 bis 56 bis 4 bis 6 

2. OG 
(8,6 m) 46 bis 63 39 bis 56 bis 3 bis 6 

 
Tagsüber sind aufgrund des Straßenverkehrs in Teilen des Plangebietes innerhalb der 
Baugrenzen Überschreitungen des schalltechnischen Orientierungswerts um bis zu 8 dB(A) zu 
erwarten. Nachts ergeben sich rechnerisch Geräuschimmissionen in Höhe von bis zu 61 dB(A), 
sodass der schalltechnische Orientierungswert im bis zu 11 dB(A) überschritten wird. An den 
geplanten Gebäudefassaden der Berufsschule liegen die Geräuschimmissionen bei maximal 
65 dB(A) am Tag sowie 57 dB(A) in der Nacht. 

Sofern bei dem Vorhaben keine Wohnnutzungen geplant sind (z.B. Hausmeisterwohnung) kann 
für den Beurteilungszeitraum Nacht derselbe Schutzanspruch wie am Tag angenommen werden. 
In diesem Fall würden in der Nacht keine Überschreitungen auftreten.  
 

4.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Da im Plangebiet Überschreitungen der Orientierungswerte durch den Verkehrslärm festgestellt 
werden, ist im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ein Schallschutzkonzept für das 
Plangebiet zu erarbeiten. Dabei ist eine sachgerechte städtebauliche Abwägung gemäß 
Baugesetzbuch (BauGB) [2] erforderlich und es sind geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Lärmschutzes durch den Verfasser des Bebauungsplans planungsrechtlich 
festzulegen.  

Als Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm kommen grundsätzlich in Betracht: 

 Planerische Maßnahmen (Freiflächen / Mindestabstände, Grundrissgestaltung) 

 Aktiver Schallschutz (Lärmschutzwände / -wälle) 
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 Passiver Schallschutz (ausreichende Schalldämmung von Außenbauteilen der Gebäude, 
Einbau von Lüftungseinrichtungen) 

 

Abwägungsvorschlag 

Das Plangebiet wird durch den Verkehrslärm aus verschiedenen Himmelsrichtungen verlärmt. 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen müssten das Plangebiet zu den Verkehrswegen hin nahezu 
vollständig umfassen und für eine wirksame Abschirmung in etwa die gleiche Höhe aufweisen 
wie die Gebäude selbst. Zudem müssten Lücken für eine Zuwegung vorgesehen werden, welche 
die Abschirmwirkung deutlich mindern. Planerische und aktive Schallschutzmaßnahmen sind 
daher nicht sinnvoll umsetzbar.  

Zur Bewältigung des Immissionskonfliktes kommen daher vorrangig passive 
Lärmschutzmaßnahmen in Betracht. Im Bebauungsplan werden Lärmpegelbereiche definiert, 
welche als Eingangsgröße für die Berechnungen zum Schutz gegen Außenlärm gemäß DIN 
4109:2018-01 dienen. 

 

 Außenbereiche 

Am Tag treten im Bereich entlang der Verkehrswege Geräuschimmissionen über 64 dB(A) auf. 
In den Bereichen der geplanten Aufenthaltsflächen liegen die Geräuschimmissionen unter 
64 dB(A). Überwiegend wird auch der Richtwert von 60 dB(A) eingehalten. 

Auf den geplanten Schulgrundstücken stehen somit ausreichend große Aufenthaltsflächen zur 
Verfügung, in welchen eine ausreichende Aufenthaltsqualität gewährleistet ist. 

 

 Belüftung von Schlafräumen 

In der Nacht treten nahezu im gesamten Plangebiet Geräuschimmissionen über 45 dB(A) durch 
den Verkehrslärm auf. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes bei Schlafräumen 
werden daher planerische bzw. baulich-technische Maßnahmen als textliche Festsetzung 
aufgenommen, mit denen ein ausreichender Schutz des Nachtschlafes auch bei teilgeöffnetem 
Fenster sichergestellt werden kann. Diese Festsetzung gilt lediglich für die Anordnung von 
Wohnnutzungen. 

 

 

5 Schutz gegenüber den umliegenden Nutzungen 

Zum Schutz der umliegenden Nutzungen wird der Betrieb der verschiedenen Nutzungen 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans betrachtet. Dabei werden die 
Geräuschquellen des Gewerbelärms sowie des Sportanlagenlärms getrennt voneinander 
berechnet und beurteilt. Darüber hinaus wird das zusätzlich auftretenden Verkehrsaufkommen 
aufgrund der Nutzung des Parkhauses betrachtet. Weitere immissionsrelevante 
Geräuschquellen liegen nicht vor. Eine Übersicht der Geräuschquellen im Untersuchungsraum 
ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Geräuschimmissionen werden an den umliegenden 
schutzbedürftigen Nutzungen berechnet und beurteilt (siehe Kapitel 5.2). 

 



 
 
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A Seite 14 von 46 
 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

5.1 Berechnungsmodell 

Zur Durchführung der schalltechnischen Ausbreitungsrechnungen wurden alle für die Schall-
ausbreitung wesentlichen baulichen und topographischen Parameter digitalisiert, sodass ein 
digitales Simulationsmodell entstanden ist. Dabei wurde die vorhandene Bebauungsstruktur in 
das Berechnungsmodell integriert. 

 

Abbildung 6 Lage der Geräuschquellen im Untersuchungsgebiet (CadnaA) 

 

 

Für die Berechnungen zu den Geräuschimmissionen an den umliegenden Immissionsorten 
werden die Geschossigkeiten entsprechend der Erkenntnisse während des Ortstermins gewählt. 
Gemäß TA Lärm und Sportanlagenlärmschutzverordnung ist der Immissionsort vor der Mitte des 
geöffneten Fensters anzusetzen. 

Die Ausbreitungsrechnungen für den Gewerbelärm werden gemäß TA Lärm [8] 
frequenzabhängig nach dem allgemeinen Verfahren für die Bodendämpfung gemäß Kapitel 7.3.1 
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der DIN ISO 9613-2 [9] durchgeführt. Der Bodenfaktor wird mit G = 0,5 angesetzt. Die 
meteorologische Korrektur wurde konservativ nicht in Abzug gebracht. 

Zur Berechnung des Sportanlagenlärms werden gemäß den Vorgaben der 18. BImSchV [17] die 
Berechnungsvorschriften der VDI Richtlinien 2714 [24] und 2720/1 [23] herangezogen. Die 
Bodendämpfung geht gemäß Kapitel 6.3 der VDI 2714 ein. Um ein Ergebnis auf der sicheren 
Seite zu garantieren, wurde von einer schallausbreitungsbegünstigenden Wettersituation 
(Mitwind) gemäß VDI 2714 ausgegangen.  

Reflexionen werden entsprechend den Festlegungen der einschlägigen Verordnungen bis zur 1. 
Ordnung beim Gewerbe- und Sportlärm erfasst. Die Berechnungen wurden mit dem 
schalltechnischen Berechnungsprogramm CadnaA (Version 2025) der DataKustik GmbH 
durchgeführt. 

 

5.2 Immissionsorte 

Als maßgebliche Immissionsorte werden die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen zu 
den Geräuschquellen berücksichtigt. Die Immissionsorte liegen gemäß TA Lärm in einem 
Abstand von 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des am stärksten betroffenen schutzbedürftigen 
Raums. Die Gebietseinstufung richtet sich nach den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen bzw. 
der tatsächlichen Nutzung der Gebäude. Es werden die in Tabelle 4 angegebenen 
Immissionsorte berücksichtigt.  

 

Tabelle 4 Maßgebliche Immissionsorte  

Immissionsort Fassaden-
richtung 

Höhe Entfernung zum 
Schulgelände Gebietstyp 

[m] [m] 

IO 1 Heinrich-Meyerholz-Straße 12 S 8,1 ca. 15 WA 

IO 2 Zimmermannstraße 44 S 4,8 ca. 30 WA 

IO 3 Zimmermannstraße 46 S 2,0 ca. 30 WA 

IO 4 Zimmermannstraße 48 S 4,8 ca. 43 WA 

IO 5 Zimmermannstraße 54 S 4,8 ca. 56 WA 

IO 6 Am Vorberg 1 O 4,3 ca. 17 WA 

IO 7 Esterholzer Straße 69 O / S 4,8 ca. 30 WA 

IO 8 Kagenbergstraße 26 S 2,0 ca. 15 WA 

IO 9 Esterholzer Straße 73 N / S 4,8 ca. 10 WA 

IO 10 Am Vorberg 13 NO 4,8 ca. 36 WA 

IO 11 AM Vorberg 15 NO 4,8 ca. 37 WA 

IO 12 Am Vorberg 17 NO 4,8 ca. 37 WA 

IO 13 Am Vorberg 19 NO 4,8 ca. 37 WA 

IO 14 Am Vorberg 21 NO 4,8 ca. 37 WA 

IO 15 Am Vorberg 23 NO 4,8 ca. 34 WA 

IO 16 Wilhelm-Seedorf-Straße 3 N 8,1 ca. 15 MI 

IO 17 Wilhelm-Seedorf-Straße 4 SW 3,8 ca. 15 WA 
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Immissionsort Fassaden-
richtung 

Höhe Entfernung zum 
Schulgelände Gebietstyp 

[m] [m] 

IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 W 7,1 ca. 15 WA 

IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a W 7,1 ca. 20 WA 

IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A NW 7,1 ca. 35 WA 

IO 21 An der Heide 2 NO 5,3 ca. 35 WR 

 

Abbildung 7 Lage der Immissionsorte im Untersuchungsgebiet (CadnaA) 
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5.3 Beurteilungsgrundlage 

Betrieb auf dem Berufsschulcampus 

Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ richtet sich als einzige Norm konkret an die 
schalltechnischen Belange bei der Bauleitplanung und ist somit auch bei der Beurteilung von 
Gewerbelärmimmissionen unmittelbar anzuwenden. Andere Richtlinien haben im Rahmen der 
Bauleitplanung zunächst die Funktion einer „Orientierungshilfe“ [27]. 

Bei Gewerbelärmkonflikten kann allerdings auch die TA Lärm und bei Sportanlagenlärm die 
Sportanlagenlärmschutzverordnung eine mittelbare Anwendbarkeit im Rahmen der 
Bauleitplanung finden. Steht bereits auf der Planungsebene fest, dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm bzw. Sportanlagenlärmschutzverordnung nicht eingehalten werden können, so fehlt 
der Bauleitplanung die Vollzugsfähigkeit. Nach der bekannten Rechtsauffassung verstößt 
beispielsweise eine Wohnbebauung, welche an bestehendes Gewerbe heranrückt, bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte gegen das Gebot zur gegenseitigen Rücksichtnahme, 
da dies eine Einschränkung der zulässigen Schallemissionen spiegelbildlich zur Folge hätte. 

Faktisch sind damit auch bei der Bauleitplanung die Vorgaben der TA Lärm bzw. der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung zu beachten. Da die DIN 18005 beim Berechnungsverfahren 
zum Gewerbelärm auf die TA Lärm verweist und auch die Orientierungswerte der DIN 18005 mit 
den Immissionsrichtwerten der TA Lärm weitestgehend übereinstimmen, unterscheidet sich 
hauptsächlich die Beurteilung etwaiger Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Richtwerte 
voneinander. Diese können im Rahmen der Bauleitplanung (nach DIN 18005) mit anderen 
Belangen abgewogen werden, wohingegen eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm bzw. der Sportanlagenlärmschutzverordnung nur in bestimmten Fällen - z.B. bei einer 
bereits vorliegenden Gemengelage – toleriert wird. 

Um nachfolgend eine Betrachtungsweise auf der sicheren Seite einzunehmen, werden in dieser 
Untersuchung die Beurteilungsmaßstäbe der TA Lärm [8] bzw. der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung [17] für den Gewerbe- bzw. Sportlärm herangezogen. Die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind in Tabelle 5 dargestellt, die Immissionsrichtwerte sowie 
Beurteilungszeiträume der Sportanlagenlärmschutzverordnung befinden sich in Tabelle 6 und 
Tabelle 7. 

 

Tabelle 5 Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Gebietstyp 

Immissionsrichtwert 

Tag (06 – 22 Uhr) Nacht (22 – 06 Uhr) 

[dB(A)] [dB(A)] 

Krankenhäuser, Kurgebiete, Pflegeanstalten 45 35 

Reines Wohngebiet (WR), 50 35 

Allgemeines Wohngebiet (WA), Kleinsiedlungsgebiet (WS) 55 40 

Kerngebiet (MK), Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI) 60 45 

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 

Gewerbegebiet (GE) 65 50 

Industriegebiet (GI) 70 70 

 



 
 
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A Seite 18 von 46 
 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Tabelle 6 Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)  

Gebietsart 

Immissionsrichtwerte (für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden) 

tags außerhalb 
der Ruhezeit 

tags innerhalb der 
Ruhezeit am 

Morgen 

tags innerhalb der 
Ruhezeit mittags / 

abends 
nachts 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Urbanes Gebiet (UG) 63 dB(A) 58 dB(A) 63 dB(A) 45 dB(A) 

Kerngebiet (MK), 
Dorfgebiet (MD), 
Mischgebiet (MI) 

60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Allgemeines 
Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A) 

Reines Wohngebiet 
(WR) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A) 

Kurgebiet, 
Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten 

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

 
Tabelle 7 Beurteilungszeiträume der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 

Beurteilungszeitraum Beurteilungszeit Tr 

Werktage 

tagsüber außerhalb der Ruhezeit 08:00 bis 20:00 Uhr 12 Stunden 

tagsüber innerhalb der Ruhezeit 06:00 bis 08:00 Uhr 
20:00 bis 22:00 Uhr jeweils 2 Stunden 

nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 1 Stunde 
(ungünstigste volle Stunde) 

Sonn- und Feiertage 

tagsüber außerhalb der Ruhezeit 09:00 bis 13:00 Uhr 
15:00 bis 20:00 Uhr 9 Stunden 

tagsüber innerhalb der Ruhezeit 
07:00 bis 09:00 Uhr 
13:00 bis 15:00 Uhr 
20:00 bis 22:00 Uhr 

jeweils 2 Stunden 

nachts 22:00 bis 07:00 Uhr 1 Stunde 
(ungünstigste volle Stunde) 

Hinweis: Die Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn die Nutzungs-
dauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9:00 bis 20:00 Uhr 4 Stunden 
oder mehr beträgt. 

 
Vorbelastung 

Unter der Vorbelastung eines Ortes wird die Geräuschbelastung verstanden, die von allen 
Anlagen ausgeht, welche unter die gleiche Richtlinie fallen, ohne den Immissionsbeitrag der zu 
beurteilenden Anlage selbst. 

Weitere Sportnutzungen sind im Untersuchungsraum nicht bekannt, sodass bei der Berechnung 
des Sportanlagenlärms eine relevante Vorbelastung ausgeschlossen werden kann. 

Bei der Berechnung des Gewerbelärms liegt durch die Bezirksstelle Uelzen der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen sowie der Supermarkt südlich der Wilhelm-Seedorf-
Straße an einigen Immissionsorten eine relevante Vorbelastung vor. Gemäß dem 
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Relevanzkriterium der TA Lärm kann eine Betrachtung der Vorbelastung entfallen, wenn die 
Zusatzbelastung um mindestens 6 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes liegt. An den 
betroffenen Immissionsorten, bei denen eine relevante Vorbelastung nicht auszuschließen ist, 
müssen die Geräuschemissionen aufgrund des Betriebes auf dem Berufsschulcampus somit 
mindestens 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert liegen. 

Für die weiteren Immissionsorte ist keine relevante Geräuschimmission durch die vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen zu erwarten. Eine Betrachtung der Geräuschvorbelastung durch 
gewerbliche Nutzungen im Umfeld ist daher nicht notwendig. 

 

5.4 Beschreibung der Geräuschquellen 

Innerhalb des Berufsschulcampus werden die Geräuschimmissionen aufgrund der 
Parkplatznutzung, der haustechnischen Anlagen, der Werkstattnutzung, der 
Anlieferungsvorgänge, der Schulhofnutzung sowie Veranstaltungen in der Aula untersucht. 

Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der Geräuschimmissionen aufgrund der 
Sporthallennutzung durch Vereine. Die Nutzung der Sporthalle während des Schulbetriebes wird 
richtlinienkonform nicht mit einbezogen. 

 

5.4.1 Gewerbelärm - Nutzung des Berufsschulcampus 

Bei der Berechnung des Gewerbelärms wird aufgrund des möglichen Betriebskonzeptes 
zwischen drei Berechnungsvarianten unterschieden: 

Variante 1:  Regelbetrieb Berufsschulcampus 

Variante 2:  Regelbetrieb Berufsschulcampus mit abendlicher Kleinveranstaltung 

Variante 3:  Regelbetrieb Berufsschulcampus mit abendlicher Großveranstaltung 

Die Berechnungen erfolgen für alle Varianten unter Berücksichtigung des regulären 
Schulbetriebes an einem Werktag. Sofern Veranstaltungen an Sonn- bzw. Feiertagen 
vorgesehen sind, ist die Umsetzung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens anhand des 
tatsächlichen Nutzungskonzepts zu prüfen. Die Beurteilung für den Zeitraum Nacht unterscheidet 
sich dabei nicht. 

Eine Übersicht der Geräuschquellen auf dem Berufsschulcampus ist in Abbildung 8 dargestellt.  
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Abbildung 8 Lage der Geräuschquellen auf dem Berufsschulcampus - Gewerbelärm (CadnaA) 

 

 

Parkplatznutzung und Parkhaus 

Aktuell befindet sich auf dem Gelände der Berufsschule ein großer Parkplatz für Lehrkräfte und 
Schüler. Im Zuge der Neubaumaßnahmen wird ein Verkehrskonzept erarbeitet, welches die 
Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Erschließung durch den Fuß- und 
Radverkehr bis auf das Gelände ermöglicht. Die Stellplätze für den motorisierten 
Individualverkehr in diesem Bereich sollen überwiegend entfallen. Als Ausgleich wird nördlich der 
Grundschule ein Parkhaus mit voraussichtlich bis zu 525 Stellplätzen errichtet, welches über 
einen Fußweg mit dem Berufsschulcampus verbunden wird. Auf dem Schulgelände sind an 
verschiedenen Standorten zudem einzelne Parkplätze für Pkw und Motorräder vorgesehen. 

Die Nutzung des Parkhauses soll zunächst nur für den bestimmungsgemäßen Verkehr 
ermöglicht werden und ist lediglich mit Parkausweis und kostenpflichtig möglich. Eine Öffnung 
des Parkhauses für Anwohner ist jedoch denkbar. In den Berechnungen werden für den 
Beurteilungszeitraum Nacht im Regelbetrieb lediglich einzelne Abfahrten angenommen, da 



 
 
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A Seite 21 von 46 
 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

grundsätzlich kein Betrieb bis nach 22 Uhr vorgesehen ist. Darüber hinaus erfolgt für die 
Varianten mit Veranstaltungen nach 22 Uhr eine umfangreichere Berücksichtigung typischer 
Fahrzeugbewegungen der entsprechenden Nutzungen.  

Die Berechnung der Geräuschimmissionen aufgrund der Parkplatznutzung erfolgt nach den 
Angaben der Parkplatzlärmstudie [20] in Verbindung mit einer Untersuchung zu den 
Geräuschemissionen von Parkhäusern aus der Fachzeitschrift Lärmbekämpfung [25]. Es werden 
vier Parkebenen mit insgesamt 525 Stellplätzen berücksichtigt. Die Bewegungshäufigkeiten 
werden für die einzelnen Varianten entsprechend Tabelle 8 berücksichtigt. 

Im Beurteilungszeitraum Tag ergeben sich beim Gewerbelärm daraus ca. 2500 
Fahrzeugbewegungen. Entsprechend der zu erwartenden Nutzung sind am Morgen sowie am 
Abend Spitzenstunden in den An- und Abfahrten zu erwarten. Da diese jedoch nicht innerhalb 
des Ruhezeitenzeitraumes von 06:00 bis 07:00 bzw. 20:00 bis 22:00 Uhr zu erwarten sind, wird 
eine gleichmäßige Verteilung über den gesamten Tag angenommen. 

In der Nacht ergeben sich im Regelbetrieb ca. 20 Fahrzeugbewegungen pro Stunde, für kleine 
Veranstaltungen wird von der Abfahrt von gut 50 Pkw pro Stunde ausgegangen, für große 
Veranstaltungen werden ca. 260 Abfahrten pro Stunde berücksichtigt. 

Die Wände des Parkhauses werden mit einer Brüstung und dementsprechend zu 50% 
geschlossen angenommen. In Tabelle 9 sind die Berechnungsansätze aufgeführt. Die 
Geräuschemissionen werden als vertikale Flächenschallquellen an den Fassaden des 
Parkhauses sowie als Linienquelle im Bereich der Zufahrt modelliert. 

 

Tabelle 8 Schallemission Pkw-Parkhaus 

Bezeichnung 
Zuschläge Anzahl Be-

zugsgrößen 

Bewegungen pro 
Bezugsgröße pro Stunde 

Schallleistungspegel 
LWA 

KPA KI KStrO Tag Nacht Tag Nacht 

- [dB(A)] - - - [dB(A)] [dB(A)] 

Regelbetrieb 

Ebene 1 bis 3 
0 4 0,5 

130 
0,3 0,04 

88,6 79,9 

Ebene 4 135 88,8 80,1 

kleine Veranstaltung 

Ebene 1 bis 3 
0 4 0,5 

130 
0,3 0,1 

88,6 83,8 

Ebene 4 135 88,8 84,1 

große Veranstaltung 

Ebene 1 bis 3 
0 4 0,5 

130 
0,3 0,5 

88,6 90,8 

Ebene 4 135 88,8 91,0 
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Tabelle 9 Berechnungsansätze Parkhaus 

Parkdeck 

Schallleistungspegel LWA Fassade 

Nord/Süd Ost/West 

Tag Nacht Tag Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Regelbetrieb 

Ebene 1 bis 3 78,6 69,9 77,6 68,9 

Ebene 4 78,8 70,1 77,8 69,1 

kleine Veranstaltung 

Ebene 1 bis 3 78,6 73,8 77,6 72,8 

Ebene 4 78,8 74,1 77,8 73,1 

große Veranstaltung 

Ebene 1 bis 3 78,6 80,8 77,6 79,8 

Ebene 4 78,8 81,0 77,8 80,0 

 

Der Fahrweg der Fahrzeuge bis zum Parkhaus wird gemäß Parkplatzlärmstudie [20] 
berücksichtigt. Der Schallleistungspegel für den Fahrweg ergibt sich aus dem längenbezogenen 
Schallleistungspegel eines Autos pro Stunde von LWA‘1h = 47,5 dB(A)/m, einem Zuschlag für die 
gepflasterte Fahrbahnoberfläche von KStrO = 1,5 dB(A) sowie einer Geschwindigkeit von 30 km/h 
und den Bewegungen pro Stunde und Stellplatz. Die resultierenden längenbezogenen 
Schallleistungspegel sind in Tabelle 10 angegeben. 

 

Tabelle 10 Berechnungsansätze für den Fahrweg zum Parkhaus 

Bezeichnung Anzahl 
Stellplätze 

Zuschlag für 
Fahrbahn-

oberfläche KStrO  

Bewegungen pro 
Stunde und Stellplatz 

Längenbezogener 
Schallleistungspegel 

LWA‘ 
Tag Nacht Tag Nacht 

- - [dB(A)] - [dB(A)] 

Regelbetrieb 

525 1,5 

0,3 0,04 71,0 58,0 

kleine Veranstaltung 0,3 0,1 71,0 66,2 

große Veranstaltung 0,3 0,5 71,0 73,2 

 

Die Ermittlung der Geräuschemissionen für die Pkw-Stellplätze auf dem Berufsschulcampus 
erfolgt auf Grundlage des zusammengefassten Verfahrens der Parkplatzlärmstudie [20] unter 
Berücksichtigung der angegebenen Stellplatzanzahl. Dieses allgemein anerkannte Verfahren 
gewährleistet, dass alle Geräuschquellen eines Parkplatzes durch ein im Vergleich zu 
Messungen auf der sicheren Seite befindliches Ergebnis berücksichtigt werden. 

Es stehen verschiedene Motorrad- sowie Pkw-Stellplätze für Mitarbeiter auf dem 
Schulgrundstück zur Verfügung. Die Zu- und Abfahrten erfolgen über die Esterholzer Straße 
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sowie die Wilhelm-Seedorf-Straße. Die Bewegungshäufigkeit auf der Stellplatzfläche wird ent-
sprechend der eines typischen Mitarbeiterparkplatzes angesetzt. Eine Nutzung im 
Beurteilungszeitraum Nacht wird hier nicht angenommen. 

Bei dem Parkplatz der Grundschule wird von der geplanten Situation entsprechend des 
Verkehrsgutachtens ausgegangen. Es werden typischerweise zwei Parkvorgängen durch 
Lehrkräfte sowie im Hol- und Bringbereich ca. 260 Fahrzeugbewegungen pro Tag berücksichtigt. 

 

Tabelle 11 Berechnungsansätze Pkw-Stellplätze 

Bezeichnung Typ Bezugsgröße 
Bewegungen pro 

Bezugsgröße pro Stunde Anzahl 
Bezugsgrößen 

Tag Nacht 

PP BBS Nordwest Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 18 

PP BBS Nord Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 4 

PP BBS Nordost Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 34 

PP BBS Nordost Motorradparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 10 

PP BBS Süd Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 3 

PP BBS Süd Motorradparkplatz 1 Stellplatz 0,3 - 8 

PP GS Lehrkräfte Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 0,2 - 50 

PP GS Eltern Mitarbeiterparkplatz 1 Stellplatz 5 - 4 

 

Aus der Anzahl der Fahrzeugbewegungen (Tabelle 11) sowie den Zuschlägen gemäß 
Parkplatzlärmstudie [20] ergeben sich die in Tabelle 12 angegebenen Schallleistungspegel für 
die Stellplatzfläche. Dabei wurde eine gepflasterte Fahrbahnoberfläche berücksichtigt. 

 

Tabelle 12 Schallemission Pkw-Stellplätze 

Bezeichnung 
Zuschläge Schallleistungspegel LWA Einwirkzeit 

KPA KI KStrO Tag Nacht Tag Nacht 

- [dB(A)] [dB(A)] [min] 

PP BBS Nordwest 0 4 0,5 77,2 - 960 - 

PP BBS Nord 0 4 0,5 68,3 - 960 - 

PP BBS Nordost 0 4 0,5 81,1 - 960 - 

PP BBS Nordost 3 4 0,5 75,3 - 960 - 

PP BBS Süd 0 4 0,5 67,0 - 960 - 

PP BBS Süd 3 4 0,5 74,3 - 960 - 

PP GS Lehrkräfte 0 4 0,5 81,5 - 960 - 

PP GS Eltern 0 4 0,5 80,5 - 960 - 
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Haustechnische Anlagen 

Zur Belüftung und Klimatisierung der Schule werden außerdem haustechnische Anlagen 
betrieben, welche in den Berechnungen berücksichtigt werden. Zu den relevanten Anlagen 
zählen die Energiezentrale, eine Kältezentrale, die Lüftung für die Küche und die 
Späneabsaugung im Werkstattbereich sowie optimal die Errichtung eines Transformators. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Energie- und Kältezentrale durchgängig betrieben werden, 
die Lüftung der Küche sowie die Späneabsaugung hingegen lediglich während der Schulzeiten 
in Betrieb sind und nach Schulschluss ausgeschaltet werden. Weitere Anlagen (z.B. zur 
Stromversorgung) werden als nicht immissionsrelevant eingestuft und daher nicht weiter 
berücksichtigt. 

Sofern für Anlagen schon eine detaillierte Planung vorliegt, werden die Herstellerangaben bzw. 
Daten der Fachplaner zur Geräuschemissionen berücksichtigt. Da in der aktuellen 
Planungsphase abgesehen von den Standorten nicht für alle Anlagen genauen Angaben 
gemacht werden können, werden für die übrigen Geräte typische Schallleistungspegel vergeben, 
welche nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte führen. Die hier angegebenen 
Pegel müssen bei der Ausführungsplanung beachtet werden. 

Die Berechnungsansätze für die haustechnischen Anlagen sind in Tabelle 13 angegeben. In 
Abbildung 9 ist eine Übersicht über die Energiezentrale dargestellt. 

 

Tabelle 13 Schallpegelangaben haustechnische Anlagen 

Bezeichnung Bemerkung 
Schallleistungs

-pegel LWA 
Einfügungs-
dämpfung 

De 

effektive Einwirkzeit 

Tag Nacht 

[dB(A)] [dB] [min] [min] 

Rückkühler  3 Stück je 75 - durchgängig 

Abluft-
ventilator  

Außenluft 

Schalldämpfung 
berücksichtigen 

80 10 durchgängig 

Fortluft 83 13 durchgängig 

Notentlüfter 
Außenluft 75 10 durchgängig 

Fortluft 81 13 durchgängig 

Schornstein Kessel Vorgabe inklusive 
Dämpfung 69 - durchgängig 

Kältezentrale Küche Vorgabe für gesamte 
Kältezentrale 80 - durchgängig 

Lüftungszentrale Küche Vorgabe für gesamte 
Lüftungszentrale 85 - durchgängig - 

Späneabsaugung Dach Maschinenraum 90 - 360 - 

Transformator  optional 64 - durchgängig 
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Abbildung 9 Geräuschquellen Energiezentrale (CadnaA) 

 
 

Werkstattnutzung  

Aufgrund der geräuschintensiven Werkstattarbeiten innerhalb der verschiedenen Werkstätten 
wird außerdem die Geräuschabstrahlung über die Außenbauteile berücksichtigt. Die Geräusche 
aus den Werkstatträumen werden im Wesentlichen über die Außenbauteile mit der geringsten 
Schalldämmung abgestrahlt (Fenster, Türen, Tore). Über die Fassaden sowie das Dach erfolgt 
bei massiver Bauweise keine relevante Schallabstrahlung. 

Die kennzeichnende Größe für die Schallemission eines Außenbauteils ist der 
Schallleistungspegel LWA. Dieser berechnet sich anhand des Schalldruckpegels im Raum 
(Innenpegel), des Schalldämm-Maßes R´w sowie der Fläche des Bauteils. 

In Anlehnung an die Regelungen zum Arbeitsschutz wird von einem Innenpegel von Li = 85 dB(A) 
ausgegangen. Aus Erfahrung von anderen Projekten entspricht dies in der Regel dem mittleren 
Innenpegel bei Werkstatträumen. Der Mittelwert umfasst sowohl die Zeiten mit Werkstattarbeiten 
(z.B. Sägen) sowie auch leisere Phasen (Vorbereitung, Gespräche etc.). 

Bei den Berechnungen sind Zuschläge für die Impulshaltigkeit und Tonhaltigkeit der Geräusche 
zu vergeben, welche im o.g. Innenpegel nicht enthalten sind. Bei Werkstatttätigkeiten fallen die 
Zuschläge sehr unterschiedlich aus (kein Zuschlag z.B. beim Schweißen oder Flexen, ca. 
3 – 5 dB beim Sägen, bis hin zu 8 dB bei der Metallbearbeitung mit dem Hammer). Für die 
Werkstatträume wird daher ein Innenpegel von 90 dB(A) inklusive Zuschläge angesetzt. 

Die Geräuschemissionen werden anhand vertikaler Flächenschallquelle im Bereich der Fenster 
und Tore mit dem genannten Innenpegel sowie den Schalldämm-Maßen der Außenbauteile 
gemäß VDI 2571 [21] berechnet. Daraus ergeben sich die in Tabelle 14 angegebenen 
Berechnungsansätze für die verschiedenen Bauteile. Nach Auskunft des Auftraggebers ist mit 
einer durchgängigen Nutzung der Werkstätten während der Schulzeiten zu rechnen. Darüber 
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hinaus ist teilweise eine Nutzung am Nachmittag durch Schulungen etc. möglich. Es wird daher 
eine Einwirkzeit der Geräuschquelle von 600 Minuten am Tag außerhalb der Ruhezeit (zwischen 
07:00 und 20.00 Uhr) angenommen. 

 

Tabelle 14 Berechnungsansätze für die Werkstätten 

Bezeichnung Schalldämm-Maß 
R’w* 

Schallleistungspegel 
LWA 

effektive Einwirkzeit 

Tag Nacht 

- [dB] [dB(A)] [min] 

Tor Bauhof 
0 95,3 120 - 

20 76,6 480 - 

Fenster Werkhalle 13 83,1 600 - 

Fenster Werkhof 13 82,4 600 - 

Fenster Holztechnik-Halle 13 80,4 600 - 

Tore Kfz-Halle 
0 96,7 180 - 

20 76,6 420 - 

Fenster Kfz-Halle 10 85,8 600 - 

Fenster Metalltechnik-Halle 10 85,6 600 - 

Fenster Maschinenraum 13 77,7 600 - 

Dachfenster 10 87,0 600 - 
*Die Tore werden entsprechend der Einwirkzeiten teilweise geschlossen bzw. geöffnet und die Fenster 

als gekippt (R’w = 10 dB(A) für vollständig gekippte Fenster, R’w = 13 dB(A) für 50 % der Fenster gekippt) 
angenommen. Die Geräuschabstrahlung über die Wände ist als nicht immissionsrelevant einzustufen. 

 

KfZ Waschplatz  

Nördlich des Gebäudes im Bereich der KfZ Hallen ist ein Waschplatz vorgesehen. Hier wird der 
Betrieb eines Hochdruckreinigers mit einem Schallleistungspegel von LWA = 97 dB(A) in einem 
Zeitraum von zwei Stunden am Tag in der Berechnung berücksichtigt. 

 

Anlieferungen 

Die verschiedenen Fachbereiche werden mehrmals pro Jahr mit Materialien beliefert. 
Konservativ wird davon ausgegangen, dass die Anlieferungsvorgänge verschiedener 
Fachbereiche an einem Tag stattfinden können. Insgesamt ist nach Rücksprache mit den 
Fachbereichsleitern von 4 Anlieferungen mit Lkw > 7,5 t sowie 5 Anlieferungen mit Lkw < 7,5 t zu 
rechnen. Die Berechnungsansätze sind in Tabelle 15 zusammengefasst. Es wird eine 
Anlieferung am Tag außerhalb der Ruhezeiten zwischen 07:00 und 20:00 Uhr angenommen. 

Für die abgestrahlte Schallleistung der Lkw-Fahrbewegungen kann nach einer Untersuchung des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) [18] ein Schallleistungspegel von 
LWA‘1h = 63 dB(A)/m pro Stunde und Meter angenommen werden. Für die Rangiergeräusche, die 
im Wesentlichen bei Rückwärtsfahrt im Anlieferbereich auftreten, ist ein um 5 dB(A) höherer 
Schallleistungspegel anzusetzen. Für leichte Lkw (<7,5 t) kann gemäß HLUG eine Schall-
emission von LWA‘1h = 57 dB(A)/m pro Stunde und Meter angesetzt werden. 
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Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge für die Anlieferung rückwärts in den jeweiligen 
Bereich auf dem Grundstück rangieren und nach der Entladung vorwärts vom Grundstück fahren. 

Für die Entladung mit Gabelstapler werden zusätzlich die Geräuschemissionen gemäß den 
Angaben des HLUG [18] veranschlagt. Die Entladung wird als Flächenschallquelle in einer Höhe 
von 1,0 m und mit einer Einwirkdauer von 20 Minuten pro Entladevorgang berücksichtigt. Für die 
Entladung mit einem Lkw-Kran wird ein Schallleistungspegel von LWA = 108 dB(A) bei einer 
Einwirkdauer von 10 Minuten berücksichtigt. Bei Ladungen, welche auf dem Hof abgekippt 
werden, wird entsprechend der Angaben des HLUG [16] für das Entleeren von Mischgut ein 
Schallleistungspegel von LWA = 102 dB(A) sowie eine Impulshaltigkeit von KI = 8 dB(A) bei einer 
Einwirkzeit von 10 Minuten berücksichtigt. 

Auf dem Betriebsgelände befinden sich darüber hinaus Müllcontainer für Bauschutt und Holz. In 
den Berechnungen werden sowohl Einwurfvorgänge als auch der Wechsel der Container erfasst. 
Da sich die Geräuschemissionen für den Wechsel bzw. die Leerung von Containern nicht 
wesentlich unterscheiden, wurde für alle Container ein Wechselvorgang eines Absetzcontainers 
berücksichtigt. 

Die Einwurfvorgänge für die Absetzcontainer südlich des Schulgebäudes werden gemäß den 
Angaben des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) zur Aufstellung von Wertstoffcontainern 
[22] in Ansatz gebracht (siehe Tabelle 15). Es wird von jeweils vier Vorgängen mit einer 
Einwirkdauer von zwei bzw. drei Minuten ausgegangen. Dies entspricht ca. 100 Einwürfen mit 
Holz sowie 150 Einwürfen mit Bauschutt pro Tag. 

Bei dem Containerwechsel wird davon ausgegangen, dass jeweils ein leerer Container abgestellt 
sowie ein voller Container mitgenommen wird, sodass sich pro Container zwei Wechselvorgänge 
und zwei Lkw-Fahrbewegungen ergeben. Die Berechnungsansätze für die Müllentsorgung sind 
in Tabelle 15 gemäß den Angaben des LfU zusammengefasst. 

 

Tabelle 15 Geräuschemissionen Anlieferung 

Bezeichnung 
Schallleistungs
pegel pro Meter 

LWA‘ 

Länge 
Fahr-
weg 

An-
zahl 

Einwirkzeit 
pro 

Vorgang 

Schall-
leistungs-
pegel LWA 

- [dB(A)/m] [m] - [min] [dB(A)] 

Ba
ua

bt
ei

lu
ng

 Lkw Anfahrt 63 ++ 57 57 1 60 81,6 

Lkw Rangieren 68 ++ 62 17 1 60 81,5 

Lkw Abfahrt 63 ++ 57 61 1 60 81,9 

Entladung Gabelstapler - - 1 20 103 

Entladung Abkippen - - 1 10 110 

H
ol

zl
ag

er
 Lkw Anfahrt 63 204 1 60 86,1 

Lkw Abfahrt 63 76 1 60 81,8 

Entladung Gabelstapler - - 1 20 103 

C
on

ta
in

er
w

ec
hs

el
 Lkw Anfahrt 63 82 4 60 82,2 

Lkw Rangieren 68 22 4 60 81,4 

Lkw Abfahrt 63 86 4 60 82,3 

Wechselvorgang - - 4 4 106 

Einwurf Holz - - 4 2 101 
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Bezeichnung 
Schallleistungs
pegel pro Meter 

LWA‘ 

Länge 
Fahr-
weg 

An-
zahl 

Einwirkzeit 
pro 

Vorgang 

Schall-
leistungs-
pegel LWA 

- [dB(A)/m] [m] - [min] [dB(A)] 

Einwurf Bauschutt - - 4 3 104 

H
ol

zt
ec

hn
ik

 Lkw Anfahrt 63 ++ 57 57 1 60 81,6 

Lkw Rangieren 68 ++ 62 17 1 60 81,5 

Lkw Abfahrt 63 ++ 57 61 1 60 81,9 

Entladung Gabelstapler - - 1 20 103 

M
et

al
l/K

fz
 Lkw Anfahrt 63 115 1 60 83,6 

Lkw Rangieren 68 24 1 60 81,8 

Lkw Abfahrt 63 116 1 60 83,7 

Entladung Ladekran - - 1 10 108 

Ve
rw

al
-

tu
ng

 Lkw Anfahrt 57 60 3 60 74,8 

Lkw Rangieren 62 18 3 60 74,5 

Lkw Abfahrt 57 60 3 60 74,8 

 

Außenfläche 

Im südlichen Bereich der Außenfläche befindet sich eine Freifläche für die Bautechnik, deren 
Gestaltung und Herrichtung der Schule überlassen ist. Hier sind Flächen für Pflanzungen, 
Pflasterversuche sowie Unterrichtsversuche vorgesehen. Zur Berücksichtigung der Arbeiten auf 
der Fläche wird eine Flächenschallquelle mit einem Schallleistungspegel von LWA = 95 dB(A) und 
einer Einwirkzeit von 240 Minuten am Tag auf einer Höhe von 1,0 m angenommen. Die Annahme 
umfasst sowohl Arbeiten mit verschiedenen kleineren Handmaschinen als auch 
Verladetätigkeiten bzw. Vorbereitungsphasen, in denen kein Maschineneinsatz stattfindet. 

 

Schulhof 

Bei einer berufsbildenden Schule ist davon auszugehen, dass in den Außenbereichen geringere 
Schallemissionen als beispielsweise beim Spielen von Kindern einer Grundschule auftreten. 
Gemäß den Angaben der VDI 3770 [19] wird für die Pausenbereiche ein Schallleistungspegel 
von LWA = 70 dB(A) pro Person (gehobenes Sprechen) für eine Dauer von 120 Minuten pro Tag 
veranschlagt. Ein Zuschlag für Informations- oder Impulshaltigkeit ist bei großen Personenzahlen 
nicht zu berücksichtigen, in den Ansätzen mit wenigen Personen sind Zuschläge enthalten. 

Der gesamte Schallleistungspegel je Pausenfläche ergibt sich anhand der Schülerzahl. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich von den ca. 2500 Schülern der BBS ca. die Hälfte gleichzeitig im 
Außenbereich aufhalten und entsprechend der Flächengrößen gleichmäßig auf die Außenflächen 
verteilen. Die Berechnungsansätze zu den Pausenbereichen sind in Tabelle 16 
zusammengefasst. Die Geräuschquellen werden in einer Höhe von 1,6 m verortet. 

 



 
 
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A Seite 29 von 46 
 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Tabelle 16 Schallleistungspegel Pausenbereiche 

Bezeichnung Anzahl Schüler Schallleistungspegel LWA Einwirkzeit 

- - [dB(A)] [min] 

Schulhof Nordwest 600 97,8 120 

Schulhof Süd 500 97,0 120 

Schulhof Nordost 150 92,8 120 

Innenhöfe Je 50 90,2 120 

Außensitz Mensa Süd 100 83,0 300 

 

Veranstaltungen 

Im Rahmen des regulären Schulbetriebs ist von den Unterrichts- und Büroräumen sowie aus der 
Mensa nicht von einer relevanten Gebäudeabstrahlung auszugehen. In die Berechnungen 
fließen jedoch die Geräuschemissionen während der Nutzung der Aula bei Veranstaltungen mit 
elektroakustischer Beschallung sowie der Außenbereiche ein. 

Innerhalb der Aula ist die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen vorgesehen. In der 
Berechnung werden daher neben dem Regelbetrieb zwei weitere Varianten mit kleinen 
Veranstaltungen (Infoabende, Vorführungen, etc.) sowie großen Veranstaltungen 
(Abschlussfeier, etc.) betrachtet. 

Für die Berechnung der Gebäudeabstrahlung aus der Aula über die Gebäudehülle wird bei 
kleinen Veranstaltungen ein Innenpegel von Li = 95 dB(A) angenommen. Damit wird ein 
konzertähnlicher Betrieb (z.B. bei Vorführungen) simuliert. Es wird zusätzlich ein Impulszuschlag 
von KI = 3 dB(A) berücksichtigt. 

Für große Veranstaltungen wird in Anlehnung an die Verkehrssicherungspflicht sowie die DIN 
15905-5 [28] ein Innenpegel von maximal Li = 99 dB(A) sowie ein Zuschlag für Impulshaltigkeit 
von KI = 3 dB(A) berücksichtigt. Aufgrund der geschlossenen Fenster kann auf einen 
Tonhaltigkeitszuschlag verzichtet werden. 

Das bewertete Schalldämmmaß R‘W für die Fenster wird mit 25 dB im eingebauten Zustand 
angenommen. Für die Durchführung von Veranstaltungen werden die Fenster und Türen der 
Aula im geschlossenen Zustand bewertet. 

 

Tabelle 17 Gebäudeabstrahlung Veranstaltung Mensa 

Bezeichnung Innenpegel 
Li 

Schalldämm-Maß 
R’w* Nutzungszeit 

effektive Einwirkzeit 

Tag * Nacht 

- [dB(A)] [dB] [Uhr] [min] 

kleine Veranstaltung 
Fenster Aula 

98 
25 18:00 - 23:00 120 / 120 60 

Eingangstür 38 18:00 - 23:00 120 / 120 60 

große Veranstaltung 
Fenster Aula 

102 
25 18:00 - 23:00 120 / 120 60 

Eingangstür 38 18:00 - 23:00 120 / 120 60 

* außerhalb der Ruhezeit / innerhalb der Ruhezeit  
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Darüber hinaus werden die Geräuschemissionen der Personen im Außenbereich (Innenhöfe 
angrenzend an Aula, Freisitz südlich des Eingangs) einbezogen. In den Innenhöfen wird davon 
ausgegangen, dass sich maximal jeweils 50 Personen dort gleichzeitig aufhalten können. Es wird 
eine durchgängige Nutzung während der Veranstaltungen angenommen.  

Bei der Außenfläche im Süden des Gebäudes wird bei kleinen Veranstaltungen eine Nutzung 
von 10 Personen bis 22 Uhr berücksichtigt. In der Nacht ist hier aufgrund der Art der betrachteten 
Veranstaltungen nicht von einer Nutzung auszugehen. Bei großen Veranstaltungen wird auch 
hier die Anwesenheit von durchgängig 50 Personen angenommen.  

Die Geräuschemissionen werden entsprechend der Angaben des LfU für einen Biergarten [26] 
bzw. der VDI 3770 [19] gewählt. Der Impulszuschlag wird gemäß den Vorgaben der VDI 3770 
[19] berücksichtigt. Es ergeben sich die in Tabelle 18 angegebenen Berechnungsansätze. 

 

Tabelle 18 Berechnungsansätze für die Außenbereiche 

Bezeichnung Anzahl 
Personen 

Schallleistungs-
pegel LWA inkl. 

Zuschläge 
Impuls-

zuschlag KI 
Tonhaltig-

keitszuschlag 
KT 

effektive Einwirkzeit 

Tag Nacht 

- - [dB](A) [dB] [dB] [min] 

kleine Veranstaltung 

Innenhof je 50 90,2 3,2 3 120 / 120 60 

Freisitz 10 86,4 6,4 3 120 / 120 - 

große Veranstaltung 

Innenhof je 50 90,2 3,2 3 120 / 120 60 

Freisitz 50 90,2 3,2 3 120 / 120 60 

* außerhalb der Ruhezeit / innerhalb der Ruhezeit 

 

5.4.2 Sportlärm - Vereinsnutzung der Sporthalle 

Im westlichen Bereich des Geländes ist der Neubau einer Drei-Feld-Sporthalle geplant, welche 
für verschiedene Sportarten im Trainings- und Punktspielbetrieb genutzt werden soll. Auch die 
Sporthalle der Herrmann-Löns-Schule soll weiterhin außerhalb der Schulzeiten auch durch 
Vereine genutzt werden. Die Nutzung während der Schulzeit wird in den schalltechnischen 
Berechnungen richtlinienkonform nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wird während der 
Sporthallennutzung auch die Stellplatznutzung der angrenzenden Parkplätze sowie des 
Parkhauses einbezogen. 

Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Sporthalle der Grundschule ein Fußballtraining 
stattfindet und in der Sporthalle der BBS ein Turnier ausgerichtet wird. Maßgeblich ist der 
Beurteilungszeitraum an einem Sonntag innerhalb der Ruhezeit am Mittag. Für den 
Beurteilungszeitraum Nacht wird lediglich im Neubau ein möglicher Trainingsbetrieb geprüft, in 
der Grundschule ist nach 22 Uhr kein Betrieb vorgesehen. 

 

Sporthallen 

Gemäß den Angaben aus dem aktuellen Belegungsplan der Sporthalle der Grundschule findet 
eine Nutzung außerhalb der Schulzeiten bis maximal 22:00 Uhr statt. In der neuen Halle soll auch 
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eine Nutzung nach 22 Uhr geprüft werden. Es werden die Sportarten Handball, Volleyball, 
Fußball, Leichtathletik, Basketball, Badminton und Turnen ausgeübt. An Wochenenden ist 
darüber hinaus ein Spielbetrieb in der neuen Halle möglich. In der Sporthalle der Grundschule 
wird lediglich ein Trainingsbetrieb angenommen. 

In den Berechnungen wird konservativ die lauteste mögliche Geräuschsituation innerhalb der 
Sporthalle in Ansatz gebracht. Als maßgebliche Nutzungen an einem Sonn- bzw. Feiertag wird 
daher ein Fußballturnier bzw. Fußballtraining als maßgebliche Nutzungsvariante betrachtet. Die 
Geräuschemissionen der verschiedenen Geräuschquellen sind gemäß den Vorgaben der VDI 
3770 [19] in Tabelle 19 zusammengefasst. 

Bei Wettkämpfen wird neben den Geräuschemissionen der Spieler auch ein Schiedsrichter, 
Zuschauer sowie der Einsatz einer wettkampgerechten Trefferanzeige (Hupsignal) 
berücksichtigt. Es wird von einem Zuschauerbereich für 100 Besucher ausgegangen. 
Konservativ wird von einer durchgängigen Einwirkzeit aller Quellen während des Turniers 
ausgegangen. Für das Hupsignal wird eine Einwirkdauer von einer Minute pro Stunde in Ansatz 
gebracht. 

 

Tabelle 19 Emissionspegel der einzelnen Schallquellen innerhalb der Sporthalle 

Emissionsquelle Schallleistungspegel LWA 
Einwirkzeit 

Ruhezeit Nacht 

- [dB(A)] [min] [min] 

Neubau Dreifeld-Sporthalle 

Spieler 94 120 60 

Schiedsrichter 104,5 120 - 

Zuschauer (100) 100 120 - 

Zuschauer (10) 90 - 60 

Hupsignal 115 2 - 

Sporthalle Grundschule 

Spieler 94 120 - 

Zuschauer (10) 90 120 - 

 

Unter Berücksichtigung der Abmessungen der Sporthallen (Neubau: Länge ca. 45 m, Breite ca. 
25 m, Höhe ca. 8 m; Grundschule: Länge ca. 26 m, Breite ca. 15 m, Höhe ca. 8 m) sowie einem 
mittleren Schallabsorptionsgrad von  = 0,1 ergeben sich die in Tabelle 20 angegebenen 
Innenpegel. 

 

Tabelle 20 Innenpegel Sporthallen 

Bezeichnung Innenpegel Li 
Einwirkzeit Sonn-/Feiertag  

Ruhezeit Nacht 

- [dB(A)] [min] [min] 

Turnierveranstaltung Neubau 87,4 120 - 

Training Neubau 76,2 - 60 
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Bezeichnung Innenpegel Li 
Einwirkzeit Sonn-/Feiertag  

Ruhezeit Nacht 

- [dB(A)] [min] [min] 

Training Sporthalle Grundschule 79,7 120 - 

 

Die Geräuschabstrahlung erfolgt im Wesentlichen über Fenster sowie das Dach der Sporthallen. 
Die Gebäudeabstrahlung über die Fassade kann aufgrund des hohen Schalldämm-Maßes bei 
massiver Bauweise vernachlässigt werden. Bei einer Ausführung der Wände in Leichtbauwiese 
sollte das Schalldämm-Maß mindestens R’w = 40 dB betragen.  

Da für die geplante Sporthalle noch keine Planung vorliegt, wird konservativ an der West-, Süd- 
und Ostfassade jeweils eine kippbare Fensterfront angenommen. Für die kippbaren Fenster wird 
in Anlehnung an die Angaben der VDI 2571 [21] ein Schalldämm-Maß von R’w = 10 dB 
angenommen. Für das Dach wird ein Schalldämm-Maß von R’w = 30 dB berücksichtigt. 

Für die Bestandssporthalle wird neben dem Dach die Abstrahlung über die südliche Fensterfront 
berücksichtigt. 

 

Tabelle 21 Schalldämm-Maße R’w der Außenbauteile der Sporthalle 

Bezeichnung Schalldämm-
Maß R’w 

Schallleistungspegel LWA Einwirkzeit 

Ruhezeit Nacht Ruhezeit Nacht 

- [dB] [dB(A)]  [min] [min] 

Neubau 
Fenster 10 93,2 82,0 120 60 

Dach 30 82,4 71,2 120 60 

Grundschule 
Fenster 10 84,4 - 120 - 

Dach 30 68,9 - 120 - 

Hinweis: Das Schalldämm-Maß von R’w = 10 dB entspricht dauerhaft gekippten Fenstern. 

 

Stellplatznutzung 

Neben den Geräuschemissionen aufgrund der Nutzung der Sporthalle werden gemäß 
Sportanlagenlärmschutzverordnung auch die Geräuschemissionen aufgrund der 
Parkplatznutzung einbezogen. Dabei wird die Nutzung der Stellplätze im nordwestlichen Bereich 
des Schulgrundstücks sowie eine Nutzung des Parkhauses angenommen. 

Für die Berechnung der abgestrahlten Geräusche ist gemäß der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung die RLS-90 [6] heranzuziehen. Die Berechnung erfolgt für den Parkplatztyp Pkw-
Parkplatz. Die Bewegungshäufigkeiten werden dabei auf der sicheren Seite abgeschätzt. 

Es werden 18 Pkw-Stellplätze auf dem Schulgrundstück sowie 50 Stellplätze im Bereich der 
Grundschule berücksichtigt. Die Zu- und Abfahrten erfolgen über die Esterholzer Straße. Es wird 
von einer Fahrzeugbewegung pro Stunde pro Stellplatz im Beurteilungszeitraum innerhalb der 
Ruhezeit sowie in der Nacht ausgegangen. Das entspricht zwei Fahrzeugbewegungen pro 
Stellplatz innerhalb der Ruhezeit, sodass auf jedem Stellplatz eine An- und Abfahrt stattfinden 
kann, sowie einer kompletten Räumung der Stellplätze in der Nacht. 
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Für Pkw-Parkplätze sind gemäß RLS-90 keine Zuschläge zu berücksichtigen. In Tabelle 22 und 
Tabelle 23 sind die Schallleistungspegel der Parkplatzflächen zusammengefasst.  

 

Tabelle 22 Berechnungsansätze Pkw-Stellplätze Sportanlagenlärm 

Bezeichnung Typ Bezugsgröße Bewegungen pro 
Bezugsgröße pro Stunde 

Anzahl 
Bezugsgrößen 

Parkplatz Nordwest Pkw Parkplatz 1 Stellplatz 1 18 

Parkplatz Grundschule Pkw Parkplatz 1 Stellplatz 1 50 

 

Tabelle 23 Schallemission Pkw-Stellplätze Sportanlagenlärm 

Bezeichnung Schallleistungspegel LWA 
Einwirkzeit 

Ruhezeit Nacht 

- [dB(A)] [min] [min] 

Parkplatz Nordwest 85,8 120 60 

Parkplatz Grundschule 90,2 120 60 

 

Im Bereich des Parkhauses wird für ein Turnier pro Stunde von 0,5 Fahrzeugbewegungen am 
Tag innerhalb der Ruhezeit sowie 0,1 Fahrzeugbewegungen in der lautesten Nachtstunde 
ausgegangen. Dies entspricht 525 Fahrzeugbewegungen innerhalb der Ruhezeit sowie ca. 50 
Fahrzeugbewegungen in der lautesten Nachtstunde. 

 

Tabelle 24 Schallemission Pkw-Parkhaus 

Bezeichnung Anzahl Be-
zugsgrößen 

Bewegungen pro 
Bezugsgröße pro Stunde 

Schallleistungspegel 
LWA 

Tag Nacht Tag Nacht 

- - - - [dB(A)] [dB(A)] 

Ebene 1 bis 3 130 
0,5 0,1 

91,3 84,3 

Ebene 4 135 91,5 84,5 

 

Tabelle 25 Berechnungsansätze Parkhaus 

Parkdeck 

Schallleistungspegel LWA Fassade 

Nord/Süd Ost/West 

Tag Nacht Tag Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Ebene 1 bis 3 81,3 74,3 80,3 73,3 

Ebene 4 81,5 74,5 80,5 73,5 
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Abbildung 10 Lage der Geräuschquellen zum Sportanlagenlärm (CadnaA) 

 
 

5.5 Berechnungsergebnisse 

Die Geräuschimmissionen durch den Gewerbe- sowie Sportanlagenlärm wurden an den 
umliegenden maßgeblichen Immissionsorten berechnet. Die Berechnungsergebnisse werden im 
Folgenden dargestellt.  

 

5.5.1 Gewerbelärm – Nutzung des Berufsschulcampus 

Die TA Lärm [8] findet bei der Beurteilung von Schulen Anwendung, da sie als selbstständige 
Anlagen aus dem Bereich Bildung und Kultur unter den Begriff „Anlage für kulturelle Zwecke“ 
fallen. Darüber hinaus weist der Betrieb der Berufsschule aufgrund der unterschiedlichen 
Fachbereiche mit Werkstätten einen gewerblichen Charakter auf. Die Geräuschimmissionen 
aufgrund des Schulbetriebes werden dementsprechend nach den Vorgaben der TA Lärm 
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beurteilt. In Tabelle 26 sind die Beurteilungspegel an den umliegenden maßgeblichen 
Immissionsorten angegeben. 

 

Tabelle 26 Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten - Regelbetrieb 

Immissionsort 
Beurteilungspegel Lr Immissionsrichtwert 

Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] 

IO 1 Heinrich-Meyerholz-Straße  51 40 55 40 

IO 2 Zimmermannstraße 44 46 38 55 40 

IO 3 Zimmermannstraße 46 47 36 55 40 

IO 4 Zimmermannstraße 48 50 35 55 40 

IO 5 Zimmermannstraße 54 52 31 55 40 

IO 6 Am Vorberg 1 45 22 55 40 

IO 7a 
Esterholzer Straße 69 

50 36 55 40 

IO 7b 48 40 55 40 

IO 8 Kagenbergstraße 26 51 26 55 40 

IO 9 Esterholzer Straße 73 49 21 55 40 

IO 10 Am Vorberg 12 44 23 55 40 

IO 11 AM Vorberg 15 46 23 55 40 

IO 12 Am Vorberg 17 47 23 55 40 

IO 13 Am Vorberg 19 47 24 55 40 

IO 14 Am Vorberg 21 48 24 55 40 

IO 15 Am Vorberg 23 46 23 55 40 

IO 16a 
Wilhelm-Seedorf-Straße 3 

54 27 54 54 

IO 16b 54 27 54 54 

IO 17 Wilhelm-Seedorf-Straße 4 47 19 55 40 

IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 51 22 55 40 

IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a 49 22 49 34 

IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A 47 22 49 34 

IO 21 An der Heide 2 44 21 44 29 

Hinweis: An Immissionsort 16 befindet sich eine Büronutzung, sodass im Beurteilungszeitraum Nacht der 
gleiche Schutzbedarf wie im Beurteilungszeitraum Tag besteht. Für die Immissionsorte 16, 19, 20 sowie 21 
wurde das Relevanzkriterium der TA Lärm aufgrund der Vorbelastung angewandt. 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten 
eingehalten werden. Unter Berücksichtigung des dargestellten Nutzungskonzepts ergibt sich 
demnach kein Immissionskonflikt. Auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung ist keine 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte zu erwarten. 
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Tabelle 27 Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten – kleine Veranstaltungen 

Immissionsort 
Beurteilungspegel Lr Immissionsrichtwert 

Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] 

IO 1 Heinrich-Meyerholz-Straße  51 44 55 40 

IO 2 Zimmermannstraße 44 46 38 55 40 

IO 3 Zimmermannstraße 46 47 36 55 40 

IO 4 Zimmermannstraße 48 50 35 55 40 

IO 5 Zimmermannstraße 54 52 32 55 40 

IO 6 Am Vorberg 1 45 25 55 40 

IO 7a 
Esterholzer Straße 69 

50 37 55 40 

IO 7b 48 40 55 40 

IO 8 Kagenbergstraße 26 51 27 55 40 

IO 9 Esterholzer Straße 73 49 25 55 40 

IO 10 Am Vorberg 12 44 28 55 40 

IO 11 AM Vorberg 15 46 27 55 40 

IO 12 Am Vorberg 17 47 28 55 40 

IO 13 Am Vorberg 19 48 28 55 40 

IO 14 Am Vorberg 21 48 29 55 40 

IO 15 Am Vorberg 23 46 27 55 40 

IO 16a 
Wilhelm-Seedorf-Straße 3 

54 29 54 54 

IO 16b 54 29 54 54 

IO 17 Wilhelm-Seedorf-Straße 4 47 21 55 40 

IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 51 24 55 40 

IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a 49 25 49 34 

IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A 47 24 49 34 

IO 21 An der Heide 2 45 25 44 29 

Hinweis: An Immissionsort 16 befindet sich eine Büronutzung, sodass im Beurteilungszeitraum Nacht der 
gleiche Schutzbedarf wie im Beurteilungszeitraum Tag besteht. Für die Immissionsorte 16, 19, 20 sowie 21 
wurde das Relevanzkriterium der TA Lärm aufgrund der Vorbelastung angewandt. 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Immissionsrichtwert an IO1 in der Nacht um bis zu 
4 dB(A) überschritten wird. An den weiteren Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte 
eingehalten. Kleine Veranstaltungen sind demnach auch nach 22 Uhr grundsätzlich umsetzbar, 
allerdings ist eine Nutzung des Parkhauses unter Berücksichtigung des angenommenen 
Konzeptes in der Nacht nicht möglich, da es hier zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
kommt. 
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Tabelle 28 Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten – große Veranstaltungen 

Immissionsort 
Beurteilungspegel Lr Immissionsrichtwert 

Tag Nacht Tag Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] 

IO 1 Heinrich-Meyerholz-Straße  51 51 55 40 

IO 2 Zimmermannstraße 44 46 39 55 40 

IO 3 Zimmermannstraße 46 47 36 55 40 

IO 4 Zimmermannstraße 48 50 35 55 40 

IO 5 Zimmermannstraße 54 52 33 55 40 

IO 6 Am Vorberg 1 45 30 55 40 

IO 7a 
Esterholzer Straße 69 

50 37 55 40 

IO 7b 48 41 55 40 

IO 8 Kagenbergstraße 26 51 28 55 40 

IO 9 Esterholzer Straße 73 49 29 55 40 

IO 10 Am Vorberg 12 45 38 55 40 

IO 11 AM Vorberg 15 47 38 55 40 

IO 12 Am Vorberg 17 47 40 55 40 

IO 13 Am Vorberg 19 48 41 55 40 

IO 14 Am Vorberg 21 48 41 55 40 

IO 15 Am Vorberg 23 47 40 55 40 

IO 16a 
Wilhelm-Seedorf-Straße 3 

54 44 54 54 

IO 16b 54 43 54 54 

IO 17 Wilhelm-Seedorf-Straße 4 47 23 55 40 

IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 51 32 55 40 

IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a 50 37 49 34 

IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A 47 28 49 34 

IO 21 An der Heide 2 45 40 44 29 

Hinweis: An Immissionsort 16 befindet sich eine Büronutzung, sodass im Beurteilungszeitraum Nacht der 
gleiche Schutzbedarf wie im Beurteilungszeitraum Tag besteht. Für die Immissionsorte 16, 19, 20 sowie 21 
wurde das Relevanzkriterium der TA Lärm aufgrund der Vorbelastung angewandt 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Beurteilungszeitraum Tag an den Immissionsorten 
19 und 21 das Relevanzkriterium der TA Lärm nicht eingehalten werden kann. An den übrigen 
Immissionsorten treten keine Überschreitungen auf. Durch eine Anpassung des 
Betriebskonzeptes (z.B. große Veranstaltungen nur an Tagen ohne Anlieferungen) kann eine 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte grundsätzlich ermöglicht werden. 

In der Nacht treten an mehreren Immissionsorten Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
auf. Große Veranstaltungen sind im Beurteilungseitraum Nacht demnach mit dem dargestellten 
Konzept nicht umsetzbar. Bei Bedarf ist im Zuge der Bauantragstellung eine angepasste Nutzung 
in Bezug auf den maximal zulässigen Innenpegel in der Aula sowie den Gästeverkehr 
(insbesondere die Stellplatznutzung) zu prüfen. Darüber hinaus ist die Genehmigung großer 
Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines seltenen Ereignisses zu prüfe oder einer 
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herausgeschobenen Nachtstunde zu prüfen. Diese Veranstaltungen sind von der Behörde im 
Einzelfall zu genehmigen und gesondert zu beantragen. 

 

5.5.2 Sportanlagenlärm  

In Tabelle 29 sind die Geräuschimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten unter 
Berücksichtigung der in Kapitel 5.4.2 angegebenen Nutzung innerhalb der Sporthalle angegeben. 
Das betrachtete Nutzungsszenario bezieht sich auf einen Sonn- bzw. Feiertag und stellt die aus 
schalltechnischer Sicht kritischste Nutzung dar. 

 

Tabelle 29 Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten durch die Vereinsnutzung der 
Sporthalle 

Immissionsort 
Beurteilungspegel Lr Immissionsrichtwert 

Ruhezeit Nacht Ruhezeit Nacht 

 [dB(A)] [dB(A)] 

IO 1 Heinrich-Meyerholz-Straße  54 45 55 40 

IO 2 Zimmermannstraße 44 44 44 55 40 

IO 3 Zimmermannstraße 46 33 32 55 40 

IO 4 Zimmermannstraße 48 35 34 55 40 

IO 5 Zimmermannstraße 54 34 32 55 40 

IO 6 Am Vorberg 1 50 48 55 40 

IO 7a 
Esterholzer Straße 69 

30 24 55 40 

IO 7b 31 27 55 40 

IO 8 Kagenbergstraße 26 30 29 55 40 

IO 9 Esterholzer Straße 73 52 46 55 40 

IO 10 Am Vorberg 12 52 42 55 40 

IO 11 AM Vorberg 15 52 42 55 40 

IO 12 Am Vorberg 17 51 41 55 40 

IO 13 Am Vorberg 19 50 40 55 40 

IO 14 Am Vorberg 21 47 37 55 40 

IO 15 Am Vorberg 23 43 34 55 40 

IO 16a 
Wilhelm-Seedorf-Straße 3 

37 27 54 54 

IO 16b 38 27 54 54 

IO 17 Wilhelm-Seedorf-Straße 4 23 18 55 40 

IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 32 22 55 40 

IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a 34 24 55 40 

IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A 28 20 55 40 

IO 21 An der Heide 2 39 29 50 35 

 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte im Beurteilungszeitraum Tag 
innerhalb der Ruhezeit eingehalten werden. Da in den Berechnungen das aus schalltechnischer 
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Sicht kritischste Nutzungsszenario für den Tag angenommen wurde, sind weitere Nutzungen 
auch in dem Beurteilungszeitraum außerhalb der Ruhezeit (08:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen 
bzw. 09:00 bis 13:00 und 15:00 bis 20:00 Uhr) sowie innerhalb der Ruhezeit am Abend (20:00 
bis 22:00 Uhr) möglich.  

In der Nacht kommt es an mehreren Immissionsorten zu deutlichen Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte aufgrund der Nutzung der Sporthalle sowie der Stellplätze. Eine Nutzung 
im Beurteilungszeitraum Nacht ist demnach nicht möglich. 

 

5.6 Anforderungen an das Betriebskonzept 

Aufgrund des Regelbetriebs der Schule sowie der Vereinsnutzung der Sporthalle wurden im 
Beurteilungszeitraum Tag keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt. Im 
Beurteilungszeitraum Nacht können die Immissionsrichtwerte bei der Durchführung von 
Veranstaltungen sowie der Nutzung der Sporthalle nicht eingehalten werden. Im Folgenden sind 
die Anforderungen an das Betriebskonzept zusammengefasst, die eine Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte sicherstellen. 

Die Nutzung des Parkhauses im Beurteilungszeitraum Tag ist mit den umliegenden Nutzungen 
vereinbar. Im Beurteilungszeitraum Nacht ist eine umfangreiche Nutzung des Parkhauses nicht 
möglich.  In den Berechnungen wurde eine Nutzung im Beurteilungszeitraum Nacht betrachtet, 
welche ohne die Berücksichtigung weiterer Schallschutzmaßnahmen zu einer Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte führt. Im Beurteilungszeitraum Nacht sind demnach 20 
Fahrzeugbewegungen in jeder Stunde möglich. Die Durchführung von Veranstaltungen in der 
Aula sowie die Nutzung der Sporthalle lassen sich mit dieser Einschränkung nicht realisieren. 

Darüber hinaus sind aufgrund der kurzzeitigen Geräuschspitzen durch das Zuschlagen von 
Türen oder Kofferraumkappen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für kurzzeitige 
Geräuschspitzen zu erwarten. In der Parkplatzlärmstudie wird ein Mindestabstand zwischen 
Geräuschquelle und Immissionsort innerhalb eines Allgemeinen Wohngebiets im 
Beurteilungszeitraum Nacht von 28 m angegeben, welcher zu dem Parkhaus nicht gegeben ist.  

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte kurzzeitiger Geräuschspitzen in der 
Nacht ist somit entweder die nördliche Fassade geschlossen auszuführen oder in der Nacht ist 
die Nutzung von einigen Stellplätzen – beispielsweise mit einer Beschilderung – auszuschließen. 

Sofern mehr als die berücksichtigten Fahrzeugbewegungen vorgesehen sind, sind weitere 
Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Die notwendigen baulichen bzw. organisatorischen 
Maßnahmen sind anhand der Bauantragsplanung zu prüfen. 

Die angegebene Anzahl von vier Anlieferungen mit Lkw > 7,5 t und fünf Lkw < 7,5 t pro Tag sollte 
nicht überschritten werden. Weitere Anlieferungen z.B. durch Lieferdienste sind möglich, da diese 
nicht relevant zu den Geräuschimmissionen beitragen. 

Die angegebenen Schallleistungspegel für die haustechnischen Anlagen (siehe Tabelle 13)  
sollten bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. Höhere Geräuschemissionen als hier 
angegeben können zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte führen. Ggf. sind in diesem 
Fall weitere Schalldämpfer vorzusehen. 

Die Schalldämm-Maße aus den Tabellen in Kapitel 5.4.1 und 5.4.2 dürfen nicht unterschritten 
werden. Bei den Toren im Werkstattbereich ist darüber hinaus darauf zu achten, dass diese 
während geräuschintensiver Arbeiten maximal 120 Minuten (Bauhof) bzw. 180 Minute (Kfz-
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Werkstatt) am Tag geöffnet sind. Während der übrigen Arbeiten sind die Tore geschlossen zu 
halten. 

Bei der Durchführung von Veranstaltungen wurden die Geräuschimmissionen von Personen im 
Außenbereich (z.B. Raucher) einbezogen. Sofern kleine Veranstaltungen bis nach 22 Uhr 
durchgeführt werden ist sicherzustellen, dass sich die Personen in den Innenhöfen und nicht im 
Außenbereich südlich des Gebäudes aufhalten. Die Durchführung von großen Veranstaltungen 
ist im Regelbetrieb nicht umsetzbar, da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten 
werden. Ggf. ist eine separate Genehmigung durch die zuständige Behörde im Rahmen eines 
seltenen Ereignisses zu prüfen. Derartige Veranstaltungen müssen jeweils einzeln bei der 
Behörde beantragt und unter Berücksichtigung des Nutzungskonzeptes genehmigt werden. 

Zur Abschirmung der Freifläche für die Bautechnik sowie der Lagerfläche sind die in den 
Abbildungen dargestellten Schallschutzwände mit einer Höhe von 2,0 m und einer 
flächenbezogenen Masse von mindestens 10 kg/m3 zu errichten. Die Wände können als 
Holzzaun oder Mauer ausgeführt werden und müssen lückenlos bis zum Boden ausgeführt sein. 

Bei dem Betrieb auf der Freifläche für die Bautechnik ist kein Einsatz von großen Maschinen wie 
zum Beispiel Rüttelplatten in dem Berechnungsansatz enthalten. Der Einsatz von Maschinen 
dieser Größenordnung ist lediglich mit Lärmschutzmaßnahmen machbar. 

Die Nutzung der Sporthalle inklusive der Parkplätze nach 22 Uhr ist nicht mit dem Schutzbedarf 
der umliegenden Nutzungen vereinbar. Es ist sicherzustellen, dass die Parkplätze bis 22 Uhr 
vollständig geräumt sind. 

 

 

6 Anlagenbezogenes Verkehrsaufkommen 

Durch den Berufsschulcampus wird auf den umliegenden Verkehrswegen ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen erzeugt, welches zu höheren Verkehrslärmimmissionen an der 
umgebenden Bebauung führt. Die Auswirkung dieses vorhabenbezogenen Verkehrslärms 
werden in Anlehnung an die Regelungen der Verkehrslärmschutzverordnung [5] bzw. TA Lärm 
[8] untersucht.  

Gemäß TA Lärm [8] ist der Fahrzeugverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einem 
Umkreis von 500 m von dem Betriebsgrundstück zu betrachten, soweit dieser der Anlage 
zuzuordnen ist. Die Prüfung hat für alle Nutzungsarten, außer Gewerbegebiet (GE) und 
Industriegebiet (GI), zu erfolgen. Die Geräusche sollen gegebenenfalls durch organisatorische 
Maßnahmen soweit wie möglich verringert werden, wenn 

 sich der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB erhöht, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und  

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung erstmalig oder weitergehend 
überschritten werden. 

Darüber hinaus ist eine (weitere) Überschreitung der Grenze zur Gesundheitsgefährdung, welche 
entsprechend der aktuellen Rechtsprechung bei 70 dB(A) am Tag sowie 60 dB(A) in der Nacht 
liegt, unzulässig. 

Genaue Verkehrszahlen für den Prognose Nullfall sowie den Prognose Planfall liegen nicht vor, 
sodass keine detaillierte Berechnung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens erfolgen kann. 
Entsprechend der Berechnungen zum Verkehrslärm mit den Verkehrszahlen aus der 
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vorliegenden Verkehrsuntersuchung wurde im Bereich der Heinrich-Meyerholz-Straße/Zufahrt 
zum Parkhaus bereits Geräuschimmissionen oberhalb der Grenze zur Gesundheitsgefährdung 
im Beurteilungszeitraum Nacht ermittelt. Es ist daher davon auszugehen, dass im Prognose 
Planfall unter Berücksichtigung der Fahrzeugbewegungen durch das geplante Parkhaus eine 
weitere Überschreitung der Grenze zur Gesundheitsgefährdung auftritt, wenngleich diese nur 
maximal 1 dB beträgt. Die geplanten Stellplätze auf dem Schulgelände werden nicht beurteilt, da 
aufgrund der geringen Anzahl nicht von relevanten Geräuschemissionen auszugehen ist. 

Eine Erfüllung der drei oben genannten Kriterien ist nicht zu erwarten. An einigen Gebäuden 
entlang der Bundesstraße ist jedoch von einer Überschreitung der Grenze zur 
Gesundheitsgefährdung im Beurteilungszeitraum Nacht auszugehen. Daher sind hier 
planerische Maßnahmen notwendig. 

 

 Abwägungsvorschlag Verkehrslärm an den umliegenden Nutzungen 

Aufgrund der festgestellten Überschreitung der Grenze zur Gesundheitsgefährdung an einigen 
Bestandsnutzungen aufgrund des Verkehrslärms ist davon auszugehen, dass die 
Beurteilungspegel durch die Nutzung des Parkhauses weiter erhöht werden. Daher sind 
planerische Maßnahmen zu empfehlen. Zur Auslegung der Maßnahmen sollte eine detaillierte 
Berechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung von belastbaren Verkehrszahlen 
für den Prognose Nullfall und den Prognose Planfall erfolgen.  

Zum Umgang mit den Überschreitungen ist ein Ausschluss oder eine Beschränkung der Nutzung 
des Parkhauses im Beurteilungseitraum Nacht denkbar. Andernfalls kann eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung des Abschnitts der Heinrich-Meyerholz-Straße oder ein 
lärmtechnisch vorteilhafterer Fahrbahnbelag zu einer Reduzierung der Geräuschimmissionen 
führen. 

 

 

7 Berechnung der Lärmpegelbereiche 

Passive Schallschutzmaßnahmen eignen sich zur Sicherstellung gesunder 
Aufenthaltsverhältnisse innerhalb von Gebäuden und kommen daher vorrangig zum Schutz vor 
Verkehrslärm in Betracht. Darüber hinaus ist in der NBauO [4] die Einhaltung der Anforderungen 
an den passiven Schallschutz nach DIN 4109:2018-01 allgemein gefordert, sodass die 
errechneten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 auch bei Einhaltung der Orientierungswerte 
aufgrund des Verkehrslärms zu berücksichtigen sind. 

Maßgeblich wird der Schallschutz eines Gebäudes in der Regel durch die Schalldämmung der 
Fenster bestimmt. Aus dem Außenlärmpegel wird hierzu eine Anforderung an die erforderliche 
Luftschalldämmung der Außenbauteile eines Gebäudes formuliert.  

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [11] wird folgendermaßen gebildet: 

1. Die für den Beurteilungszeitraum Tag ermittelten Beiträge zur Geräuschimmission durch 
Verkehrs-, Gewerbe- und Sportlärm werden energetisch addiert, 

Hinweis: Zur Berücksichtigung des Gewerbelärms wird bei der Berechnung die Ausschöpfung 
des Immissionsrichtwertes für die vorliegende Gebietsart im Beurteilungszeitraum Tag 
angenommen. Der Sportanlagenlärm wird in der DIN 4109 nicht thematisiert und wird hier 
konservativ zusätzlich mit in die Berechnung einbezogen. 
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2. Der Wert von 1. plus einen Zuschlag von 3 dB(A) ergibt den maßgeblichen Außenlärmpegel 
nach DIN 4109-2 [11],  

In Abhängigkeit des rechnerisch ermittelten Außenlärmpegels sind in der DIN 4109-1 [10] Lärm-
pegelbereiche (vgl. Tabelle 30) definiert.  

 

Tabelle 30 Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘  

Darstellung 
Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

- [dB(A)] 

 I  55 

 II 56 bis 60 

 III 61 bis 65 

 IV 66 bis 70 

 V 71 bis 75 

 VI 76 bis 80 

 VII > 80* 

*Hinweis: Bei Außenlärmpegeln von La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse festzulegen. 

 

Die Lärmpegelbereiche bei freier Schallausbreitung sind für eine Immissionshöhe von 5,8 m über 
Grund (1. Obergeschoss) in Anhang B dargestellt. 

In den Bebauungsplan ist neben der Festsetzung der entsprechenden Lärmpegelbereiche ein 
Hinweis auf die weitergehenden Bestimmungen der DIN 4109 aufzunehmen. Die Lärmpegel-
bereiche sollten für alle Geschosse gleichermaßen zur Anwendung kommen. Durch die hier not-
wendige Festsetzung der Lärmpegelbereiche III bis V ergeben sich unter Berücksichtigung der 
heute üblichen Bauweisen und der allgemein einzuhaltenden Bestimmungen weitergehende 
Auflagen an die Außenbauteile. 

Die notwendigen Anforderungen an die Außenbauteile sind im Rahmen der Hochbauplanung zu 
berücksichtigen. Die Berechnung der konkreten Dämmwerte im Genehmigungsverfahren hat 
nach den Vorgaben der DIN 4109-2 [11] zu erfolgen. 

 

7.1 Vorschläge zu textlichen Festsetzungen 

Aufgrund der rechnerisch ermittelten Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungs-
werte sind zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes vor Lärmbelastungen für die 
weitere Konkretisierung der städtebaulichen Planung im Plangebiet Schallschutzmaßnahmen 
notwendig. Die folgenden Punkte sollten als textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 
aufgenommen werden: 

1. Passiver Schallschutz 

Textlich: 
Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind die Außen-
bauteile entsprechend den Anforderungen der dargestellten Lärmpegelbereiche nach der 
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DIN 4109 auszubilden. In Abhängigkeit vom Lärmpegelbereich dürfen die resultierenden 
Luftschalldämm-Maße für die Außenbauteile nicht unterschritten werden. 

Planzeichnung: 
Die Lärmpegelbereiche im Plangebiet gemäß Anhang B sind zeichnerisch aufzunehmen. Für 
die zeichnerische Festsetzung sind die Ergebnisse bei freier Schallausbreitung 
heranzuziehen. 

2. Belüftung von Schlafräumen 

Textlich: 
Schutzbedürfte Räume, die zum Schlafen vorgesehenen sind (Kinder-, Gäste- und 
Schlafzimmer) sind mit einer fensterunabhängigen Belüftung auszustatten. Alternativ 
können besondere Fensterkonstruktionen, die auch im teilgeöffneten Zustand einen 
Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewährleisten, Anwendung finden, wenn nicht durch 
andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung ausreichender Schallschutz gewährleistet 
wird. 

Anmerkung: Mit „anderen baulichen Maßnahmen“ sind Maßnahmen der architektonischen 
Selbsthilfe, z.B. vorgesetzte Loggien oder Laubengänge, vorgesetzte Fensterläden oder 
Gebäudevorsprünge gemeint. 

Planzeichnung: Die maßgeblichen Berechnungsergebnisse sind in Anhang A.1 dargestellt. 

Die Festsetzung Nr. 2 muss nur aufgenommen werden, sofern Wohngebäude (z.B. 
Hausmeisterwohnung) im Geltungsbereich nicht ausgeschlossen werden. 

Die hier genannten Empfehlungen können auf Grundlage des § 9 BauGB [2] als textliche 
Festsetzungen getroffen werden. Ungeachtet dieser Empfehlung sollte der Bebauungsplan 
Ausnahmen in Form eines Einzelnachweises zulassen. Dies ermöglicht es, abhängig von der 
tatsächlichen Bebauungsstruktur, im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
begründet abzuweichen. Als Vorschlag für die textlichen Festsetzungen dient folgender Baustein:  

3. Von der Festsetzung 1) und 2) kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der 
Ausbreitungsbedingungen (z.B. Baukörperstellung, Positionierung Fenster, Gestalt 
Baukörper oder Ähnliches) geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren, als 
nach den Festsetzungen angeordnet sind. 

 

 

8 Zusammenfassung 

Die Ermittlung der Geräuschbelastung im Plangebiet des Bebauungsplans 298 „Berufsschul-
Campus“ zeigt, dass zum Teil Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der 
DIN 18005 durch den Straßenverkehrslärm zu erwarten sind.  

Die schalltechnischen Orientierungswerte für ein Mischgebiet (MI) werden um bis zu 8 dB(A) 
überschritten. Die Lärmbelastung im Plangebiet ist den Lärmpegelbereichen III bis V zuzuordnen. 

Mit Hilfe einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile schutzbedürftiger Räume 
können gesunde Aufenthaltsverhältnisse im Plangebiet jedoch erreicht werden. 

Die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen sollten als textliche bzw. zeichnerische 
Festsetzungen im Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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Zum Schutz der umliegenden Nutzungen vor dem von dem Schulbetrieb ausgehenden Lärm sind 
die Anforderungen in Kapitel 5.6 zu beachten. Insbesondere im Beurteilungszeitraum Nacht ist 
eine Einschränkung des Betriebes in Bezug auf Veranstaltungen sowie die Parkplatznutzung 
notwendig. Dies gilt auch für die Sporthallennutzung. Der Regelbetrieb führt unter 
Berücksichtigung des angenommenen Betriebskonzeptes nicht zu Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte. Das Vorhaben ist demnach mit gewissen Einschränkungen grundsätzlich 
umsetzbar.  

Sofern große Veranstaltungen geplant werden, ist eine Genehmigung als seltenes Ereignis oder 
das herausschieben der Nachtstunde zu prüfen. Dies ist anhand des tatsächlichen 
Nutzungskonzepts zu prüfen und von der zuständigen Behörde im Einzelfall zu genehmigen. 

Textliche Festsetzungen in Bezug auf den ausgehenden Lärm sollten nicht in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden, da es sich nicht um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt. Grundsätzlich wurde mit der hier durchgeführten Berechnung die 
Machbarkeit des Vorhabens nachgewiesen, wenngleich einige Einschränkungen insbesondere 
der Nachtnutzung notwendig sind. Die genauen Maßnahmen sollten im Zuge der 
Bauantragsplanung ermittelt werden. Hier ist eine erneute Berechnung der ausgehenden 
Geräuschemissionen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Betriebskonzeptes zu 
empfehlen. 
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10 Anhang 

A) Geräuschimmissionen Straßenverkehrslärm 

A.1) Freie Schallausbreitung - Schallimmissionsraster Straßenverkehrslärm bei freier 
Schallausbreitung, Immissionshöhe 1. OG, Beurteilungszeitraum Tag und Nacht  

A.2) Mit geplanter Gebäudekubatur – Gebäudelärmkarten Straßenverkehrslärm unter 
Berücksichtigung der geplanten Gebäudekubatur, Pegel für das am stärksten betroffene 
Geschoss, Beurteilungszeitraum Tag und Nacht  

B) Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109 bei freier Schallausbreitung, Immissionshöhe 
1. OG sowie unter Berücksichtigung der geplanten Gebäudekubatur, Immissionshöhe 1. OG 

C) Angaben zu den Berechnungsansätzen sowie Berechnungsprotokoll zum Gewerbelärm 
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Anhang A.1

Auftraggeber:
Landkreis Uelzen
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen

Schalltechnisches Gutachten
zum B-Plan Nr. 298 "Berufsschul-Campus"
in Uelzen

Schallimmissionsraster Straßenverkehrslärm
bei freier Schallausbreitung

linkes raster
Beurteilungszeitraum Tag (06:00-22:00 Uhr)
Rasterhöhe 5,8 m (1. OG)
Rasterauflösung 0,5 m x 0,5 m

rechtes Raster
Beurteilungszeitraum Nacht (06:00-22:00 Uhr)
Rasterhöhe 5,8 m (1. OG)
Rasterauflösung 0,5 m x 0,5 m
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Anhang A.2

Auftraggeber:
Landkreis Uelzen
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen

Schalltechnisches Gutachten
zum B-Plan Nr. 298 "Berufsschul-Campus"
in Uelzen

Gebäudelärmkarten Straßenverkehrslärm
unter Berücksichtigung der geplanten Gebäudekubatur

oben
Beurteilungszeitraum Tag (06:00-22:00 Uhr)
Pegel für das am stärksten betroffene Geschoss

unten
Beurteilungszeitraum Nacht (06:00-22:00 Uhr)
Pegel für das am stärksten betroffene Geschoss
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Anhang B

Auftraggeber:
Landkreis Uelzen
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen

Schalltechnisches Gutachten
zum B-Plan Nr. 298 "Berufsschul-Campus"
in Uelzen

Schallimmissionsoraster und Gebäudelärmkarte
maßgeblicher Außenlärmpegel
nach DIN 4109:2018-01 
für ausschließlich tags schutzbedürftige Räume

links
Schallimmissionsraster maßgeblicher Außenlärmpegel
bei freier Schallausbreitung
Immissionshöhe 5,8 m
Rasterauflösung 0,5 m x 0,5 m

rechts
Gebäudelärmkarte maßgeblicher Außenlärmpegel
unter Berücksichtigung der geplanten Gebäudekubatur
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Anhang C Angaben zu den Berechnungsansätzen sowie Berechnungsprotokoll zum Gewerbelärm 

Berechnungsansätze 

Parkplätze 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Typ 
Anzahl 

Bezugs-
größen 

Bewegungshäufigkeit 

Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] - - - - - 

PP BBS Nordwest ind 77,2 77,2 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 18,0 0,30 0,30 0,00 

PP BBS Nord ind 68,3 68,3 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 4,0 0,30 0,30 0,00 

PP BBS Nordost ind 81,1 81,1 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 34,0 0,30 0,30 0,00 

PP BBS Nordost Moto ind 75,3 75,3 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 10,0 0,30 0,30 0,00 

PP BBS Süd ind 67,0 67,0 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 3,0 0,30 0,30 0,00 

PP BBS Süd Moto ind 74,3 74,3 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 8,0 0,30 0,30 0,00 

PP GS Lehrkräfte ind 81,5 81,5 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 50,0 0,20 0,20 0,00 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 68,3 -51,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 4,0 5,00 0,30 0,00 

PP Nordwest spo 85,8 85,8 85,8 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 18,0 1,00 1,00 1,00 

PP GS spo 90,2 90,2 90,2 780,0 180,0 60,0 0,0 ind 50,0 1,00 1,00 1,00 

 

Punktquellen 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe K0 
Richt-

wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [dB] - [dB] [dB] - 

Außenluft Abluftventilator ind 70,0 70,0 70,0 780,0 180,0 60,0 3,0 0,0 (keine)  10 WAR 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 70,0 70,0 780,0 180,0 60,0 3,0 0,0 (keine)  13 WAR 

Außenluft Notentlüftung ind 65,0 65,0 65,0 780,0 180,0 60,0 3,0 0,0 (keine)  10 WAR 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 68,0 68,0 780,0 180,0 60,0 3,0 0,0 (keine)  13 WAR 

Schornstein Kessel ind 69,0 69,0 69,0 780,0 180,0 60,0 15,0 0,0 (keine)  27 WAR 

Transformator (optional) ind 64,0 64,0 64,0 780,0 180,0 60,0 2,0 0,0 (keine)   64 



 
  
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A – Anhang C      Seite 2 von 72 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe K0 
Richt-

wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [dB] - [dB] [dB] - 

Hochdruckreiniger ind 97,0 97,0 97,0 120,0 0,0 0,0 1,0 0,0 (keine)   HOCHD 

 

Linienquellen 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Länge Richt-
wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-

spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [m] - [dB] [dB] - 

Parkhaus Ausfahrt ind 82,6 82,6 69,6 780,0 180,0 60,0 1,0 29,0 (keine)   PARK 

Anlieferung Bauhof 
Bau+Holztechnik 

Anfahrt 

ind 84,6 84,6 84,6 60,0 0,0 0,0 1,0 57,3 (keine)   LKW 

Anlieferung Bauhof 
Bau+Holztechik 

Rangieren 

ind 84,5 84,5 84,5 60,0 0,0 0,0 1,0 17,6 (keine)   LKW 

Anlieferung Bauhof 
Bau+Holztechnik 

Abfahrt 

ind 84,9 84,9 84,9 60,0 0,0 0,0 1,0 61,5 (keine)   LKW 

Anlieferung 
Holz/Stahl/Stein 

Anfahrt 

ind 86,1 86,1 86,1 60,0 0,0 0,0 1,0 203,9 (keine)   LKW 

Anlieferung 
Holz/Stahl/Stein 

Abfahrt 

ind 81,8 81,8 81,8 60,0 0,0 0,0 1,0 76,1 (keine)   LKW 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 82,2 82,2 240,0 0,0 0,0 1,0 82,4 (keine)   LKW 

Containerwechsel 
Rangieren 

ind 81,4 81,4 81,4 240,0 0,0 0,0 1,0 21,7 (keine)   LKW 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 82,3 82,3 240,0 0,0 0,0 1,0 86,0 (keine)   LKW 

Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 74,8 74,8 180,0 0,0 0,0 1,0 59,6 (keine)   LKW 

Kleinlieferanten 
Rangieren 

ind 74,5 74,5 74,5 180,0 0,0 0,0 1,0 17,7 (keine)   LKW 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Länge Richt-
wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-

spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [m] - [dB] [dB] - 

Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 74,7 74,7 180,0 0,0 0,0 1,0 59,5 (keine)   LKW 

Anlieferung Metall/Kfz 
Anfahrt 

ind 83,6 83,6 83,6 60,0 0,0 0,0 1,0 114,3 (keine)   LKW 

Anlieferung Metall/Kfz 
Rangieren 

ind 81,8 81,8 81,8 60,0 0,0 0,0 1,0 23,9 (keine)   LKW 

Anlieferung Metall/Kfz 
Abfahrt 

ind 83,7 83,7 83,7 60,0 0,0 0,0 1,0 116,7 (keine)   LKW 

Parkhaus Ein- Ausfahrt vagr 85,6 85,6 87,8 780,0 180,0 60,0 1,0 29,1 (keine)   PARK 

Parkhaus Ein- Ausfahrt vakl 85,6 85,6 80,8 780,0 180,0 60,0 1,0 29,1 (keine)   PARK 

Parkhaus Ein- Ausfahrt regel 85,6 85,6 72,6 780,0 180,0 60,0 1,0 29,1 (keine)   PARK 

Parkhaus Ein- Ausfahrt spo 90,8 90,8 80,8 780,0 120,0 60,0 1,0 29,1 (keine)   PARK 

 
 
Flächenquellen 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Fläche Richt-
wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-

spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [m2] - [dB] [dB] - 

Entladung Bauhof 
Gabelstapler 

ind 103,0 103,0 103,0 40,0 0,0 0,0 1,0 180,5 (keine)   GAB 

Entladung Kfz 
Gabelstapler Ladekran 

ind 108,0 108,0 108,0 10,0 0,0 0,0 2,0 53,1 (keine)   LKW 

Entladung Bauhof 
Abkippen Mischgut 

ind 110,0 110,0 110,0 10,0 0,0 0,0 1,0 180,6 (keine)   SCHOT 

Holzlager Entladung 
Gabelstapler 

ind 103,0 103,0 103,0 60,0 0,0 0,0 1,0 574,5 (keine)   GAB 

Containerwechsel 
Bauschutt, Holz, 

Restmüll 

ind 106,0 106,0 106,0 16,0 0,0 0,0 2,0 22,4 (keine)   CON 

Einwurf Holz ind 101,0 101,0 101,0 8,0 0,0 0,0 2,0 23,3 (keine)   101 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Fläche Richt-
wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-

spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [m2] - [dB] [dB] - 

Einwurf Bauschutt ind 104,0 104,0 104,0 12,0 0,0 0,0 2,0 21,9 (keine)   SCHUE 

Versuchsfläche ind 95,0 95,0 95,0 240,0 0,0 0,0 1,0 859,1 (keine)   GAB 

Haustechnik 
Lüftungszentrale 

Küche 

ind 85,0 85,0 85,0 780,0 180,0 0,0 0,5 41,3 (keine)   WAR 

Haustechnik 
Kältezentrale Küche 

ind 80,0 80,0 80,0 780,0 180,0 60,0 0,5 27,2 (keine)   RUE 

Energiezentrale 
Rückkühler 

ind 75,0 75,0 75,0 780,0 180,0 60,0 1,0 22,7 (keine)   RUE 

Energiezentrale 
Rückkühler 

ind 75,0 75,0 75,0 780,0 180,0 60,0 1,0 22,7 (keine)   RUE 

Energiezentrale 
Rückkühler 

ind 75,0 75,0 75,0 780,0 180,0 60,0 1,0 22,7 (keine)   RUE 

Dachfenster ind 87,0 87,0 87,0 600,0 0,0 0,0 0,1 82,6 (keine) 10  L01 

Dachfenster ind 87,0 87,0 87,0 600,0 0,0 0,0 0,1 92,7 (keine) 10  L01 

Dachfenster ind 87,0 87,0 87,0 600,0 0,0 0,0 0,1 98,9 (keine) 10  L01 

Dachfenster ind 87,0 87,0 87,0 600,0 0,0 0,0 0,1 58,3 (keine) 10  L01 

Späneabsaugung ind 90,0 90,0 90,0 360,0 0,0 0,0 1,0 5,9 (keine)   L23 

Schulhof Nord (600) ind 97,8 97,8 97,8 120,0 0,0 0,0 1,6 836,7 (keine)   PUB 

Schulhof Süd (500) ind 97,0 97,0 97,0 120,0 0,0 0,0 1,6 488,5 (keine)   PUB 

Schulhof Ost (150) ind 92,8 92,8 92,8 120,0 0,0 0,0 1,6 399,6 (keine)   PUB 

Innenhof Ost (50) ind 90,2 90,2 90,2 120,0 0,0 0,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 90,2 90,2 120,0 0,0 0,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Innenhof West (50) regel 90,2 90,2 90,2 120,0 0,0 0,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Außensitzfläche 
Mensa (100 Personen) 

regel 83,0 83,0 83,0 300,0 0,0 0,0 1,2 97,5 (keine)   PUB 

Innenhof Mitte (50) vakl 90,2 90,2 90,2 240,0 120,0 60,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Innenhof West (50) vakl 90,2 90,2 90,2 240,0 120,0 60,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit 

Höhe Fläche Richt-
wirkung Dämmung Dämpfung Emissions-

spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [min] [min] [min] [m] [m2] - [dB] [dB] - 

Freisitz Süd vakl 86,4 86,4 86,4 120,0 120,0 0,0 1,2 97,5 (keine)   PUB 

Innenhof West (50) vagr 90,2 91,9 91,9 240,0 120,0 60,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Innenhof Mitte (50) vagr 90,2 91,9 91,9 240,0 120,0 60,0 1,6 153,2 (keine)   PUB 

Freisitz Süd vagr 83,0 90,2 90,2 300,0 120,0 60,0 1,2 97,5 (keine)   PUB 

Dach Sporthalle spo 82,4 82,4 71,2 0,0 120,0 60,0 0,1 1247,1 (keine) 30  BOLZ 

Dach Sporthalle GS spo 68,9 68,9 68,9 0,0 120,0 0,0 0,1 334,1 (keine) 30  BOLZ 

 

Vertikale Flächenquellen 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit Höhe 

Ober-
kante 

K0 Fläche Richt-
wirkung 

Däm-
mung 

Dämp-
fung 

Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [m2] [min] [m] [dB] [m2] - [dB] [dB] - 

Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 78,6 69,9 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 77,6 68,9 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 78,8 70,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit Höhe 

Ober-
kante 

K0 Fläche Richt-
wirkung 

Däm-
mung 

Dämp-
fung 

Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [m2] [min] [m] [dB] [m2] - [dB] [dB] - 

Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 77,8 69,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 78,8 70,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 77,8 69,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Fenster Werkhof ind 82,4 82,4 82,4 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Werkhalle ind 83,1 83,1 83,1 600,0 0,0 0,0 5,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Werkhalle ind 81,6 81,6 81,6 600,0 0,0 0,0 5,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Werkhalle ind 81,2 81,2 81,2 600,0 0,0 0,0 5,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Tor Bauhof ind 95,3 95,3 95,3 120,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 (keine) 0  L22 

Tor Bauhof zu ind 76,6 76,6 76,6 480,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 20  L22 

Fenster Holztechnik 
Werkhalle 

ind 80,1 80,1 80,1 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Holztechnik 
Werkhalle 

ind 80,3 80,3 80,3 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Tor Kfz Halle ind 96,7 96,7 96,7 180,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 0  L01 

Tor Kfz Halle zu ind 76,6 76,6 76,6 420,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 20  L01 

Tor Kfz Halle ind 96,7 96,7 96,7 180,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 0  L01 

Tor Kfz Halle zu ind 76,6 76,6 76,6 420,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 20  L01 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 85,8 85,8 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster Kfz Halle West ind 84,6 84,6 84,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster Kfz Werkhalle 
Nord 

ind 85,6 85,6 85,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster Metalltechnik 
Halle Nord 

ind 85,6 85,6 85,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster Metalltechnik 
Halle West 

ind 81,4 81,4 81,4 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster ind 80,6 80,6 80,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 10  L01 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 77,7 77,7 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit Höhe 

Ober-
kante 

K0 Fläche Richt-
wirkung 

Däm-
mung 

Dämp-
fung 

Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [m2] [min] [m] [dB] [m2] - [dB] [dB] - 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 77,7 77,7 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 77,7 77,7 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 77,7 77,7 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,5 77,5 77,5 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,6 77,6 77,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,6 77,6 77,6 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 77,7 77,7 600,0 0,0 0,0 2,5 3,0 0,0 (keine) 13  L22 

Aula Veranstaltung vakl 69,3 69,3 69,3 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 38  POP 

Aula Veranstaltung vakl 84,3 84,3 84,3 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 25  POP 

Aula Veranstaltung vakl 82,5 82,5 82,5 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 25  POP 

Aula Veranstaltung vagr 88,3 88,3 88,3 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 25  POP 

Aula Veranstaltung vagr 86,5 86,5 86,5 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 25  POP 

Sporthalle spo 93,2 93,2 82,0 0,0 120,0 60,0 8,0 3,0 676,5 (keine) 10  BOLZ 

Sporthalle GS Fenster 
Süd 

spo 82,4 82,4 82,4 0,0 120,0 0,0 7,5 3,0 0,0 (keine) 10  BOLZ 

Aula Veranstaltung vagr 73,3 73,3 73,3 120,0 120,0 60,0 4,0 3,0 0,0 (keine) 38  POP 

Parkhaus Fassade Nord EG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost EG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd EG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West EG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 1.OG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 1.OG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 1.OG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 2.OG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit Höhe 

Ober-
kante 

K0 Fläche Richt-
wirkung 

Däm-
mung 

Dämp-
fung 

Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [m2] [min] [m] [dB] [m2] - [dB] [dB] - 

Parkhaus Fassade Ost 2.OG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 2.OG vakl 78,6 78,6 73,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 2.OG vakl 77,6 77,6 72,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 3.OG vakl 78,8 78,8 74,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 3.OG vakl 77,8 77,8 73,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 3.OG vakl 78,8 78,8 74,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 3.OG vakl 77,8 77,8 73,1 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord EG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost EG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd EG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West EG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 1.OG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 1.OG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 1.OG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 2.OG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 2.OG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 2.OG vagr 78,6 78,6 80,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 2.OG vagr 77,6 77,6 79,8 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 3.OG vagr 78,8 78,8 81,0 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 3.OG vagr 77,8 77,8 80,0 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 3.OG vagr 78,8 78,8 81,0 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 3.OG vagr 77,8 77,8 80,0 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord EG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost EG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 
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Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Bezeichnung ID 
Schallleistungspegel LWA Effektive Einwirkzeit Höhe 

Ober-
kante 

K0 Fläche Richt-
wirkung 

Däm-
mung 

Dämp-
fung 

Emissions-
spektrum Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht Tag, a.R. Tag, i.R. Nacht 

- - [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [m2] [min] [m] [dB] [m2] - [dB] [dB] - 

Parkhaus Fassade Süd EG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West EG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 2,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 1.OG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 1.OG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 1.OG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 5,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 2.OG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 2.OG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 2.OG spo 81,3 81,3 74,3 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 2.OG spo 80,3 80,3 73,3 780,0 180,0 60,0 8,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Nord 3.OG spo 81,5 81,5 74,5 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Ost 3.OG spo 80,5 80,5 73,5 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade Süd 3.OG spo 81,5 81,5 74,5 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

Parkhaus Fassade West 3.OG spo 80,5 80,5 73,5 780,0 180,0 60,0 11,2 3,0 0,0 (keine)   PARK2 

 

Emissionsspektren 
Bezeichnung ID Bew. 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Summe Quelle 

- - - [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] - 

Rock- / Popmusik POP A -45,3 -21,2 -18,1 -11,1 -5,6 -4,3 -7,2 -12,6 -21,5 -4,8 sächsische 
FRZLS 

Publikum PUB A -71,2 -58,2 -46,7 -33,3 -20,6 -10,1 -6,3 -17,3 -25,8 -23,5 Sächsische 
FRZLS 

Rückkühler typisch RUE A 60,6 65,6 75,6 77,6 82,6 85,6 84,6 77,6 72,6 85,1  Messung 

Gabelstapler GAB  67,2 72,4 68,2 65,3 62,8 61,9 61,6 58,4 51,5 63,0  

LKW Rangieren LKW  76,8 77,9 72,1 70,6 68,9 67,5 63,7 56,5 49,1 67,0  
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Ingenieurgesellschaft mbH 
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Bezeichnung ID Bew. 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Summe Quelle 

- - - [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] - 

Parkplatz PARK  0,0 -14,4 -7,4 -8,4 -6,4 -4,4 -6,4 -8,4 -14,4 -4,8 Messung 

Wärmepumpe 
typisch 

WAR A 30,2 45,5 57,7 65,1 52,9 45,5 38,1 35,4 27,1 41,4 Buderus 

Abkippen Schotter SCHOT A 66,5 69,3 73,9 83,6 93,0 99,6 101,6 101,6 94,7 94,5  

Containeraustausc
h 

CON A 68,6 86,7 90,1 93,3 100,4 102,9 101,0 93,6 87,0 101,8 HLUG 

Verladung 
Schüttgüter 

SCHUE A 52,3 70,5 79,2 89,1 94,6 95,3 96,8 89,7 81,7 96,1  

Schreinerei L23    95,0 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0  96,4 VDI 2571 

Fußball BOLZ  92,9 93,4 101,2 97,9 88,5 93,7 93,3 85,2 77,2 91,4 Messung 

Parkhaus2 PARK2 A   -12,1 -11,1 -7,4 -4,8 -5,9 -11,5  -5,1 ZfL 

Blechbearbeitung  L01    85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 95,0  99,9 VDI 2571 

Schreinerei L22    85,0 95,0 95,0 90,0 90,0 85,0  91,4 VDI 2571 

Hochdruckreiniger HOCHD A 35,2 51,6 64,3 73,4 80,0 87,4 90,7 91,9 92,1 83,5 HLUG 

 

Protokoll zur Ausbreitungsrechnung – Gewerbelärm Regelfall 
Imm: IO 1 Heinrich Meyerhoz-Straße 12 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 59,0 0,5 4,0 12,7 0,0 0,0 0,0 2,9 6,9 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 59,2 0,5 4,0 7,5 0,0 0,0 0,0 2,6 2,8 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 62,4 0,7 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,1 16,5 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 62,9 0,8 4,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 11,5 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 63,6 0,8 4,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,3 -15,7 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 63,6 0,8 4,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,3 -8,5 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 57,3 0,4 3,9 14,8 0,0 0,0 0,0 1,8 9,9 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 57,4 0,4 3,9 13,2 0,0 0,0 0,0 1,2 9,8 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 60,4 0,3 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,1 -2,4 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 60,0 0,3 -0,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 60,2 0,3 -0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 60,0 0,3 -0,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 60,0 0,3 -1,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 
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Transformator (optional) ind 64,0 3,0 60,0 0,5 3,9 4,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,6 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 61,4 6,1 -1,3 9,4 0,0 0,0 -8,1 1,3 14,5 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 63,9 1,7 -2,3 22,6 0,0 0,0 -11,1 0,8 -11,6 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 63,6 1,7 -2,1 22,2 0,0 0,0 -11,1 0,8 -11,3 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 63,9 1,7 -2,2 21,8 0,0 0,0 -11,1 0,7 -10,8 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 63,4 1,7 -2,1 23,8 0,0 0,0 -11,1 2,6 -9,2 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 63,9 1,7 -2,2 22,0 0,0 0,0 -11,1 1,5 -13,2 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 63,8 1,7 -2,2 22,7 0,0 0,0 -5,1 1,9 -7,1 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 63,6 1,7 -1,1 21,2 0,0 0,0 -5,1 3,9 -5,2 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 63,9 1,7 -2,0 21,7 0,0 0,0 -5,1 1,6 -6,5 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 63,9 1,7 -2,1 21,8 0,0 0,0 -6,4 0,9 -16,0 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 63,6 1,7 -2,1 22,2 0,0 0,0 -6,4 0,8 -16,5 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 63,9 1,7 -2,4 22,5 0,0 0,0 -6,4 0,3 -17,0 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 61,8 1,4 -0,2 6,0 0,0 0,0 -11,1 1,2 4,6 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 61,1 1,3 -0,2 12,6 0,0 0,0 -11,1 1,3 -2,8 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 61,9 1,4 -0,3 6,3 0,0 0,0 -11,1 1,2 4,6 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 46,9 0,7 -1,4 17,5 0,0 0,0 0,0 10,4 32,3 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 63,6 2,7 -2,2 22,6 0,0 0,0 -12,9 1,0 4,5 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 61,3 1,4 -1,4 19,8 0,0 0,0 -18,9 4,3 12,2 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 63,6 4,7 -2,5 25,6 0,0 0,0 -18,9 2,0 1,7 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 63,7 2,7 -1,3 20,6 0,0 0,0 -11,1 2,5 8,6 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 63,9 2,1 -2,2 20,2 0,0 0,0 -16,9 2,3 7,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 63,9 0,9 4,3 13,2 0,0 0,0 -19,9 2,8 4,7 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 63,9 2,5 -2,1 20,6 0,0 0,0 -18,1 2,3 3,3 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 63,6 2,7 -0,9 18,8 0,0 0,0 -5,1 2,6 8,4 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 62,9 0,4 -1,7 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 62,7 2,0 -1,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,4 10,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 60,3 1,6 -1,7 9,4 0,0 0,0 0,0 1,3 6,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 60,4 1,7 -1,6 9,4 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 60,2 1,6 -1,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,7 5,8 

Dachfenster ind 87,0 0,0 61,2 2,4 -1,7 9,2 0,0 0,0 -1,1 3,6 18,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 61,7 2,5 -1,7 8,1 0,0 0,0 -1,1 0,9 16,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 60,9 2,3 -1,9 8,9 0,0 0,0 -1,1 2,6 18,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 61,4 2,4 -1,8 7,4 0,0 0,0 -1,1 0,5 17,0 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 63,4 2,9 -2,1 18,7 0,0 0,0 -3,4 0,0 3,7 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 60,2 2,3 -2,0 26,2 0,0 0,0 -8,1 3,3 6,2 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 62,9 3,0 -2,6 27,4 0,0 0,0 -8,1 6,1 4,3 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 62,7 2,9 -2,6 23,5 0,0 0,0 -8,1 4,6 2,8 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 62,3 2,8 -2,5 26,4 0,0 0,0 -8,1 3,9 -3,1 
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Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 62,0 2,7 -2,0 26,6 0,0 0,0 -8,1 3,9 -3,4 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 61,8 2,7 -2,1 26,7 0,0 0,0 -8,1 3,0 -4,1 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 63,1 3,1 -2,6 27,5 0,0 0,0 -4,2 3,0 -9,3 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 39,9 0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 46,5 0,4 -2,1 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 46,3 0,4 -2,4 26,3 0,0 0,0 0,0 1,5 12,6 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 44,4 0,3 -1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 7,9 25,5 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 39,7 0,2 -1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 46,4 0,4 -2,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 46,2 0,4 -2,4 26,1 0,0 0,0 0,0 0,7 12,0 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 44,3 0,3 -2,0 20,0 0,0 0,0 0,0 8,2 26,2 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 39,6 0,2 -1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 46,4 0,4 -2,2 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 46,2 0,4 -2,4 25,7 0,0 0,0 0,0 0,7 12,4 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 44,3 0,3 -2,0 19,7 0,0 0,0 0,0 8,0 26,3 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 39,6 0,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 46,4 0,4 -2,2 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 46,2 0,4 -2,4 22,0 0,0 0,0 0,0 0,5 16,1 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 44,3 0,3 -2,0 18,3 0,0 0,0 0,0 2,2 22,1 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 63,9 2,2 -2,8 26,0 0,0 0,0 -1,1 3,6 -1,4 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 63,4 2,1 -1,9 24,1 0,0 0,0 -1,1 11,4 8,7 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 63,4 2,1 -2,0 22,4 0,0 0,0 -1,1 0,3 -2,1 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 63,2 2,1 -2,0 18,6 0,0 0,0 -1,1 0,1 1,2 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 63,4 2,1 -2,8 27,3 0,0 0,0 -8,1 0,9 1,0 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 63,4 2,1 -2,7 26,9 0,0 0,0 -2,1 0,8 -11,5 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 64,1 2,2 -2,6 24,2 0,0 0,0 -1,1 0,5 -5,4 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 64,0 2,2 -2,9 24,1 0,0 0,0 -1,1 0,9 -4,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 61,3 2,4 -1,9 24,5 0,0 0,0 -6,4 2,9 9,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 61,3 2,4 -1,9 24,5 0,0 0,0 -2,7 2,9 -6,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 60,9 2,3 -1,3 22,8 0,0 0,0 -6,4 2,0 10,6 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 60,9 2,3 -1,3 22,8 0,0 0,0 -2,7 2,0 -5,9 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 60,7 2,3 -1,5 11,3 0,0 0,0 -1,1 2,4 17,2 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 60,9 2,3 -1,6 13,5 0,0 0,0 -1,1 2,4 13,6 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 61,6 2,5 -1,5 9,8 0,0 0,0 -1,1 0,1 15,3 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 60,9 2,3 -1,5 13,5 0,0 0,0 -1,1 0,6 12,8 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 61,0 2,4 -1,4 10,9 0,0 0,0 -1,1 1,3 11,7 

Fenster ind 80,6 3,0 61,5 2,4 -1,8 22,3 0,0 0,0 -1,1 9,7 7,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 63,7 2,1 -2,5 26,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 -9,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 63,7 2,2 -2,4 25,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 -9,6 
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Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 63,9 2,2 -2,5 25,7 0,0 0,0 -1,1 0,3 -9,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 63,7 2,1 -2,4 25,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 -9,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 63,5 2,1 -2,2 24,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 -8,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 63,4 2,1 -2,4 25,4 0,0 0,0 -1,1 0,5 -8,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 63,5 2,1 -2,2 24,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 -8,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 63,6 2,1 -2,2 26,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 -10,1 

             

Imm: IO 2 Zimmermannstraße 44 Süd 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 52,8 0,2 3,8 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 44,8 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 24,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 53,9 0,3 4,1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 26,1 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 55,6 0,3 4,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 17,6 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 56,2 0,4 4,5 17,8 0,0 0,0 0,0 2,7 -6,1 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 56,3 0,4 4,5 17,8 0,0 0,0 0,0 3,1 1,4 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 51,7 0,2 3,6 3,1 0,0 0,0 0,0 4,0 29,8 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 50,8 0,2 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 29,1 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 45,2 0,1 -0,5 7,9 0,0 0,0 0,0 4,4 21,8 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 42,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 43,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 42,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 42,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 

Transformator (optional) ind 64,0 2,9 41,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 27,2 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 50,4 3,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 36,7 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,8 0,9 -2,0 23,4 0,0 0,0 -11,1 2,4 -3,3 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 56,1 0,8 -1,8 23,4 0,0 0,0 -11,1 1,0 -4,2 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,8 0,9 -1,9 22,8 0,0 0,0 -11,1 2,1 -2,8 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 55,8 0,8 -1,7 24,2 0,0 0,0 -11,1 2,4 -1,7 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,8 0,9 -1,8 22,6 0,0 0,0 -11,1 3,2 -4,7 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,7 0,9 -1,8 23,3 0,0 0,0 -5,1 2,8 0,8 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 56,2 0,8 -1,0 22,1 0,0 0,0 -5,1 2,2 0,2 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,8 0,9 -1,7 22,4 0,0 0,0 -5,1 3,2 2,0 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,8 0,9 -1,8 22,8 0,0 0,0 -6,4 2,1 -8,1 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 56,1 0,8 -1,8 23,4 0,0 0,0 -6,4 1,1 -9,4 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,8 0,9 -2,0 23,3 0,0 0,0 -6,4 2,1 -8,5 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 51,8 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 -11,1 0,9 21,3 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 48,7 0,4 -0,6 3,7 0,0 0,0 -11,1 1,1 19,6 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 52,0 0,5 -0,6 1,0 0,0 0,0 -11,1 0,8 20,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 59,4 2,2 -1,9 26,5 0,0 0,0 0,0 3,6 2,9 
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Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,2 1,5 -2,0 23,7 0,0 0,0 -12,9 1,3 12,0 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 49,5 0,4 -1,6 18,7 0,0 0,0 -18,9 0,8 22,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 56,2 2,7 -2,3 26,4 0,0 0,0 -18,9 2,3 10,3 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,4 1,5 -1,2 22,2 0,0 0,0 -11,1 2,3 15,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 56,9 1,1 -1,9 21,5 0,0 0,0 -16,9 3,0 14,6 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 56,9 0,4 4,4 14,3 0,0 0,0 -19,9 3,7 11,8 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 56,9 1,3 -1,9 22,1 0,0 0,0 -18,1 3,2 10,7 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 56,8 1,5 -0,7 19,4 0,0 0,0 -5,1 2,4 15,2 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,4 0,2 -2,1 7,9 0,0 0,0 0,0 1,3 25,9 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,0 0,9 -2,2 7,5 0,0 0,0 0,0 3,6 23,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 44,0 0,3 -1,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,3 30,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 44,7 0,4 -1,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,6 28,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 43,8 0,3 -1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,8 30,6 

Dachfenster ind 87,0 0,0 48,7 0,7 -2,0 8,5 0,0 0,0 -1,1 2,8 32,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 51,1 0,9 -1,9 14,1 0,0 0,0 -1,1 3,4 25,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 47,5 0,6 -1,7 7,5 0,0 0,0 -1,1 1,9 33,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,6 0,8 -2,0 8,4 0,0 0,0 -1,1 0,3 29,4 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,7 1,6 -2,3 20,8 0,0 0,0 -3,4 3,8 14,8 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 51,0 0,9 -2,2 26,8 0,0 0,0 -8,1 2,1 15,3 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,2 1,4 -2,3 27,1 0,0 0,0 -8,1 3,0 10,4 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 53,8 1,2 -2,3 24,6 0,0 0,0 -8,1 3,9 11,3 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 52,7 1,1 -2,4 26,4 0,0 0,0 -8,1 4,7 9,0 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,4 1,0 -1,7 26,0 0,0 0,0 -8,1 5,5 9,8 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 52,5 1,0 -1,7 26,4 0,0 0,0 -8,1 4,6 8,4 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 55,2 1,4 -2,3 27,3 0,0 0,0 -4,2 2,3 -0,4 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -2,0 26,8 0,0 0,0 0,0 2,2 -0,4 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 56,5 1,1 -0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 5,9 20,8 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 57,5 1,2 -0,7 8,6 0,0 0,0 0,0 4,7 19,8 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 59,1 1,4 -2,3 27,1 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -1,6 25,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 56,5 1,1 -1,3 9,0 0,0 0,0 0,0 5,2 20,5 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 57,5 1,2 -1,3 8,8 0,0 0,0 0,0 3,8 19,3 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 59,1 1,4 -1,5 26,1 0,0 0,0 0,0 5,2 0,8 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -1,6 24,9 0,0 0,0 0,0 2,7 1,6 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 56,5 1,1 -1,5 7,7 0,0 0,0 0,0 4,6 21,4 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 57,5 1,2 -1,4 7,5 0,0 0,0 0,0 3,2 20,1 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 59,1 1,4 -1,5 25,3 0,0 0,0 0,0 5,7 2,0 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 58,2 1,2 -1,6 20,6 0,0 0,0 0,0 2,5 5,9 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 56,5 1,1 -1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 4,6 21,9 
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Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 57,5 1,2 -1,5 7,4 0,0 0,0 0,0 3,4 20,6 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 59,1 1,4 -1,6 20,6 0,0 0,0 0,0 2,8 4,1 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 56,9 1,2 -2,5 26,2 0,0 0,0 -1,1 2,2 4,6 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 55,9 1,1 -2,2 24,9 0,0 0,0 -1,1 1,7 7,0 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 55,9 1,0 -2,3 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,5 5,6 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 55,4 1,0 -2,3 21,5 0,0 0,0 -1,1 0,3 7,7 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 55,9 1,1 -2,6 27,2 0,0 0,0 -8,1 0,8 9,3 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 55,9 1,1 -2,5 27,0 0,0 0,0 -2,1 0,7 -3,3 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 57,4 1,2 -2,4 24,8 0,0 0,0 -1,1 2,2 3,1 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 57,2 1,2 -2,1 24,3 0,0 0,0 -1,1 2,7 4,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 49,2 0,7 -2,0 23,1 0,0 0,0 -6,4 1,4 23,6 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 49,2 0,7 -2,0 23,1 0,0 0,0 -2,7 1,4 7,2 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 48,2 0,7 -1,4 19,1 0,0 0,0 -6,4 0,4 27,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 48,2 0,7 -1,4 19,1 0,0 0,0 -2,7 0,4 10,7 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 46,9 0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,5 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 47,5 0,6 -1,6 9,3 0,0 0,0 -1,1 1,8 32,5 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 50,8 0,9 -1,5 14,0 0,0 0,0 -1,1 0,8 24,2 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 47,4 0,6 -1,8 10,1 0,0 0,0 -1,1 4,6 35,8 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 48,5 0,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,1 36,5 

Fenster ind 80,6 3,0 50,0 0,8 -1,9 22,2 0,0 0,0 -1,1 0,4 11,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,3 1,1 -2,0 26,0 0,0 0,0 -1,1 2,8 1,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,4 1,1 -2,0 25,7 0,0 0,0 -1,1 2,8 1,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,8 1,1 -2,0 25,6 0,0 0,0 -1,1 2,8 0,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,4 1,1 -1,8 25,1 0,0 0,0 -1,1 2,9 1,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,0 1,1 -1,8 24,8 0,0 0,0 -1,1 3,0 2,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,6 1,0 -2,1 25,7 0,0 0,0 -1,1 3,0 2,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,8 1,0 -1,8 24,9 0,0 0,0 -1,1 3,0 2,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,1 1,1 -1,9 26,2 0,0 0,0 -1,1 2,8 0,9 

             

Imm: IO 2 Zimmermannstraße 44 West 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 51,9 0,2 3,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 43,2 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 27,2 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 54,7 0,3 4,2 6,8 0,0 0,0 0,0 1,1 19,2 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 56,3 0,4 4,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0,1 12,4 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 56,5 0,4 4,5 17,9 0,0 0,0 0,0 2,7 -6,5 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 56,6 0,4 4,5 17,9 0,0 0,0 0,0 2,7 0,6 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 50,5 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 32,7 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 49,4 0,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 33,0 
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Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 46,4 0,1 -0,3 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 
Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 44,2 0,0 -0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 45,6 0,1 -0,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 44,4 0,1 -0,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 44,1 0,0 -1,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 43,8 0,1 1,0 6,2 0,0 0,0 0,0 2,0 17,9 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 51,5 3,3 -1,2 15,3 0,0 0,0 -8,1 0,3 20,3 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 57,2 0,9 -2,1 23,9 0,0 0,0 -11,1 1,4 -5,2 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 56,7 0,9 -1,9 24,1 0,0 0,0 -11,1 0,5 -5,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 57,3 0,9 -2,0 23,5 0,0 0,0 -11,1 0,7 -5,2 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 56,1 0,8 -1,6 24,3 0,0 0,0 -11,1 2,4 -2,2 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 57,2 0,9 -1,8 23,1 0,0 0,0 -11,1 1,7 -6,9 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 57,1 0,9 -1,8 23,6 0,0 0,0 -5,1 1,9 -0,8 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 56,6 0,8 -0,9 22,5 0,0 0,0 -5,1 4,1 1,3 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 57,1 0,9 -1,7 22,9 0,0 0,0 -5,1 2,3 0,3 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 57,3 0,9 -1,9 23,4 0,0 0,0 -6,4 1,0 -10,3 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 56,7 0,9 -1,9 24,1 0,0 0,0 -6,4 0,5 -11,1 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 57,2 0,9 -2,1 23,9 0,0 0,0 -6,4 0,7 -10,8 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 52,9 0,6 -0,2 10,6 0,0 0,0 -11,1 0,7 9,4 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 50,0 0,4 -0,7 14,5 0,0 0,0 -11,1 1,2 7,6 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 53,0 0,6 -0,7 12,0 0,0 0,0 -11,1 0,7 8,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 59,0 2,2 -1,8 26,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,0 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,7 1,5 -2,1 24,3 0,0 0,0 -12,9 1,0 10,7 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 50,7 0,5 -1,6 24,1 0,0 0,0 -18,9 2,0 17,5 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 56,7 2,8 -2,5 26,8 0,0 0,0 -18,9 1,7 8,9 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,8 1,5 -1,2 22,3 0,0 0,0 -11,1 3,6 16,1 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 57,2 1,1 -1,8 22,1 0,0 0,0 -16,9 4,7 15,2 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 57,2 0,4 4,4 15,1 0,0 0,0 -19,9 5,8 12,8 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 57,2 1,4 -1,8 22,6 0,0 0,0 -18,1 5,1 11,5 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 56,9 1,5 -0,7 20,0 0,0 0,0 -5,1 2,0 14,2 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,8 0,2 -1,7 8,5 0,0 0,0 0,0 1,3 24,6 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,4 0,9 -2,1 9,7 0,0 0,0 0,0 3,9 21,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 45,7 0,4 -1,7 8,3 0,0 0,0 0,0 1,1 23,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 46,3 0,4 -1,8 7,9 0,0 0,0 0,0 1,2 23,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 45,3 0,4 -1,7 6,9 0,0 0,0 0,0 0,3 24,4 

Dachfenster ind 87,0 0,0 49,5 0,8 -1,9 12,7 0,0 0,0 -1,1 3,0 27,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,0 1,0 -2,0 17,0 0,0 0,0 -1,1 2,2 20,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 48,8 0,7 -1,8 14,4 0,0 0,0 -1,1 2,4 26,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 50,5 0,8 -2,0 14,2 0,0 0,0 -1,1 0,3 22,7 
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Späneabsaugung ind 90,0 0,0 56,1 1,6 -2,3 21,2 0,0 0,0 -3,4 2,2 12,2 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 50,3 0,8 -2,2 26,9 0,0 0,0 -8,1 1,8 15,7 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,4 1,4 -2,2 27,1 0,0 0,0 -8,1 3,7 10,9 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 54,4 1,3 -2,4 25,3 0,0 0,0 -8,1 3,5 9,6 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,2 1,1 -2,4 26,7 0,0 0,0 -8,1 3,9 7,3 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,7 1,0 -1,7 26,0 0,0 0,0 -8,1 6,4 10,5 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 52,6 1,0 -1,8 26,6 0,0 0,0 -8,1 5,1 8,6 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 55,5 1,4 -2,2 27,1 0,0 0,0 -4,2 3,6 0,6 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 57,9 1,2 -2,2 23,1 0,0 0,0 0,0 0,9 2,6 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 56,1 1,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,1 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 57,0 1,1 -0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 23,6 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -2,1 26,0 0,0 0,0 0,0 7,1 3,7 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 57,9 1,2 -1,5 22,7 0,0 0,0 0,0 1,7 3,0 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 56,1 1,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,7 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 57,0 1,1 -1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 24,2 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -1,4 25,4 0,0 0,0 0,0 8,8 5,5 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 57,9 1,2 -1,5 22,2 0,0 0,0 0,0 3,2 5,0 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 56,1 1,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,8 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 57,0 1,1 -1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 24,4 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -1,4 24,9 0,0 0,0 0,0 10,3 7,5 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 57,9 1,2 -1,5 20,0 0,0 0,0 0,0 4,6 8,8 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 56,1 1,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 28,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 57,0 1,1 -1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 24,7 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 58,7 1,3 -1,5 20,0 0,0 0,0 0,0 5,6 7,8 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 57,4 1,2 -2,6 26,5 0,0 0,0 -1,1 1,0 2,8 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 56,5 1,1 -2,3 25,2 0,0 0,0 -1,1 0,5 4,9 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 56,4 1,1 -2,4 24,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 4,2 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 56,0 1,1 -2,4 22,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 6,1 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 56,5 1,1 -2,7 27,4 0,0 0,0 -8,1 0,0 7,8 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 56,5 1,1 -2,7 27,2 0,0 0,0 -2,1 0,0 -4,7 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 57,8 1,3 -2,5 25,2 0,0 0,0 -1,1 1,1 1,3 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 57,6 1,2 -2,2 24,5 0,0 0,0 -1,1 0,8 1,8 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 50,4 0,8 -2,0 26,2 0,0 0,0 -6,4 2,3 20,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 50,4 0,8 -2,0 26,2 0,0 0,0 -2,7 2,3 3,8 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 49,5 0,8 -1,5 25,9 0,0 0,0 -6,4 1,7 20,4 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 49,5 0,8 -1,5 25,9 0,0 0,0 -2,7 1,7 3,9 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 48,5 0,7 -1,4 13,2 0,0 0,0 -1,1 0,1 26,9 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 48,8 0,7 -1,8 15,8 0,0 0,0 -1,1 2,2 25,1 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 51,8 1,0 -1,7 23,1 0,0 0,0 -1,1 0,6 13,8 
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Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 48,3 0,7 -1,6 9,2 0,0 0,0 -1,1 0,8 31,5 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 49,1 0,7 -1,3 1,1 0,0 0,0 -1,1 1,2 34,8 

Fenster ind 80,6 3,0 51,1 0,9 -1,9 26,0 0,0 0,0 -1,1 1,5 7,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,7 1,1 -2,1 26,2 0,0 0,0 -1,1 1,8 -0,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,9 1,1 -2,1 25,9 0,0 0,0 -1,1 0,8 -1,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,2 1,2 -2,1 25,8 0,0 0,0 -1,1 0,7 -1,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,8 1,1 -1,8 25,3 0,0 0,0 -1,1 0,7 -1,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,4 1,1 -1,8 25,0 0,0 0,0 -1,1 0,5 -0,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,0 1,1 -2,1 25,8 0,0 0,0 -1,1 2,1 0,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,3 1,1 -1,9 25,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,5 1,1 -1,9 26,3 0,0 0,0 -1,1 3,6 1,3 

             

Imm: IO 3 Zimmermannstraße 46 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 54,6 0,3 4,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 48,5 0,1 4,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 52,0 0,2 4,4 1,1 0,0 0,0 0,0 1,2 27,5 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 54,2 0,3 4,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 18,4 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 55,9 0,3 4,7 18,5 0,0 0,0 0,0 1,2 -8,3 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 55,9 0,3 4,7 18,5 0,0 0,0 0,0 1,3 -0,9 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 53,9 0,3 4,4 8,4 0,0 0,0 0,0 5,5 23,1 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 53,1 0,2 4,4 8,5 0,0 0,0 0,0 3,7 21,0 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 45,6 0,1 -0,2 10,2 0,0 0,0 0,0 2,2 16,5 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 42,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 41,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 42,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 43,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 41,9 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 25,0 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 48,0 2,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,9 40,4 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,0 0,8 -2,4 24,6 0,0 0,0 -11,1 2,3 -3,3 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 55,3 0,7 -2,0 23,7 0,0 0,0 -11,1 1,9 -2,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,1 0,8 -2,3 23,9 0,0 0,0 -11,1 1,8 -3,0 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 55,5 0,8 -2,3 25,3 0,0 0,0 -11,1 1,2 -3,1 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,2 0,8 -2,4 24,1 0,0 0,0 -11,1 1,4 -6,8 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,1 0,8 -2,3 24,6 0,0 0,0 -5,1 1,4 -0,8 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 55,9 0,8 -1,7 23,9 0,0 0,0 -5,1 1,2 -1,3 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,2 0,8 -2,3 24,1 0,0 0,0 -5,1 1,4 -0,2 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,1 0,8 -2,2 23,9 0,0 0,0 -6,4 2,1 -8,1 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 55,3 0,7 -2,0 23,7 0,0 0,0 -6,4 1,9 -7,7 
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Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,0 0,8 -2,4 24,5 0,0 0,0 -6,4 1,7 -8,9 
Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 49,3 0,4 -0,1 1,2 0,0 0,0 -11,1 0,6 22,3 

Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 46,0 0,3 -0,2 1,5 0,0 0,0 -11,1 0,4 23,4 
Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 49,7 0,4 -0,2 2,0 0,0 0,0 -11,1 0,6 21,2 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,0 2,4 -2,5 27,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,3 1,3 -2,3 24,2 0,0 0,0 -12,9 2,1 13,6 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 47,5 0,3 -1,1 13,8 0,0 0,0 -18,9 0,3 28,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 55,3 2,5 -2,8 27,0 0,0 0,0 -18,9 3,3 12,4 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,2 1,5 -1,8 23,7 0,0 0,0 -11,1 1,4 13,7 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 56,6 1,1 -2,4 23,4 0,0 0,0 -16,9 3,5 13,9 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 56,6 0,4 4,7 15,6 0,0 0,0 -19,9 2,4 9,2 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 56,6 1,3 -2,3 23,9 0,0 0,0 -18,1 3,7 10,1 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 57,0 1,6 -1,6 21,9 0,0 0,0 -5,1 1,5 12,6 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,1 0,2 0,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 22,2 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,8 0,9 -1,4 10,0 0,0 0,0 0,0 2,6 19,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 43,1 0,3 -1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,2 29,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 44,0 0,3 -1,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,5 26,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 44,0 0,3 -1,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,4 27,2 

Dachfenster ind 87,0 0,0 48,3 0,7 -1,8 10,0 0,0 0,0 -1,1 2,7 31,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,5 0,8 -1,6 15,5 0,0 0,0 -1,1 1,2 23,0 
Dachfenster ind 87,0 0,0 45,8 0,5 -1,7 11,7 0,0 0,0 -1,1 1,3 30,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 48,6 0,7 -1,7 15,0 0,0 0,0 -1,1 3,9 27,2 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,2 1,5 -1,8 22,2 0,0 0,0 -3,4 3,6 13,1 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 52,7 1,1 -2,0 26,8 0,0 0,0 -8,1 2,8 13,8 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,5 1,4 -2,9 27,8 0,0 0,0 -8,1 3,2 10,2 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 52,9 1,1 -2,5 26,3 0,0 0,0 -8,1 4,9 11,7 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 52,4 1,0 -2,1 26,4 0,0 0,0 -8,1 4,0 8,3 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,6 1,0 -2,4 27,1 0,0 0,0 -8,1 3,7 7,5 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 53,2 1,1 -2,0 26,8 0,0 0,0 -8,1 3,8 6,8 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 55,1 1,3 -2,9 27,9 0,0 0,0 -4,2 2,0 -0,5 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 58,7 1,3 -2,5 25,7 0,0 0,0 0,0 0,3 -1,4 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 57,2 1,1 -1,4 22,5 0,0 0,0 0,0 5,3 6,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -1,5 23,2 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -2,8 27,0 0,0 0,0 0,0 1,2 -3,6 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 58,7 1,3 -1,7 25,1 0,0 0,0 0,0 0,3 -1,6 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 57,2 1,1 -1,2 21,6 0,0 0,0 0,0 6,5 8,4 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -1,5 22,3 0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -1,9 26,2 0,0 0,0 0,0 1,2 -3,6 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 58,7 1,3 -1,4 24,7 0,0 0,0 0,0 0,4 -1,4 
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Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 57,2 1,1 -1,3 19,0 0,0 0,0 0,0 5,4 10,0 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 58,2 1,2 -1,4 19,2 0,0 0,0 0,0 0,8 5,1 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -1,5 25,5 0,0 0,0 0,0 2,3 -2,3 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 58,7 1,3 -1,4 24,6 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,8 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 57,2 1,1 -1,3 18,6 0,0 0,0 0,0 5,6 10,8 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 58,2 1,2 -1,4 18,8 0,0 0,0 0,0 2,0 7,0 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 59,7 1,4 -1,5 25,2 0,0 0,0 0,0 1,1 -3,0 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 56,0 1,1 -2,3 26,1 0,0 0,0 -1,1 2,4 5,7 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 54,9 0,9 -1,1 24,1 0,0 0,0 -1,1 1,7 7,9 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 54,9 1,0 -1,2 22,7 0,0 0,0 -1,1 1,8 7,8 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 54,4 0,9 -1,1 20,0 0,0 0,0 -1,1 1,3 10,1 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 55,0 1,0 -2,3 26,9 0,0 0,0 -8,1 1,8 11,4 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 55,0 1,0 -2,1 26,5 0,0 0,0 -2,1 1,8 -1,2 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,7 1,1 -2,2 25,2 0,0 0,0 -1,1 2,0 3,2 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,5 1,1 -2,5 25,2 0,0 0,0 -1,1 1,8 3,6 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 47,3 0,6 -1,8 20,2 0,0 0,0 -6,4 0,7 27,7 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 47,3 0,6 -1,8 20,2 0,0 0,0 -2,7 0,7 11,2 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 45,5 0,5 -1,3 15,7 0,0 0,0 -6,4 0,1 33,1 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 45,5 0,5 -1,3 15,7 0,0 0,0 -2,7 0,1 16,6 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 44,2 0,4 -1,3 1,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 43,0 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 46,1 0,5 -1,3 1,3 0,0 0,0 -1,1 0,8 40,6 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 48,8 0,7 -1,2 1,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 37,5 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 47,2 0,6 -1,7 14,7 0,0 0,0 -1,1 4,7 31,3 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 48,8 0,7 -1,9 24,1 0,0 0,0 -1,1 14,4 26,0 

Fenster ind 80,6 3,0 48,3 0,7 -1,7 17,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 17,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,8 1,0 -2,2 26,5 0,0 0,0 -1,1 1,1 -0,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,9 1,0 -2,3 26,3 0,0 0,0 -1,1 1,1 -0,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,2 1,1 -2,2 26,2 0,0 0,0 -1,1 1,6 0,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -2,2 26,1 0,0 0,0 -1,1 1,9 1,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,3 1,0 -2,1 25,8 0,0 0,0 -1,1 1,7 1,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,1 1,0 -2,1 26,2 0,0 0,0 -1,1 2,9 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,2 1,0 -2,1 25,8 0,0 0,0 -1,1 1,8 1,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -2,1 26,7 0,0 0,0 -1,1 1,1 -0,5 

             

Imm: IO 4 Zimmermannstraße 48 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 55,8 0,3 4,1 9,2 0,0 0,0 0,0 2,7 13,5 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 50,8 0,2 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,6 13,7 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 51,2 0,2 3,7 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 30,0 
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PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 53,4 0,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 20,9 
PP BBS Süd ind 67,0 3,0 56,2 0,4 4,5 17,2 0,0 0,0 0,0 1,3 -7,0 

PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 56,2 0,4 4,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,3 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 55,1 0,3 4,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,4 24,7 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 54,4 0,3 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 23,9 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 48,0 0,1 -0,7 9,8 0,0 0,0 0,0 3,6 16,5 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 46,1 0,1 -0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 44,9 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 45,9 0,1 -0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 46,3 0,1 -1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 45,7 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 21,9 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 47,6 2,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 -8,1 1,7 41,7 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,0 0,8 -1,7 22,5 0,0 0,0 -11,1 1,2 -3,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 55,2 0,7 -1,6 21,7 0,0 0,0 -11,1 1,9 -0,8 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,1 0,8 -1,6 21,7 0,0 0,0 -11,1 1,2 -2,0 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 55,9 0,8 -1,8 23,4 0,0 0,0 -11,1 1,3 -2,0 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,4 0,8 -1,7 21,4 0,0 0,0 -11,1 0,7 -5,5 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,3 0,8 -1,7 22,0 0,0 0,0 -5,1 0,7 0,3 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 56,3 0,8 -0,8 19,9 0,0 0,0 -5,1 0,6 0,7 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,4 0,8 -1,6 20,7 0,0 0,0 -5,1 0,6 1,6 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,1 0,8 -1,6 21,6 0,0 0,0 -6,4 1,4 -7,2 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 55,2 0,7 -1,6 21,7 0,0 0,0 -6,4 2,1 -5,9 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,0 0,8 -1,8 22,5 0,0 0,0 -6,4 0,7 -8,5 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 48,7 0,4 -0,3 0,4 0,0 0,0 -11,1 1,1 24,5 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 46,2 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -11,1 0,8 25,2 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 49,1 0,4 -0,4 0,5 0,0 0,0 -11,1 1,4 24,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,3 2,4 -2,0 25,1 0,0 0,0 0,0 4,0 3,8 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,2 1,3 -1,8 22,6 0,0 0,0 -12,9 1,9 14,7 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 47,9 0,3 -1,1 0,8 0,0 0,0 -18,9 1,5 42,6 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 55,2 2,5 -2,1 25,6 0,0 0,0 -18,9 3,2 13,1 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,6 1,5 -1,2 20,9 0,0 0,0 -11,1 1,0 15,1 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 57,0 1,1 -1,8 19,1 0,0 0,0 -16,9 1,9 15,7 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 57,0 0,4 4,4 11,9 0,0 0,0 -19,9 2,1 12,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 57,0 1,3 -1,7 19,6 0,0 0,0 -18,1 2,1 11,8 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 57,6 1,6 -0,9 19,4 0,0 0,0 -5,1 1,7 13,9 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,6 0,2 -2,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 24,3 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,4 0,9 -2,2 9,2 0,0 0,0 0,0 1,9 19,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 46,0 0,4 -1,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,7 29,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 46,5 0,4 -1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 1,2 28,3 
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Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 46,9 0,5 -1,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,7 27,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,7 0,8 -1,6 8,5 0,0 0,0 -1,1 2,0 30,6 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,6 0,8 -1,7 7,4 0,0 0,0 -1,1 1,4 31,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 47,0 0,6 -1,8 8,3 0,0 0,0 -1,1 1,3 33,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,5 0,8 -2,1 10,5 0,0 0,0 -1,1 2,3 29,6 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,4 1,5 -2,0 20,1 0,0 0,0 -3,4 1,9 13,5 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 54,2 1,2 -2,0 26,6 0,0 0,0 -8,1 2,8 12,5 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 56,3 1,5 -2,2 27,0 0,0 0,0 -8,1 3,5 9,8 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 53,2 1,1 -2,2 24,3 0,0 0,0 -8,1 4,8 13,2 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,1 1,1 -2,4 25,8 0,0 0,0 -8,1 4,2 8,6 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 53,6 1,2 -2,4 27,1 0,0 0,0 -8,1 3,8 6,4 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 54,3 1,2 -2,0 26,7 0,0 0,0 -8,1 4,0 5,7 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 55,6 1,4 -2,3 27,3 0,0 0,0 -4,2 3,9 0,8 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -2,1 25,9 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,5 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 57,4 1,2 -0,8 17,2 0,0 0,0 0,0 6,7 12,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 58,5 1,3 -0,9 16,9 0,0 0,0 0,0 3,2 9,1 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 59,9 1,5 -2,7 26,4 0,0 0,0 0,0 2,8 -1,8 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -1,6 25,6 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,6 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 57,4 1,2 -1,5 14,7 0,0 0,0 0,0 4,7 13,4 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 58,5 1,3 -1,4 13,9 0,0 0,0 0,0 1,7 11,2 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 59,9 1,5 -1,7 25,6 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,3 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -1,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,9 -1,0 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 57,4 1,2 -1,6 12,8 0,0 0,0 0,0 3,7 14,5 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 58,5 1,3 -1,5 12,2 0,0 0,0 0,0 1,0 12,2 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 59,9 1,5 -1,7 25,3 0,0 0,0 0,0 4,7 0,3 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 58,9 1,3 -1,7 22,1 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 57,4 1,2 -1,6 12,5 0,0 0,0 0,0 3,8 15,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 58,5 1,3 -1,6 11,9 0,0 0,0 0,0 1,0 12,7 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 59,9 1,5 -1,7 22,2 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,5 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 55,8 1,0 -2,3 25,9 0,0 0,0 -1,1 6,1 9,9 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 54,6 0,9 -2,0 24,6 0,0 0,0 -1,1 6,8 13,6 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 54,8 0,9 -2,1 22,9 0,0 0,0 -1,1 0,8 7,7 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 54,3 0,9 -2,0 17,3 0,0 0,0 -1,1 0,3 12,9 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 54,8 0,9 -2,5 27,0 0,0 0,0 -8,1 1,1 10,9 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 54,8 0,9 -2,4 26,8 0,0 0,0 -2,1 1,1 -1,6 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,7 1,1 -2,0 24,1 0,0 0,0 -1,1 0,5 2,7 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,5 1,1 -2,1 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,6 3,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 47,8 0,6 -1,8 9,6 0,0 0,0 -6,4 0,1 37,1 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 47,8 0,6 -1,8 9,6 0,0 0,0 -2,7 0,1 20,7 
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Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 45,9 0,5 -1,3 6,6 0,0 0,0 -6,4 0,2 41,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 45,9 0,5 -1,3 6,6 0,0 0,0 -2,7 0,2 25,4 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 45,2 0,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 43,3 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 47,4 0,6 -1,7 13,5 0,0 0,0 -1,1 10,1 36,6 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 48,7 0,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 39,4 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 49,0 0,7 -1,6 4,6 0,0 0,0 -1,1 1,2 35,9 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 50,4 0,8 -2,0 25,5 0,0 0,0 -1,1 10,5 19,1 

Fenster ind 80,6 3,0 48,6 0,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 34,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,0 1,1 -1,8 25,7 0,0 0,0 -1,1 0,7 -0,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,1 1,1 -1,8 25,5 0,0 0,0 -1,1 0,7 -0,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,3 1,1 -2,2 25,8 0,0 0,0 -1,1 0,7 -0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -2,4 25,9 0,0 0,0 -1,1 2,1 1,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,5 1,0 -1,8 25,0 0,0 0,0 -1,1 0,8 0,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,3 1,0 -1,8 25,4 0,0 0,0 -1,1 1,1 0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,4 1,0 -1,8 25,0 0,0 0,0 -1,1 0,8 0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,9 1,1 -1,7 26,0 0,0 0,0 -1,1 1,8 0,1 

             

Imm: IO 5 Zimmermannstraße 54 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 57,1 0,4 4,2 7,3 0,0 0,0 0,0 1,6 12,8 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 53,0 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 15,4 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 49,8 0,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 32,1 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 51,9 0,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 24,0 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 56,4 0,4 4,4 16,8 0,0 0,0 0,0 2,1 -5,8 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 56,4 0,4 4,4 16,8 0,0 0,0 0,0 2,1 1,5 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 56,6 0,4 4,2 3,4 0,0 0,0 0,0 3,3 23,4 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 56,0 0,3 4,1 3,7 0,0 0,0 0,0 2,6 21,9 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 50,3 0,1 -0,4 7,5 0,0 0,0 0,0 1,5 14,0 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 49,1 0,1 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 48,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 49,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 49,3 0,1 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 48,9 0,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 17,6 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 47,3 2,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 -8,1 1,4 41,8 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 55,8 0,8 -1,6 20,8 0,0 0,0 -11,1 1,1 -1,3 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 54,9 0,7 -1,8 20,2 0,0 0,0 -11,1 1,5 0,8 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 55,8 0,8 -1,7 20,4 0,0 0,0 -11,1 1,2 -0,4 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 56,2 0,8 -1,7 22,2 0,0 0,0 -11,1 2,0 -0,6 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,3 0,8 -1,9 21,5 0,0 0,0 -11,1 1,4 -4,8 
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Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,3 0,8 -1,7 21,4 0,0 0,0 -5,1 1,7 2,0 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 56,5 0,8 -0,4 17,6 0,0 0,0 -5,1 0,0 1,8 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,4 0,8 -1,7 21,6 0,0 0,0 -5,1 1,7 1,8 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 55,8 0,8 -1,5 20,1 0,0 0,0 -6,4 1,3 -5,6 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 54,9 0,7 -1,8 20,2 0,0 0,0 -6,4 1,5 -4,4 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 55,8 0,8 -1,8 21,2 0,0 0,0 -6,4 0,6 -6,9 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 47,9 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -11,1 1,4 25,9 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 47,1 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 -11,1 1,8 25,3 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 48,3 0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -11,1 1,6 25,9 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,9 2,5 -2,3 25,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,6 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 54,8 1,3 -1,9 22,2 0,0 0,0 -12,9 1,9 15,6 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 48,5 0,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 3,9 45,1 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 54,8 2,4 -2,2 25,2 0,0 0,0 -18,9 3,2 14,1 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,8 1,5 -1,1 19,6 0,0 0,0 -11,1 2,0 17,0 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 57,1 1,1 -1,7 20,2 0,0 0,0 -16,9 2,6 15,0 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 57,1 0,4 4,4 13,3 0,0 0,0 -19,9 2,8 11,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 57,1 1,4 -1,6 20,7 0,0 0,0 -18,1 3,0 11,3 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 58,1 1,7 -1,2 19,4 0,0 0,0 -5,1 1,3 13,2 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 55,0 0,2 -1,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,9 1,0 -2,1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 48,8 0,6 -1,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,1 25,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 49,1 0,6 -1,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 25,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 49,5 0,6 -1,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,4 24,5 

Dachfenster ind 87,0 0,0 51,1 0,9 -1,8 12,9 0,0 0,0 -1,1 4,1 26,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 49,7 0,8 -1,7 7,1 0,0 0,0 -1,1 2,6 32,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 48,6 0,7 -1,8 7,5 0,0 0,0 -1,1 1,9 32,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 50,5 0,8 -2,0 9,0 0,0 0,0 -1,1 2,3 29,8 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,5 1,5 -2,0 19,9 0,0 0,0 -3,4 0,0 11,7 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 55,6 1,4 -1,9 26,5 0,0 0,0 -8,1 4,2 12,2 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 57,0 1,6 -2,4 27,1 0,0 0,0 -8,1 4,2 9,7 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 53,3 1,1 -2,3 24,0 0,0 0,0 -8,1 4,2 12,7 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,8 1,2 -2,4 26,8 0,0 0,0 -8,1 3,8 6,5 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 54,5 1,3 -2,5 27,2 0,0 0,0 -8,1 3,5 5,1 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 55,4 1,4 -1,9 26,9 0,0 0,0 -8,1 4,1 4,5 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 56,0 1,5 -2,2 27,2 0,0 0,0 -4,2 2,5 -1,1 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 59,6 1,4 -2,3 25,3 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,2 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 58,2 1,2 -1,0 17,6 0,0 0,0 0,0 8,1 12,6 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 59,2 1,4 -1,1 16,7 0,0 0,0 0,0 4,5 10,0 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 60,6 1,6 -2,8 25,9 0,0 0,0 0,0 3,7 -0,8 
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Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 59,6 1,4 -1,7 24,8 0,0 0,0 0,0 1,2 -1,3 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 58,2 1,2 -1,4 15,3 0,0 0,0 0,0 6,2 13,5 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 59,2 1,4 -1,5 12,2 0,0 0,0 0,0 2,2 12,6 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 60,6 1,6 -1,9 25,3 0,0 0,0 0,0 4,2 -0,7 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 59,6 1,4 -1,7 24,3 0,0 0,0 0,0 1,1 -0,9 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 58,2 1,2 -1,6 13,0 0,0 0,0 0,0 5,1 14,9 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 59,2 1,4 -1,7 12,1 0,0 0,0 0,0 3,0 13,5 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 60,6 1,6 -1,8 25,1 0,0 0,0 0,0 4,4 -0,4 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 59,6 1,4 -1,7 22,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,8 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 58,2 1,2 -1,6 12,1 0,0 0,0 0,0 6,8 17,7 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 59,2 1,4 -1,7 11,4 0,0 0,0 0,0 3,7 15,2 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 60,6 1,6 -1,8 22,1 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,8 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 55,3 1,0 -2,2 25,7 0,0 0,0 -1,1 3,5 8,0 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 54,0 0,9 -2,0 24,6 0,0 0,0 -1,1 11,4 18,9 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 54,3 0,9 -2,2 23,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 7,4 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 53,9 0,9 -2,3 16,2 0,0 0,0 -1,1 0,1 14,4 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 54,4 0,9 -2,3 26,9 0,0 0,0 -8,1 0,3 10,6 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 54,4 0,9 -2,3 26,7 0,0 0,0 -2,1 0,2 -1,9 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,3 1,1 -2,2 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,5 3,4 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,2 1,1 -2,2 23,2 0,0 0,0 -1,1 0,6 4,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 48,6 0,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -6,4 1,8 47,0 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 48,6 0,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -2,7 1,8 30,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 47,0 0,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -6,4 0,8 47,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 47,0 0,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,8 31,4 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 47,1 0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,4 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 49,1 0,7 -1,8 20,7 0,0 0,0 -1,1 17,5 35,2 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 48,6 0,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,2 39,7 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 50,7 0,9 -1,4 3,3 0,0 0,0 -1,1 1,1 35,1 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 51,9 1,0 -1,6 25,8 0,0 0,0 -1,1 10,2 16,4 

Fenster ind 80,6 3,0 49,1 0,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 2,7 36,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,0 1,1 -1,8 25,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,0 1,1 -1,8 25,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,1 1,1 -2,4 26,0 0,0 0,0 -1,1 0,3 -0,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,5 1,0 -2,5 26,1 0,0 0,0 -1,1 1,2 0,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,5 1,0 -1,8 25,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,5 1,0 -1,8 25,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,4 1,0 -1,9 25,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,0 1,1 -1,8 26,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,8 
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Imm: IO 6 Am Vorberg 1 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 41,7 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 37,5 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 51,7 0,2 3,6 19,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 59,8 0,5 4,4 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 60,6 0,6 4,5 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 58,3 0,4 4,4 14,9 0,0 0,0 0,0 2,5 -5,5 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 58,5 0,5 4,4 14,8 0,0 0,0 0,0 2,4 1,6 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 48,3 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 34,2 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 48,9 0,2 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 32,1 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,0 0,2 -0,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,7 3,1 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,1 0,2 -1,2 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 55,8 0,2 -1,2 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 55,2 0,2 -1,1 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 55,0 0,2 -1,9 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 55,1 0,3 3,8 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 58,0 5,0 -2,1 24,8 0,0 0,0 -8,1 0,0 3,2 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 60,0 1,2 -2,6 22,5 0,0 0,0 -11,1 1,2 -6,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 59,8 1,2 -2,5 24,7 0,0 0,0 -11,1 1,0 -8,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 60,0 1,2 -2,7 22,6 0,0 0,0 -11,1 1,0 -6,3 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 57,9 1,0 -1,8 21,4 0,0 0,0 -11,1 3,1 -0,4 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 59,5 1,1 -2,3 20,3 0,0 0,0 -11,1 2,7 -5,2 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 59,4 1,1 -2,0 20,6 0,0 0,0 -5,1 2,9 0,8 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 58,5 1,0 -1,5 18,2 0,0 0,0 -5,1 2,4 2,5 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 59,4 1,1 -2,3 19,9 0,0 0,0 -5,1 2,4 1,5 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 60,0 1,2 -2,5 22,3 0,0 0,0 -6,4 1,2 -11,3 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 59,8 1,2 -2,5 24,7 0,0 0,0 -6,4 1,0 -14,1 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 60,0 1,2 -2,8 22,8 0,0 0,0 -6,4 0,8 -11,9 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 59,0 1,1 -1,9 17,6 0,0 0,0 -11,1 0,5 -2,8 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,3 0,9 -1,6 22,5 0,0 0,0 -11,1 0,9 -7,5 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 59,0 1,1 -2,0 18,3 0,0 0,0 -11,1 0,5 -3,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 59,0 2,2 -1,4 20,0 0,0 0,0 0,0 9,9 15,9 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 59,9 2,0 -2,4 24,1 0,0 0,0 -12,9 1,7 8,2 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 57,3 0,9 -1,5 24,0 0,0 0,0 -18,9 1,5 9,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 59,9 3,6 -2,9 26,9 0,0 0,0 -18,9 2,6 6,1 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 58,4 1,8 -1,8 18,4 0,0 0,0 -11,1 2,1 17,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 58,8 1,3 -2,1 17,4 0,0 0,0 -16,9 3,4 17,1 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 58,8 0,5 4,3 10,7 0,0 0,0 -19,9 4,2 14,0 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 58,8 1,6 -2,0 17,9 0,0 0,0 -18,1 3,6 13,2 
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Versuchsfläche ind 95,0 0,0 56,8 1,5 -0,5 8,2 0,0 0,0 -5,1 0,1 23,9 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 57,5 0,2 -1,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,3 22,3 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 56,9 1,2 -1,9 8,5 0,0 0,0 0,0 3,4 18,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,5 1,1 -2,2 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,5 1,1 -2,2 17,5 0,0 0,0 0,0 2,0 5,1 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,1 1,0 -2,2 18,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,1 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -1,8 10,8 0,0 0,0 -1,1 3,8 23,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 57,7 1,7 -1,9 16,0 0,0 0,0 -1,1 3,9 16,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,4 1,5 -1,9 15,5 0,0 0,0 -1,1 4,1 18,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,5 1,5 -1,8 11,3 0,0 0,0 -1,1 0,8 19,2 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 58,6 2,0 -2,1 18,2 0,0 0,0 -3,4 4,8 14,8 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 48,4 0,6 -1,6 1,1 0,0 0,0 -8,1 2,3 43,4 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,7 1,4 -1,9 23,1 0,0 0,0 -8,1 2,6 13,2 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 58,1 1,9 -2,6 25,6 0,0 0,0 -8,1 5,6 7,2 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 56,6 1,6 -2,4 27,3 0,0 0,0 -8,1 4,5 3,5 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,3 1,4 -2,2 27,1 0,0 0,0 -8,1 4,5 4,9 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 53,8 1,2 -2,3 27,2 0,0 0,0 -8,1 3,3 5,4 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 57,3 1,7 -2,5 25,4 0,0 0,0 -4,2 4,3 1,3 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 59,0 1,4 -2,5 26,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,8 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -1,2 17,7 0,0 0,0 0,0 7,3 12,2 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 57,8 1,2 -1,3 18,4 0,0 0,0 0,0 10,7 16,3 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 59,0 1,3 -2,0 25,8 0,0 0,0 0,0 14,2 10,7 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 59,0 1,4 -1,8 25,4 0,0 0,0 0,0 4,5 2,1 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -1,6 16,1 0,0 0,0 0,0 7,1 14,0 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 57,8 1,2 -1,7 15,7 0,0 0,0 0,0 8,4 17,0 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 59,0 1,3 -1,7 25,5 0,0 0,0 0,0 15,1 11,6 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 59,0 1,4 -1,8 25,0 0,0 0,0 0,0 6,9 4,9 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -1,7 13,4 0,0 0,0 0,0 3,3 13,1 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 57,8 1,2 -1,7 12,1 0,0 0,0 0,0 5,3 17,5 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 59,0 1,3 -1,7 25,4 0,0 0,0 0,0 15,1 11,7 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 59,0 1,4 -1,8 20,7 0,0 0,0 0,0 7,7 10,3 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 58,0 1,2 -1,8 9,2 0,0 0,0 0,0 3,4 17,6 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 57,8 1,2 -1,7 7,7 0,0 0,0 0,0 3,3 20,1 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 59,0 1,3 -1,7 20,4 0,0 0,0 0,0 11,2 13,0 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 60,5 1,6 -2,6 26,3 0,0 0,0 -1,1 1,0 -0,5 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 60,1 1,6 -2,1 24,7 0,0 0,0 -1,1 1,2 1,8 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 59,8 1,5 -2,0 22,9 0,0 0,0 -1,1 0,9 2,0 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 59,6 1,5 -1,9 21,4 0,0 0,0 -1,1 0,9 3,4 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 59,9 1,5 -2,7 27,4 0,0 0,0 -8,1 1,1 5,2 
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Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 59,9 1,5 -2,6 27,0 0,0 0,0 -2,1 1,1 -7,3 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 60,4 1,6 -2,7 24,5 0,0 0,0 -1,1 3,1 1,2 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 60,2 1,6 -2,7 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,7 0,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,1 1,6 -2,1 26,7 0,0 0,0 -6,4 1,3 11,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,1 1,6 -2,1 26,7 0,0 0,0 -2,7 1,3 -5,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,1 1,6 -2,5 26,6 0,0 0,0 -6,4 2,0 12,5 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,1 1,6 -2,5 26,6 0,0 0,0 -2,7 2,0 -4,0 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,7 1,6 -2,2 26,2 0,0 0,0 -1,1 1,9 7,2 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,3 1,5 -1,5 19,1 0,0 0,0 -1,1 1,1 12,2 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,9 1,8 -1,9 22,7 0,0 0,0 -1,1 3,8 10,9 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,4 1,4 -1,6 20,1 0,0 0,0 -1,1 3,4 15,6 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,9 1,3 -1,6 18,8 0,0 0,0 -1,1 3,8 13,6 

Fenster ind 80,6 3,0 57,3 1,7 -2,0 26,4 0,0 0,0 -1,1 4,5 3,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 59,1 1,4 -2,6 26,3 0,0 0,0 -1,1 9,2 4,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 59,3 1,4 -2,7 26,1 0,0 0,0 -1,1 8,6 4,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 59,7 1,5 -2,6 25,7 0,0 0,0 -1,1 0,8 -4,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 59,6 1,5 -2,6 23,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 -2,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 59,1 1,4 -2,5 22,9 0,0 0,0 -1,1 0,4 -1,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 58,6 1,4 -2,4 22,7 0,0 0,0 -1,1 1,3 0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 58,9 1,4 -2,5 23,0 0,0 0,0 -1,1 1,4 0,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 58,8 1,4 -2,2 26,4 0,0 0,0 -1,1 9,4 4,6 

             

Imm: IO 7aEsterholzer Straße 69 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 50,9 0,2 3,5 20,7 0,0 0,0 0,0 3,8 8,7 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 40,8 0,1 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 0,7 16,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 54,3 0,3 4,1 10,8 0,0 0,0 0,0 2,7 17,3 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 56,0 0,3 4,3 9,5 0,0 0,0 0,0 2,8 11,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 54,2 0,3 4,3 17,6 0,0 0,0 0,0 2,9 -3,5 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 54,4 0,3 4,3 17,6 0,0 0,0 0,0 2,9 3,6 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 51,5 0,2 3,5 19,8 0,0 0,0 0,0 1,9 11,4 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 50,7 0,2 3,4 19,3 0,0 0,0 0,0 1,2 11,2 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 41,0 0,0 -0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6 28,0 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 42,2 0,0 -1,3 20,7 0,0 0,0 0,0 1,8 10,2 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 44,6 0,1 -1,6 20,2 0,0 0,0 0,0 2,2 3,9 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 42,6 0,0 -1,4 20,5 0,0 0,0 0,0 1,9 8,1 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 42,2 0,0 -1,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,4 22,4 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 42,5 0,1 0,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,3 15,4 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 50,7 3,1 -1,7 23,8 0,0 0,0 -8,1 2,5 15,5 
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Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 55,7 0,8 -1,7 23,2 0,0 0,0 -11,1 2,7 -1,8 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 55,2 0,7 -1,7 24,1 0,0 0,0 -11,1 2,6 -2,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 55,8 0,8 -1,7 22,8 0,0 0,0 -11,1 2,6 -1,3 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 53,5 0,6 -1,6 24,1 0,0 0,0 -11,1 3,4 1,8 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 55,4 0,7 -1,5 22,0 0,0 0,0 -11,1 3,4 -2,6 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 55,2 0,7 -1,4 22,7 0,0 0,0 -5,1 3,4 3,2 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 54,3 0,7 -0,8 21,5 0,0 0,0 -5,1 3,7 4,3 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 55,3 0,7 -1,3 21,8 0,0 0,0 -5,1 3,4 4,1 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 55,8 0,8 -1,6 22,7 0,0 0,0 -6,4 2,9 -6,4 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 55,2 0,7 -1,7 24,1 0,0 0,0 -6,4 2,6 -7,7 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 55,7 0,8 -1,8 23,2 0,0 0,0 -6,4 2,5 -7,0 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 52,5 0,5 -1,4 14,4 0,0 0,0 -11,1 1,9 8,3 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 49,0 0,4 -1,5 16,7 0,0 0,0 -11,1 1,1 7,1 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 52,4 0,5 -1,4 16,1 0,0 0,0 -11,1 2,4 7,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,3 2,4 -1,6 26,5 0,0 0,0 0,0 4,4 2,6 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,3 1,3 -1,9 24,1 0,0 0,0 -12,9 2,7 13,9 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 49,1 0,4 -1,5 20,4 0,0 0,0 -18,9 1,8 22,5 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 55,3 2,5 -2,2 26,5 0,0 0,0 -18,9 3,3 12,1 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 54,5 1,2 -1,0 21,2 0,0 0,0 -11,1 3,4 19,3 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 55,1 0,9 -1,8 20,7 0,0 0,0 -16,9 4,2 18,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 55,1 0,3 4,2 13,9 0,0 0,0 -19,9 5,2 15,8 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 55,1 1,1 -1,8 21,4 0,0 0,0 -18,1 4,6 14,7 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 54,3 1,2 -0,6 19,9 0,0 0,0 -5,1 4,0 19,1 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,0 0,1 -1,8 7,5 0,0 0,0 0,0 2,1 29,2 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 51,2 0,7 -2,2 7,2 0,0 0,0 0,0 2,3 25,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 43,5 0,3 -1,9 5,7 0,0 0,0 0,0 0,6 27,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 43,4 0,3 -1,8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,9 31,1 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 41,7 0,3 -1,7 4,8 0,0 0,0 0,0 1,2 31,1 

Dachfenster ind 87,0 0,0 45,0 0,5 -2,0 10,8 0,0 0,0 -1,1 4,7 36,3 
Dachfenster ind 87,0 0,0 50,3 0,8 -2,0 14,3 0,0 0,0 -1,1 4,2 26,6 
Dachfenster ind 87,0 0,0 46,7 0,6 -1,8 6,8 0,0 0,0 -1,1 2,7 36,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 47,4 0,6 -2,1 12,2 0,0 0,0 -1,1 3,8 31,6 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 53,9 1,3 -2,2 20,5 0,0 0,0 -3,4 3,9 16,9 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 45,8 0,5 -2,1 27,0 0,0 0,0 -8,1 1,9 20,4 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 52,1 1,0 -2,2 27,1 0,0 0,0 -8,1 5,0 15,9 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 52,1 1,0 -2,3 24,9 0,0 0,0 -8,1 3,8 12,7 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 49,7 0,8 -2,2 26,9 0,0 0,0 -8,1 4,5 11,3 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 48,2 0,7 -1,8 26,3 0,0 0,0 -8,1 4,2 12,9 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 47,7 0,6 -1,8 26,5 0,0 0,0 -8,1 5,1 14,1 
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Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,7 1,0 -2,2 27,2 0,0 0,0 -4,2 3,6 3,7 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 59,4 1,4 -2,5 26,3 0,0 0,0 0,0 2,2 -0,8 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -0,8 16,1 0,0 0,0 0,0 3,7 9,7 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 58,6 1,3 -0,9 18,3 0,0 0,0 0,0 1,6 5,9 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 60,0 1,5 -2,1 26,7 0,0 0,0 0,0 2,9 -2,6 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 59,4 1,4 -1,5 25,5 0,0 0,0 0,0 2,3 -0,8 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -1,3 16,1 0,0 0,0 0,0 4,2 10,7 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 58,6 1,3 -1,3 18,3 0,0 0,0 0,0 2,1 6,8 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 60,0 1,5 -1,5 26,3 0,0 0,0 0,0 3,0 -2,7 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 59,4 1,4 -1,5 25,1 0,0 0,0 0,0 2,2 -0,6 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 58,0 1,2 -1,4 16,0 0,0 0,0 0,0 5,1 11,8 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 58,6 1,3 -1,4 18,1 0,0 0,0 0,0 2,8 7,8 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 60,0 1,5 -1,5 25,9 0,0 0,0 0,0 2,9 -2,4 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 59,4 1,4 -1,5 24,7 0,0 0,0 0,0 3,1 0,8 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 58,0 1,2 -1,4 15,0 0,0 0,0 0,0 5,5 13,5 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 58,6 1,3 -1,4 17,1 0,0 0,0 0,0 3,3 9,5 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 60,0 1,5 -1,5 24,6 0,0 0,0 0,0 2,9 -1,0 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 56,3 1,1 -2,6 26,5 0,0 0,0 -1,1 3,1 6,0 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 55,4 1,0 -2,7 25,6 0,0 0,0 -1,1 3,1 8,7 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 55,1 1,0 -2,6 24,3 0,0 0,0 -1,1 2,2 7,9 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 54,6 0,9 -2,6 22,8 0,0 0,0 -1,1 2,4 9,6 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 55,2 1,0 -2,6 27,4 0,0 0,0 -8,1 2,1 11,3 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 55,2 1,0 -2,6 27,2 0,0 0,0 -2,1 2,1 -1,2 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,5 1,1 -2,4 25,1 0,0 0,0 -1,1 2,7 4,4 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,1 1,1 -2,2 24,3 0,0 0,0 -1,1 2,6 5,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 48,6 0,7 -1,9 24,9 0,0 0,0 -6,4 3,7 24,8 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 48,6 0,7 -1,9 24,9 0,0 0,0 -2,7 3,7 8,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 48,6 0,7 -2,3 25,9 0,0 0,0 -6,4 3,9 24,5 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 48,6 0,7 -2,3 25,9 0,0 0,0 -2,7 3,9 8,1 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 47,5 0,6 -2,0 26,3 0,0 0,0 -1,1 2,7 18,0 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 46,2 0,5 -1,4 0,3 0,0 0,0 -1,1 3,2 44,1 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 50,6 0,8 -1,7 21,8 0,0 0,0 -1,1 3,8 19,8 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 43,2 0,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,4 46,7 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 42,8 0,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,7 43,2 

Fenster ind 80,6 3,0 49,3 0,7 -1,8 25,3 0,0 0,0 -1,1 4,9 13,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,8 0,9 -2,2 26,2 0,0 0,0 -1,1 2,3 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,0 1,0 -2,2 25,9 0,0 0,0 -1,1 2,3 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,6 1,0 -2,4 26,0 0,0 0,0 -1,1 2,3 1,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,2 1,0 -2,0 25,0 0,0 0,0 -1,1 2,5 3,0 
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Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 54,5 0,9 -2,3 24,9 0,0 0,0 -1,1 2,5 3,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 53,9 0,9 -2,0 25,3 0,0 0,0 -1,1 2,4 3,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,3 0,9 -2,3 25,0 0,0 0,0 -1,1 2,5 4,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,4 0,9 -1,8 26,1 0,0 0,0 -1,1 6,3 6,3 

             

Imm: IO 7b Esterholzer Straße 69 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 51,5 0,2 3,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,7 6,1 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 40,4 0,1 0,2 15,8 0,0 0,0 0,0 0,2 15,0 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 54,0 0,3 4,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,5 18,2 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 55,7 0,3 4,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,3 10,0 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 54,8 0,3 4,4 17,7 0,0 0,0 0,0 1,2 -5,9 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 54,9 0,3 4,4 17,7 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 51,4 0,2 3,5 13,4 0,0 0,0 0,0 0,2 16,2 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 50,5 0,2 3,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0,1 16,4 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 40,3 0,0 -0,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,3 25,2 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 39,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 42,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 39,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 39,3 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 

Transformator (optional) ind 64,0 2,9 39,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 50,2 3,0 -1,8 22,7 0,0 0,0 -8,1 2,4 17,2 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 55,9 0,8 -1,8 23,4 0,0 0,0 -11,1 2,0 -2,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 55,4 0,7 -1,6 23,9 0,0 0,0 -11,1 1,9 -3,1 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,0 0,8 -1,7 22,9 0,0 0,0 -11,1 1,4 -2,8 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 54,2 0,7 -1,6 24,2 0,0 0,0 -11,1 2,5 0,1 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 55,7 0,8 -1,6 22,4 0,0 0,0 -11,1 2,0 -4,7 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 55,6 0,8 -1,5 23,0 0,0 0,0 -5,1 2,3 1,5 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 54,9 0,7 -0,8 21,9 0,0 0,0 -5,1 2,8 2,4 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 55,7 0,8 -1,4 22,2 0,0 0,0 -5,1 2,3 2,3 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,0 0,8 -1,6 22,8 0,0 0,0 -6,4 1,8 -7,8 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 55,4 0,7 -1,6 23,9 0,0 0,0 -6,4 1,9 -8,3 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 55,9 0,8 -1,9 23,3 0,0 0,0 -6,4 1,5 -8,3 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 51,9 0,5 -1,1 6,2 0,0 0,0 -11,1 0,2 15,1 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 48,4 0,4 -1,3 11,8 0,0 0,0 -11,1 0,7 12,2 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 51,9 0,5 -1,5 12,1 0,0 0,0 -11,1 0,4 9,9 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,0 2,4 -1,7 26,6 0,0 0,0 0,0 3,5 1,8 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,5 1,4 -1,8 23,8 0,0 0,0 -12,9 2,6 13,8 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 48,7 0,4 -2,1 21,7 0,0 0,0 -18,9 1,8 22,3 
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Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 55,5 2,6 -2,1 26,4 0,0 0,0 -18,9 3,7 12,5 
Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,0 1,3 -1,0 21,6 0,0 0,0 -11,1 2,3 17,2 

Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 55,6 1,0 -1,9 21,4 0,0 0,0 -16,9 2,6 15,6 
Einwurf Holz ind 101,0 3,0 55,6 0,3 4,3 14,4 0,0 0,0 -19,9 3,3 12,7 

Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 55,6 1,2 -1,8 22,0 0,0 0,0 -18,1 2,9 11,8 
Versuchsfläche ind 95,0 0,0 55,1 1,3 -0,5 19,7 0,0 0,0 -5,1 2,7 17,0 

Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,7 0,1 -1,9 8,2 0,0 0,0 0,0 0,1 26,0 
Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 52,0 0,8 -2,2 8,1 0,0 0,0 0,0 0,8 22,1 

Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 41,7 0,3 -1,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 41,9 0,3 -1,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,3 32,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 39,7 0,2 -1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 35,0 

Dachfenster ind 87,0 0,0 45,6 0,5 -1,9 10,0 0,0 0,0 -1,1 3,4 35,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 50,2 0,8 -2,2 14,1 0,0 0,0 -1,1 2,4 25,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 46,1 0,5 -2,0 7,3 0,0 0,0 -1,1 1,8 35,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 47,6 0,6 -1,8 9,2 0,0 0,0 -1,1 0,8 31,0 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 54,4 1,4 -2,5 21,2 0,0 0,0 -3,4 0,6 12,7 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 47,8 0,6 -2,3 27,2 0,0 0,0 -8,1 1,8 18,1 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 53,2 1,1 -2,3 27,2 0,0 0,0 -8,1 4,3 13,9 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 52,5 1,0 -2,4 24,9 0,0 0,0 -8,1 3,5 12,1 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 50,5 0,8 -2,4 27,0 0,0 0,0 -8,1 4,5 10,6 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 49,6 0,8 -1,8 26,1 0,0 0,0 -8,1 4,8 12,1 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 49,5 0,7 -1,8 26,7 0,0 0,0 -8,1 5,1 12,0 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 53,4 1,1 -2,3 27,2 0,0 0,0 -4,2 3,0 2,3 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 59,1 1,4 -2,5 25,7 0,0 0,0 0,0 1,5 -0,6 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 57,6 1,2 -0,7 6,8 0,0 0,0 0,0 0,3 16,0 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 58,3 1,3 -0,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,1 12,4 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -2,1 26,5 0,0 0,0 0,0 2,3 -2,7 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 59,1 1,4 -1,5 25,0 0,0 0,0 0,0 1,6 -0,7 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 57,6 1,2 -1,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,2 16,6 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 58,3 1,3 -1,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,1 13,0 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -1,5 26,1 0,0 0,0 0,0 2,4 -2,8 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 59,1 1,4 -1,5 24,7 0,0 0,0 0,0 1,6 -0,5 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 57,6 1,2 -1,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,2 16,7 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 58,3 1,3 -1,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,1 13,2 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 59,7 1,4 -1,4 25,9 0,0 0,0 0,0 2,3 -2,7 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 59,1 1,4 -1,5 24,7 0,0 0,0 0,0 1,6 -0,2 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 57,6 1,2 -1,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,3 17,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 58,3 1,3 -1,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,1 13,5 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 59,7 1,4 -1,5 24,8 0,0 0,0 0,0 1,8 -1,9 
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Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 56,4 1,1 -2,5 26,4 0,0 0,0 -1,1 5,0 7,9 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 55,4 1,0 -2,5 25,3 0,0 0,0 -1,1 3,1 8,8 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 55,2 1,0 -2,4 24,1 0,0 0,0 -1,1 1,7 7,3 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 54,7 0,9 -2,4 22,2 0,0 0,0 -1,1 1,2 8,7 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 55,3 1,0 -2,6 27,3 0,0 0,0 -8,1 2,7 11,9 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 55,3 1,0 -2,6 27,1 0,0 0,0 -2,1 2,7 -0,7 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,7 1,1 -2,4 25,0 0,0 0,0 -1,1 2,2 3,8 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,4 1,1 -2,2 24,3 0,0 0,0 -1,1 1,8 4,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 48,2 0,7 -2,3 25,0 0,0 0,0 -6,4 2,6 24,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 48,2 0,7 -2,3 25,1 0,0 0,0 -2,7 2,6 7,8 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 47,8 0,6 -2,4 23,8 0,0 0,0 -6,4 1,9 25,4 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 47,8 0,6 -2,4 23,8 0,0 0,0 -2,7 1,9 9,0 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 46,5 0,5 -1,9 7,9 0,0 0,0 -1,1 0,1 34,7 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 45,7 0,5 -1,8 7,6 0,0 0,0 -1,1 3,6 37,9 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 50,2 0,8 -2,1 22,1 0,0 0,0 -1,1 1,5 17,9 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 43,6 0,4 -1,5 1,5 0,0 0,0 -1,1 0,4 43,8 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 44,2 0,4 -1,6 1,6 0,0 0,0 -1,1 1,1 39,7 

Fenster ind 80,6 3,0 49,0 0,7 -2,2 25,7 0,0 0,0 -1,1 3,8 13,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,2 1,0 -2,3 26,3 0,0 0,0 -1,1 1,7 1,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,4 1,0 -2,3 26,1 0,0 0,0 -1,1 1,6 1,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,9 1,0 -2,3 25,9 0,0 0,0 -1,1 1,8 0,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,4 1,0 -2,0 25,1 0,0 0,0 -1,1 1,7 1,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 54,9 0,9 -2,2 25,1 0,0 0,0 -1,1 1,5 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,3 0,9 -2,3 25,8 0,0 0,0 -1,1 1,5 2,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,7 0,9 -2,3 25,3 0,0 0,0 -1,1 1,4 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,9 0,9 -2,1 26,4 0,0 0,0 -1,1 5,7 5,2 

             

Imm: IO 8 Kagenbergstraße 26 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 59,6 0,5 4,6 8,3 0,0 0,0 0,0 1,5 8,6 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 56,7 0,4 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2,9 12,4 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 41,2 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 41,3 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 40,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 55,0 0,3 4,6 16,6 0,0 0,0 0,0 2,1 -4,3 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 54,9 0,3 4,6 16,6 0,0 0,0 0,0 2,2 3,2 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 59,6 0,5 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 20,1 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 59,2 0,5 4,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 20,0 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 54,0 0,1 1,2 11,7 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 53,9 0,1 2,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 12,5 
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Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 53,0 0,1 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 8,5 
Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 53,7 0,1 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 10,8 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 54,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 14,2 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 53,8 0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 11,4 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 48,7 2,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 1,2 40,7 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 52,9 0,6 -2,2 19,9 0,0 0,0 -11,1 3,2 5,4 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 51,6 0,5 -2,0 21,3 0,0 0,0 -11,1 5,3 7,2 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 53,0 0,6 -2,1 18,9 0,0 0,0 -11,1 3,0 6,4 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 55,1 0,7 -2,3 23,0 0,0 0,0 -11,1 1,9 0,4 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 54,2 0,7 -2,6 20,9 0,0 0,0 -11,1 1,8 -0,8 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 54,2 0,7 -2,6 22,0 0,0 0,0 -5,1 2,0 4,8 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 55,4 0,8 -1,8 22,2 0,0 0,0 -5,1 0,3 0,1 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 54,4 0,7 -2,6 21,1 0,0 0,0 -5,1 1,6 5,3 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 52,9 0,6 -2,2 19,4 0,0 0,0 -6,4 3,1 0,8 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 51,7 0,5 -2,0 21,2 0,0 0,0 -6,4 5,3 2,0 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 53,0 0,6 -2,2 19,1 0,0 0,0 -6,4 3,0 0,9 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 41,0 0,1 -0,9 0,2 0,0 0,0 -11,1 0,5 32,4 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 50,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,1 3,3 23,2 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 41,6 0,2 -0,9 0,1 0,0 0,0 -11,1 0,6 32,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 63,1 3,0 -2,4 26,0 0,0 0,0 0,0 2,3 -1,8 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 51,4 0,9 -2,3 23,2 0,0 0,0 -12,9 4,3 21,2 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 50,6 0,5 -1,4 1,7 0,0 0,0 -18,9 3,8 41,5 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 51,4 1,8 -2,6 26,3 0,0 0,0 -18,9 5,6 19,9 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,9 1,4 -2,1 22,4 0,0 0,0 -11,1 0,9 15,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 56,0 1,0 -2,7 21,6 0,0 0,0 -16,9 0,0 13,3 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 56,0 0,3 4,6 13,7 0,0 0,0 -19,9 0,0 9,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 56,0 1,2 -2,6 22,2 0,0 0,0 -18,1 0,0 9,1 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 58,1 1,7 -1,7 21,2 0,0 0,0 -5,1 0,6 11,1 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,5 0,2 -0,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,1 23,7 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,8 1,0 -1,8 15,1 0,0 0,0 0,0 3,1 14,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 53,3 0,9 -1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 1,1 21,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 53,3 0,9 -1,2 4,7 0,0 0,0 0,0 1,4 18,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 53,8 0,9 -1,1 3,2 0,0 0,0 0,0 1,4 19,7 

Dachfenster ind 87,0 0,0 53,5 1,1 -1,9 13,5 0,0 0,0 -1,1 2,5 22,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 50,1 0,8 -2,0 12,6 0,0 0,0 -1,1 3,2 27,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,0 1,0 -1,5 6,6 0,0 0,0 -1,1 3,0 30,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,3 1,0 -2,0 8,8 0,0 0,0 -1,1 0,4 26,1 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 54,1 1,3 -1,8 20,1 0,0 0,0 -3,4 2,6 15,5 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 58,0 1,8 -2,8 27,5 0,0 0,0 -8,1 4,4 9,6 
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Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 57,4 1,7 -3,4 28,1 0,0 0,0 -8,1 3,0 8,2 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 52,0 1,0 -2,1 25,0 0,0 0,0 -8,1 3,2 12,1 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 54,1 1,2 -3,1 28,1 0,0 0,0 -8,1 3,2 5,0 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,5 1,4 -3,3 28,3 0,0 0,0 -8,1 3,9 4,1 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 56,7 1,6 -3,6 28,6 0,0 0,0 -8,1 4,0 2,8 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 55,7 1,4 -2,8 27,7 0,0 0,0 -4,2 2,8 -0,4 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 62,0 1,8 -2,4 27,1 0,0 0,0 0,0 1,3 -5,6 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 61,0 1,6 -1,4 22,7 0,0 0,0 0,0 3,3 -0,1 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 61,8 1,7 -1,4 21,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,9 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -2,9 26,8 0,0 0,0 0,0 1,6 -6,5 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 62,0 1,8 -1,8 25,8 0,0 0,0 0,0 1,4 -4,8 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 61,0 1,6 -1,6 20,1 0,0 0,0 0,0 7,7 7,2 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 61,8 1,7 -1,6 15,9 0,0 0,0 0,0 0,9 4,7 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -2,0 25,6 0,0 0,0 0,0 1,6 -6,0 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 62,0 1,8 -1,4 25,3 0,0 0,0 0,0 1,4 -4,8 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 61,0 1,6 -1,2 17,3 0,0 0,0 0,0 6,5 8,3 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 61,8 1,7 -1,3 13,7 0,0 0,0 0,0 1,1 6,7 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -1,6 25,0 0,0 0,0 0,0 1,8 -5,7 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 62,0 1,8 -1,1 25,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -3,4 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 61,0 1,6 -1,0 11,5 0,0 0,0 0,0 3,4 11,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 61,8 1,7 -1,0 12,4 0,0 0,0 0,0 1,1 8,0 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 62,8 1,9 -1,2 25,0 0,0 0,0 0,0 1,5 -6,3 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 51,1 0,7 -1,7 13,6 0,0 0,0 -1,1 4,9 25,5 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 49,5 0,6 -2,3 14,7 0,0 0,0 -1,1 2,3 24,7 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 50,6 0,6 -2,1 22,9 0,0 0,0 -1,1 1,8 13,2 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 50,4 0,6 -2,1 22,6 0,0 0,0 -1,1 6,7 18,1 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 50,6 0,6 -2,4 26,9 0,0 0,0 -8,1 2,1 16,6 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 50,6 0,6 -2,4 26,5 0,0 0,0 -2,1 1,8 3,9 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 53,3 0,8 -2,7 23,1 0,0 0,0 -1,1 2,1 9,6 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 53,4 0,8 -2,4 23,2 0,0 0,0 -1,1 2,8 9,9 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 50,9 0,9 -1,4 0,4 0,0 0,0 -6,4 2,3 44,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 50,9 0,9 -1,4 0,4 0,0 0,0 -2,7 2,3 28,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 50,7 0,9 -1,0 0,3 0,0 0,0 -6,4 2,2 44,8 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 50,7 0,9 -1,0 0,3 0,0 0,0 -2,7 2,2 28,3 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 51,5 0,9 -1,2 1,3 0,0 0,0 -1,1 1,2 36,4 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 52,3 1,0 -1,7 24,1 0,0 0,0 -1,1 7,1 17,8 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 49,2 0,7 -1,9 1,9 0,0 0,0 -1,1 1,5 39,0 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 53,6 1,2 -1,9 20,9 0,0 0,0 -1,1 5,2 18,9 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,4 1,2 -2,5 27,1 0,0 0,0 -1,1 9,7 12,8 
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Fenster ind 80,6 3,0 50,6 0,8 -1,9 9,9 0,0 0,0 -1,1 5,7 28,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,3 0,9 -2,5 26,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,1 0,9 -2,5 26,2 0,0 0,0 -1,1 0,5 1,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 53,7 0,8 -1,9 25,1 0,0 0,0 -1,1 1,1 3,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 53,0 0,8 -1,9 19,8 0,0 0,0 -1,1 0,4 8,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 53,5 0,8 -2,3 25,6 0,0 0,0 -1,1 1,7 3,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,0 0,9 -2,2 25,6 0,0 0,0 -1,1 1,2 2,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 53,7 0,8 -2,2 25,2 0,0 0,0 -1,1 2,0 3,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,6 0,9 -2,4 26,8 0,0 0,0 -1,1 2,3 2,1 

             

Imm: IO 9 Esterholzer Straße 73 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 44,6 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 34,4 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 48,5 0,1 3,3 21,5 0,0 0,0 0,0 3,1 0,9 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 58,0 0,4 4,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0,8 9,0 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,0 0,5 4,4 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 55,8 0,3 4,2 16,8 0,0 0,0 0,0 1,2 -5,9 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 56,0 0,3 4,2 16,7 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 50,5 0,2 3,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,8 28,9 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 50,3 0,2 3,4 4,9 0,0 0,0 0,0 0,9 25,6 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 51,9 0,1 -0,2 11,5 0,0 0,0 0,0 2,4 9,1 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 52,4 0,1 -0,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 53,2 0,1 -0,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 52,5 0,1 -0,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 52,3 0,1 -1,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 52,5 0,2 3,6 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 55,8 4,4 -1,6 24,8 0,0 0,0 -8,1 3,1 8,6 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 58,0 1,0 -2,4 23,5 0,0 0,0 -11,1 1,2 -5,4 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 57,8 1,0 -2,4 24,8 0,0 0,0 -11,1 1,3 -6,6 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 58,0 1,0 -2,6 23,6 0,0 0,0 -11,1 1,3 -5,0 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 55,2 0,7 -1,5 22,8 0,0 0,0 -11,1 5,5 3,3 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 57,3 0,9 -2,0 21,8 0,0 0,0 -11,1 2,6 -4,8 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 57,2 0,9 -1,7 22,0 0,0 0,0 -5,1 1,7 0,4 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 56,0 0,8 -1,0 20,2 0,0 0,0 -5,1 7,5 7,7 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 57,2 0,9 -1,9 21,5 0,0 0,0 -5,1 4,7 4,3 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 58,0 1,0 -2,3 23,2 0,0 0,0 -6,4 1,4 -10,1 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 57,8 1,0 -2,4 24,8 0,0 0,0 -6,4 1,3 -11,8 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 58,0 1,0 -2,6 23,8 0,0 0,0 -6,4 1,1 -10,6 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 57,1 0,9 -1,6 19,0 0,0 0,0 -11,1 1,6 -1,3 
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Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 55,0 0,7 -1,3 24,6 0,0 0,0 -11,1 2,3 -6,0 
Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 57,0 0,9 -1,6 19,3 0,0 0,0 -11,1 1,7 -1,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 60,2 2,4 -1,6 19,1 0,0 0,0 0,0 5,7 11,2 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 57,9 1,7 -2,3 24,5 0,0 0,0 -12,9 1,4 9,7 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 54,8 0,7 -1,8 24,8 0,0 0,0 -18,9 3,7 14,3 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 57,9 3,1 -2,7 27,0 0,0 0,0 -18,9 2,0 7,8 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,9 1,4 -1,4 20,7 0,0 0,0 -11,1 11,1 26,3 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 56,5 1,0 -1,7 20,2 0,0 0,0 -16,9 9,7 22,8 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 56,5 0,4 4,1 14,2 0,0 0,0 -19,9 3,0 12,0 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 56,5 1,3 -1,7 20,9 0,0 0,0 -18,1 11,0 19,9 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 54,0 1,2 -0,5 17,9 0,0 0,0 -5,1 3,8 21,2 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,7 0,2 -2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,9 0,9 -2,4 13,6 0,0 0,0 0,0 1,5 15,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 52,8 0,8 -1,8 16,2 0,0 0,0 0,0 2,4 9,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 52,7 0,8 -1,8 16,2 0,0 0,0 0,0 3,4 10,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 52,2 0,8 -1,8 16,5 0,0 0,0 0,0 2,0 9,3 

Dachfenster ind 87,0 0,0 52,5 1,0 -2,0 15,0 0,0 0,0 -1,1 5,4 24,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,3 1,4 -2,2 17,7 0,0 0,0 -1,1 3,7 17,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 53,8 1,2 -1,9 15,3 0,0 0,0 -1,1 3,1 20,6 
Dachfenster ind 87,0 0,0 53,7 1,2 -2,1 15,7 0,0 0,0 -1,1 4,4 21,9 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 56,2 1,6 -2,4 21,6 0,0 0,0 -3,4 3,0 12,6 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 40,7 0,3 -1,8 3,3 0,0 0,0 -8,1 2,6 49,7 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 52,2 1,0 -2,2 25,0 0,0 0,0 -8,1 14,1 27,0 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,6 1,4 -2,4 26,3 0,0 0,0 -8,1 4,5 8,1 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,5 1,1 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 3,7 6,2 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 51,5 0,9 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 3,4 8,1 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 49,2 0,7 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 2,9 10,2 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 54,4 1,3 -2,2 26,0 0,0 0,0 -4,2 2,6 2,0 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 59,8 1,5 -2,3 27,0 0,0 0,0 0,0 2,6 -1,7 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -1,1 12,1 0,0 0,0 0,0 1,2 10,8 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -1,2 19,3 0,0 0,0 0,0 6,4 9,8 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 60,1 1,5 -2,2 26,4 0,0 0,0 0,0 12,6 7,3 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 59,8 1,5 -1,6 26,2 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,0 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -1,4 11,8 0,0 0,0 0,0 1,3 11,5 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -1,5 16,7 0,0 0,0 0,0 5,6 11,7 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 60,1 1,5 -1,8 25,9 0,0 0,0 0,0 14,2 9,1 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 59,8 1,5 -1,7 25,5 0,0 0,0 0,0 3,8 0,3 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 58,7 1,3 -1,7 11,5 0,0 0,0 0,0 1,3 12,1 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 58,9 1,3 -1,6 12,8 0,0 0,0 0,0 3,6 13,8 
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Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 60,1 1,5 -1,9 25,5 0,0 0,0 0,0 15,1 10,5 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 59,8 1,5 -1,7 21,4 0,0 0,0 0,0 2,8 3,6 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 58,7 1,3 -1,7 11,1 0,0 0,0 0,0 1,4 12,8 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 58,9 1,3 -1,6 8,0 0,0 0,0 0,0 2,5 17,7 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 60,1 1,5 -1,8 20,3 0,0 0,0 0,0 10,9 11,6 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 58,7 1,4 -2,5 26,4 0,0 0,0 -1,1 0,2 0,5 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 58,2 1,3 -2,6 25,5 0,0 0,0 -1,1 0,3 2,8 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 57,9 1,3 -2,5 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,1 3,1 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 57,5 1,2 -2,6 22,8 0,0 0,0 -1,1 0,4 4,4 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 57,9 1,3 -2,6 27,1 0,0 0,0 -8,1 0,1 6,5 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 57,9 1,3 -2,5 26,9 0,0 0,0 -2,1 0,1 -6,0 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 58,6 1,4 -2,4 24,9 0,0 0,0 -1,1 1,3 0,9 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 58,2 1,3 -2,5 24,3 0,0 0,0 -1,1 0,3 1,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,6 1,3 -2,1 27,0 0,0 0,0 -6,4 4,8 17,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,6 1,3 -2,1 27,0 0,0 0,0 -2,7 4,8 0,9 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,8 1,3 -1,9 26,8 0,0 0,0 -6,4 2,4 14,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,8 1,3 -1,9 26,8 0,0 0,0 -2,7 2,4 -1,6 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 54,3 1,2 -1,9 26,7 0,0 0,0 -1,1 2,6 9,9 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 53,6 1,1 -1,5 19,8 0,0 0,0 -1,1 1,3 14,8 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 55,6 1,4 -2,3 27,3 0,0 0,0 -1,1 3,4 8,9 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 52,2 1,0 -1,8 26,7 0,0 0,0 -1,1 3,6 12,8 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 51,4 0,9 -1,7 20,6 0,0 0,0 -1,1 3,6 15,7 

Fenster ind 80,6 3,0 54,9 1,3 -2,4 27,2 0,0 0,0 -1,1 3,8 5,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,9 1,2 -2,2 26,3 0,0 0,0 -1,1 5,1 2,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,1 1,2 -2,3 26,2 0,0 0,0 -1,1 4,7 2,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,7 1,2 -2,2 25,9 0,0 0,0 -1,1 0,3 -2,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,5 1,2 -2,2 23,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,9 1,2 -2,2 23,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,2 1,1 -2,3 23,7 0,0 0,0 -1,1 0,8 1,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,7 1,1 -2,2 23,8 0,0 0,0 -1,1 1,0 1,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,4 1,1 -2,0 26,4 0,0 0,0 -1,1 4,8 2,5 

             

Imm: IO 10 Am Vorberg 12 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 52,6 0,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 24,6 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 54,2 0,3 4,2 20,7 0,0 0,0 0,0 3,8 -4,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 59,2 0,5 4,4 14,6 0,0 0,0 0,0 0,1 5,5 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,9 0,5 4,4 12,5 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 55,2 0,3 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 10,8 
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PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 55,5 0,3 4,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8 18,0 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 55,5 0,3 4,2 1,3 0,0 0,0 0,0 1,2 24,5 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 55,5 0,3 4,2 2,9 0,0 0,0 0,0 1,1 21,7 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,1 0,2 -0,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,7 0,2 -0,4 17,2 0,0 0,0 0,0 0,1 -2,7 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,2 0,2 -0,4 16,4 0,0 0,0 0,0 1,8 -5,6 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 55,8 0,2 -0,4 16,9 0,0 0,0 0,0 0,5 -4,0 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 55,7 0,2 -1,5 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 55,8 0,3 4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 2,2 -6,0 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,6 4,9 -2,2 25,9 0,0 0,0 -8,1 0,9 3,6 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 58,0 1,0 -2,3 8,5 0,0 0,0 -11,1 0,8 9,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 58,1 1,0 -2,3 18,8 0,0 0,0 -11,1 0,4 -1,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 58,0 1,0 -1,9 7,1 0,0 0,0 -11,1 0,8 10,4 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 54,7 0,7 -1,0 2,1 0,0 0,0 -11,1 1,2 19,6 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 57,1 0,9 -2,4 3,5 0,0 0,0 -11,1 1,9 13,5 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 57,0 0,9 -1,9 3,0 0,0 0,0 -5,1 1,4 19,4 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 55,5 0,8 -0,9 1,8 0,0 0,0 -5,1 2,7 21,7 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,9 0,9 -2,0 3,1 0,0 0,0 -5,1 1,8 20,2 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 58,1 1,0 -2,2 8,0 0,0 0,0 -6,4 1,0 4,5 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 58,1 1,0 -2,3 18,8 0,0 0,0 -6,4 0,4 -7,1 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 58,0 1,0 -2,1 7,3 0,0 0,0 -6,4 0,9 5,0 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,6 1,0 -2,2 21,4 0,0 0,0 -11,1 0,7 -5,8 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,0 0,9 -2,2 25,6 0,0 0,0 -11,1 1,6 -9,1 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,5 1,0 -2,2 21,7 0,0 0,0 -11,1 1,0 -5,6 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 62,1 2,8 -1,6 17,3 0,0 0,0 0,0 9,9 14,9 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 58,2 1,7 -2,2 19,0 0,0 0,0 -12,9 0,6 13,8 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 56,8 0,9 -2,4 25,5 0,0 0,0 -18,9 2,8 11,1 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 58,2 3,2 -2,6 22,0 0,0 0,0 -18,9 1,0 11,3 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 55,1 1,3 -0,6 1,4 0,0 0,0 -11,1 1,6 36,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 55,7 1,0 -1,1 1,7 0,0 0,0 -16,9 1,6 33,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 55,7 0,3 3,8 0,0 0,0 0,0 -19,9 2,2 26,4 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 55,7 1,2 -1,0 1,7 0,0 0,0 -18,1 1,6 29,9 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 51,4 0,9 -0,4 2,9 0,0 0,0 -5,1 0,0 35,0 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,8 0,2 -1,8 6,4 0,0 0,0 0,0 1,0 26,5 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 54,2 0,9 -2,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,3 20,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,9 1,1 -1,9 17,3 0,0 0,0 0,0 1,7 4,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,7 1,1 -1,9 17,5 0,0 0,0 0,0 1,6 4,2 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,5 1,1 -1,9 17,4 0,0 0,0 0,0 1,2 4,2 

Dachfenster ind 87,0 0,0 54,9 1,3 -2,3 18,6 0,0 0,0 -1,1 2,4 15,8 
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Dachfenster ind 87,0 0,0 56,9 1,6 -2,5 19,8 0,0 0,0 -1,1 2,8 12,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,2 1,5 -2,2 18,1 0,0 0,0 -1,1 1,0 13,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -2,4 17,3 0,0 0,0 -1,1 0,1 13,9 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 56,2 1,6 -1,5 1,5 0,0 0,0 -3,4 1,0 29,8 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 50,5 0,8 -1,4 1,3 0,0 0,0 -8,1 1,6 40,0 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 50,6 0,8 -1,4 1,7 0,0 0,0 -8,1 0,9 38,1 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 56,4 1,5 -2,3 26,3 0,0 0,0 -8,1 5,9 8,7 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 54,4 1,3 -2,4 27,3 0,0 0,0 -8,1 3,5 5,1 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,6 1,0 -2,4 27,3 0,0 0,0 -8,1 3,7 7,2 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 50,5 0,8 -2,5 27,5 0,0 0,0 -8,1 3,3 9,0 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 53,9 1,2 -1,2 1,2 0,0 0,0 -4,2 2,2 25,8 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 61,9 1,8 -2,6 27,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -2,2 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 61,1 1,6 -1,1 1,3 0,0 0,0 0,0 3,0 20,7 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 61,1 1,6 -1,6 15,0 0,0 0,0 0,0 2,9 8,2 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 62,0 1,8 -2,3 26,7 0,0 0,0 0,0 15,8 8,2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 61,9 1,8 -2,0 26,2 0,0 0,0 0,0 6,6 0,3 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 61,1 1,6 -1,4 1,2 0,0 0,0 0,0 2,9 21,0 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 61,1 1,6 -1,8 12,3 0,0 0,0 0,0 2,5 10,8 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 62,0 1,8 -2,1 25,8 0,0 0,0 0,0 15,2 8,3 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 61,9 1,8 -1,7 24,8 0,0 0,0 0,0 9,8 4,7 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 61,1 1,6 -1,3 1,1 0,0 0,0 0,0 2,9 21,0 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 61,1 1,6 -1,7 8,6 0,0 0,0 0,0 1,8 13,7 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 62,0 1,8 -1,7 23,8 0,0 0,0 0,0 13,8 8,6 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 61,9 1,8 -1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 8,3 8,4 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 61,1 1,6 -1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 2,7 21,3 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 61,1 1,6 -1,6 5,9 0,0 0,0 0,0 1,0 15,8 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 62,0 1,8 -1,7 19,7 0,0 0,0 0,0 13,3 12,3 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 59,0 1,4 -2,4 25,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,7 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 58,7 1,4 -2,5 25,3 0,0 0,0 -1,1 0,1 2,1 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 58,3 1,3 -2,5 18,3 0,0 0,0 -1,1 2,3 10,3 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 58,0 1,3 -2,5 21,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 4,9 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 58,3 1,3 -2,1 21,5 0,0 0,0 -8,1 2,1 13,2 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 58,3 1,3 -2,2 21,1 0,0 0,0 -2,1 2,4 1,3 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 58,5 1,3 -2,2 10,6 0,0 0,0 -1,1 0,2 13,9 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 58,2 1,3 -1,8 7,5 0,0 0,0 -1,1 0,3 17,3 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,6 1,6 -2,6 27,6 0,0 0,0 -6,4 4,2 14,4 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,6 1,6 -2,6 27,6 0,0 0,0 -2,7 4,2 -2,0 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,9 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -6,4 2,4 12,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,9 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -2,7 2,3 -4,3 
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Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,7 1,6 -1,9 26,9 0,0 0,0 -1,1 0,6 5,0 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,0 1,5 -1,9 25,0 0,0 0,0 -1,1 0,7 6,7 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,3 1,7 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 2,8 6,4 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,0 1,3 -1,9 26,9 0,0 0,0 -1,1 2,1 8,3 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,2 1,2 -2,1 22,9 0,0 0,0 -1,1 0,3 7,4 

Fenster ind 80,6 3,0 56,7 1,6 -2,6 27,6 0,0 0,0 -1,1 0,9 0,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,7 1,1 -1,0 6,1 0,0 0,0 -1,1 2,3 19,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,9 1,2 -1,1 6,5 0,0 0,0 -1,1 2,8 19,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,6 1,2 -1,4 7,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 14,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,6 1,2 -1,3 3,8 0,0 0,0 -1,1 0,0 18,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,9 1,2 -1,1 2,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 19,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,2 1,1 -0,8 1,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,7 1,1 -1,0 1,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,2 1,1 -0,8 4,8 0,0 0,0 -1,1 0,8 19,2 

             

Imm: IO 11 Am Vorberg 15 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 53,6 0,3 4,2 0,6 0,0 0,0 0,0 1,9 23,5 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 54,8 0,3 4,2 20,6 0,0 0,0 0,0 0,5 -8,1 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 59,1 0,5 4,4 13,9 0,0 0,0 0,0 0,9 7,1 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,8 0,5 4,4 11,2 0,0 0,0 0,0 0,6 2,9 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 54,5 0,3 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 12,8 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 55,0 0,3 3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 19,1 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 56,2 0,4 4,3 1,8 0,0 0,0 0,0 2,1 24,0 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 56,2 0,3 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 2,1 20,8 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,3 0,2 -0,7 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,9 0,2 -0,3 17,4 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,2 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,3 0,2 -0,7 16,9 0,0 0,0 0,0 1,8 -6,0 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,0 0,2 -0,3 17,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -4,9 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 55,9 0,2 -1,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,0 0,3 4,1 15,4 0,0 0,0 0,0 2,2 -6,7 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,5 4,9 -2,2 26,0 0,0 0,0 -8,1 0,3 3,0 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 57,7 0,9 -2,4 8,7 0,0 0,0 -11,1 0,4 8,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 57,8 1,0 -1,9 18,0 0,0 0,0 -11,1 0,4 -1,1 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 57,7 0,9 -1,7 6,1 0,0 0,0 -11,1 0,3 10,9 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 54,2 0,6 -1,2 0,3 0,0 0,0 -11,1 1,0 22,1 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,6 0,8 -2,3 0,9 0,0 0,0 -11,1 0,3 15,0 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,5 0,8 -2,5 1,0 0,0 0,0 -5,1 0,3 21,5 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 55,0 0,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -5,1 1,0 22,7 
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Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 56,5 0,8 -1,9 0,8 0,0 0,0 -5,1 0,6 21,6 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 57,7 0,9 -2,1 7,7 0,0 0,0 -6,4 0,4 4,5 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 57,8 1,0 -1,9 18,0 0,0 0,0 -6,4 0,4 -6,3 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 57,6 0,9 -1,9 6,2 0,0 0,0 -6,4 0,3 5,8 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,6 1,0 -2,2 21,4 0,0 0,0 -11,1 1,3 -5,1 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,1 0,9 -2,4 25,8 0,0 0,0 -11,1 1,9 -8,8 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,5 1,0 -2,1 21,6 0,0 0,0 -11,1 1,6 -4,9 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 62,5 2,9 -1,7 16,7 0,0 0,0 0,0 9,2 14,5 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 58,0 1,7 -1,8 18,5 0,0 0,0 -12,9 0,5 14,3 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 56,7 0,9 -2,5 25,7 0,0 0,0 -18,9 2,7 11,0 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 57,9 3,1 -2,2 21,4 0,0 0,0 -18,9 0,9 11,8 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 54,5 1,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 -11,1 2,4 39,0 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 55,1 0,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 -16,9 3,2 37,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 55,1 0,3 3,8 0,0 0,0 0,0 -19,9 3,7 28,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 55,1 1,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -18,1 3,3 34,0 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 50,3 0,8 -0,5 0,9 0,0 0,0 -5,1 0,5 38,9 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 54,4 0,2 -1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,5 26,2 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,8 0,9 -2,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,8 21,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,0 1,1 -2,1 18,1 0,0 0,0 0,0 1,7 3,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,9 1,1 -2,1 18,2 0,0 0,0 0,0 1,6 3,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,7 1,1 -2,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 

Dachfenster ind 87,0 0,0 54,9 1,3 -2,3 19,8 0,0 0,0 -1,1 2,5 14,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,8 1,6 -2,4 19,5 0,0 0,0 -1,1 2,7 13,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,3 1,5 -2,3 19,3 0,0 0,0 -1,1 1,2 12,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -2,5 17,8 0,0 0,0 -1,1 0,1 13,6 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,7 1,6 -1,5 1,5 0,0 0,0 -3,4 1,2 30,5 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 51,3 0,9 -1,4 1,8 0,0 0,0 -8,1 1,7 38,8 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 49,7 0,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 2,2 42,0 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 56,1 1,5 -2,2 26,0 0,0 0,0 -8,1 7,8 11,0 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 54,1 1,2 -2,4 27,2 0,0 0,0 -8,1 4,4 6,4 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,4 1,0 -2,5 27,3 0,0 0,0 -8,1 4,3 8,1 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 50,4 0,8 -2,4 27,4 0,0 0,0 -8,1 3,1 9,0 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 53,4 1,1 -1,2 0,6 0,0 0,0 -4,2 1,0 25,9 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -2,6 27,3 0,0 0,0 0,0 4,5 -2,6 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 61,4 1,7 -1,3 6,4 0,0 0,0 0,0 1,4 13,8 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 61,5 1,7 -1,6 16,2 0,0 0,0 0,0 3,6 7,4 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -2,4 27,1 0,0 0,0 0,0 16,5 8,1 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -2,0 26,3 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 61,4 1,7 -1,6 5,8 0,0 0,0 0,0 1,6 14,8 
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Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 61,5 1,7 -1,8 12,9 0,0 0,0 0,0 2,8 10,1 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -2,2 25,9 0,0 0,0 0,0 15,5 8,2 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -1,7 25,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4,2 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 61,4 1,7 -1,5 5,1 0,0 0,0 0,0 1,8 15,7 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 61,5 1,7 -1,7 8,7 0,0 0,0 0,0 1,8 13,1 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -1,8 23,9 0,0 0,0 0,0 14,2 8,4 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 62,3 1,8 -1,7 19,8 0,0 0,0 0,0 8,3 7,9 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 61,4 1,7 -1,5 4,4 0,0 0,0 0,0 1,9 16,7 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 61,5 1,7 -1,6 6,0 0,0 0,0 0,0 1,1 15,3 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 62,4 1,8 -1,8 19,7 0,0 0,0 0,0 13,5 12,1 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 58,7 1,4 -1,9 24,8 0,0 0,0 -1,1 0,2 1,4 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 58,5 1,3 -2,5 25,2 0,0 0,0 -1,1 0,1 2,5 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 58,0 1,3 -2,1 17,7 0,0 0,0 -1,1 2,4 11,0 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 57,8 1,3 -2,4 21,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 5,4 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 58,1 1,3 -1,6 20,9 0,0 0,0 -8,1 2,1 13,6 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 58,1 1,3 -1,8 20,4 0,0 0,0 -2,1 2,2 1,6 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 58,2 1,3 -1,9 3,3 0,0 0,0 -1,1 0,1 21,2 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 57,8 1,3 -1,7 2,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 22,6 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,6 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -6,4 4,2 14,4 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,6 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -2,7 4,2 -2,0 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,0 1,6 -2,6 27,6 0,0 0,0 -6,4 4,4 14,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,0 1,6 -2,6 27,6 0,0 0,0 -2,7 4,5 -2,2 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,8 1,6 -2,1 27,1 0,0 0,0 -1,1 1,8 6,1 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,0 1,5 -2,1 25,6 0,0 0,0 -1,1 0,6 6,0 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,2 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 3,5 7,2 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,0 1,3 -2,1 27,1 0,0 0,0 -1,1 2,2 8,3 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,2 1,2 -2,2 23,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 6,5 

Fenster ind 80,6 3,0 56,6 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,3 -0,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,2 1,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,5 24,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,5 1,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,7 24,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,2 1,2 -1,6 1,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 57,2 1,2 -1,3 8,8 0,0 0,0 -1,1 0,0 13,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,5 1,1 -1,2 7,7 0,0 0,0 -1,1 0,1 15,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,7 1,0 -0,8 5,1 0,0 0,0 -1,1 0,4 18,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 56,3 1,1 -1,1 7,1 0,0 0,0 -1,1 0,4 16,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,4 25,1 

             

Imm: IO 12 Am Vorberg 17 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 
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PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 54,4 0,3 4,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0 23,1 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 55,2 0,3 4,3 20,6 0,0 0,0 0,0 0,5 -8,6 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 59,0 0,5 4,4 13,5 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,7 0,5 4,4 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 53,9 0,3 3,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 12,6 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 54,3 0,3 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 19,4 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 56,8 0,4 4,3 1,8 0,0 0,0 0,0 2,4 23,7 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 56,7 0,4 4,3 4,2 0,0 0,0 0,0 2,5 20,4 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,4 0,2 -0,9 13,8 0,0 0,0 0,0 0,7 2,3 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,1 0,2 -0,5 17,8 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,4 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,4 0,2 -0,9 17,2 0,0 0,0 0,0 1,9 -6,0 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,1 0,2 -0,6 17,5 0,0 0,0 0,0 0,1 -5,1 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 56,1 0,2 -1,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,2 0,4 4,1 15,7 0,0 0,0 0,0 2,9 -6,5 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,5 4,8 -2,2 26,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 2,7 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 57,3 0,9 -1,9 8,5 0,0 0,0 -11,1 0,8 9,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 57,4 0,9 -1,7 22,7 0,0 0,0 -11,1 1,3 -4,7 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 57,3 0,9 -1,5 6,9 0,0 0,0 -11,1 0,8 10,9 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 53,5 0,6 -1,2 0,2 0,0 0,0 -11,1 1,4 23,2 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 56,2 0,8 -2,0 1,0 0,0 0,0 -11,1 0,7 15,4 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 56,0 0,8 -2,4 0,9 0,0 0,0 -5,1 0,7 22,4 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 54,4 0,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 -5,1 2,1 24,4 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 55,9 0,8 -1,2 1,0 0,0 0,0 -5,1 1,2 21,9 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 57,3 0,9 -1,8 8,4 0,0 0,0 -6,4 1,2 4,7 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 57,4 0,9 -1,7 22,7 0,0 0,0 -6,4 1,3 -10,0 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 57,2 0,9 -1,5 6,9 0,0 0,0 -6,4 0,9 5,7 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,5 1,0 -2,2 21,0 0,0 0,0 -11,1 1,0 -4,9 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,0 0,9 -2,4 25,7 0,0 0,0 -11,1 2,4 -8,1 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,4 1,0 -2,1 21,2 0,0 0,0 -11,1 1,2 -4,8 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 62,8 2,9 -1,7 16,7 0,0 0,0 0,0 9,1 14,0 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 57,6 1,6 -1,6 22,7 0,0 0,0 -12,9 2,0 11,8 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 56,7 0,9 -2,5 25,6 0,0 0,0 -18,9 2,5 10,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 57,6 3,0 -2,0 25,9 0,0 0,0 -18,9 3,5 10,1 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 53,9 1,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 -11,1 2,0 39,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 54,4 0,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 -16,9 1,5 36,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 54,5 0,3 3,7 0,0 0,0 0,0 -19,9 1,9 27,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 54,4 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -18,1 1,6 33,0 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 48,9 0,7 -0,5 0,9 0,0 0,0 -5,1 1,6 41,4 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 53,9 0,1 -1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 
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Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,4 0,9 -1,9 6,5 0,0 0,0 0,0 0,8 21,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,1 1,1 -2,2 18,1 0,0 0,0 0,0 1,8 3,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,0 1,1 -2,2 18,1 0,0 0,0 0,0 1,1 3,2 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,8 1,1 -2,1 18,4 0,0 0,0 0,0 0,5 2,3 

Dachfenster ind 87,0 0,0 54,9 1,3 -2,2 18,8 0,0 0,0 -1,1 2,5 15,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,7 1,6 -2,3 16,2 0,0 0,0 -1,1 0,7 14,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,2 1,5 -2,2 18,7 0,0 0,0 -1,1 1,8 13,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,6 1,4 -2,3 15,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 15,8 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 55,2 1,5 -1,5 1,6 0,0 0,0 -3,4 2,6 32,5 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 52,0 1,0 -1,5 2,8 0,0 0,0 -8,1 1,9 37,3 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 48,7 0,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 2,2 43,1 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,8 1,5 -2,2 25,9 0,0 0,0 -8,1 10,1 13,8 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,8 1,2 -2,4 27,2 0,0 0,0 -8,1 3,9 6,2 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,1 1,0 -2,4 27,2 0,0 0,0 -8,1 3,7 7,8 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 50,3 0,8 -2,2 27,2 0,0 0,0 -8,1 3,1 9,1 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,7 1,1 -1,2 0,6 0,0 0,0 -4,2 2,4 28,0 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 62,6 1,9 -2,6 27,0 0,0 0,0 0,0 4,3 -3,0 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 61,7 1,7 -1,4 9,5 0,0 0,0 0,0 2,1 11,1 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 61,8 1,8 -1,5 16,4 0,0 0,0 0,0 4,8 8,0 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 62,7 1,9 -2,4 26,4 0,0 0,0 0,0 16,2 8,1 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 62,6 1,9 -2,1 26,4 0,0 0,0 0,0 6,5 -0,7 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 61,7 1,7 -1,7 8,4 0,0 0,0 0,0 2,2 12,6 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 61,8 1,8 -1,8 13,1 0,0 0,0 0,0 3,3 10,0 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 62,7 1,9 -2,2 26,0 0,0 0,0 0,0 15,9 8,2 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 62,6 1,9 -1,7 25,1 0,0 0,0 0,0 9,4 3,2 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 61,7 1,7 -1,6 7,0 0,0 0,0 0,0 2,3 14,0 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 61,8 1,8 -1,6 9,0 0,0 0,0 0,0 2,3 12,9 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 62,7 1,9 -1,8 24,3 0,0 0,0 0,0 14,8 8,4 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 62,6 1,9 -1,6 19,9 0,0 0,0 0,0 7,9 7,0 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 61,7 1,7 -1,6 6,0 0,0 0,0 0,0 2,3 15,2 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 61,8 1,8 -1,6 6,1 0,0 0,0 0,0 1,8 15,4 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 62,7 1,9 -1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 13,6 11,9 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 58,4 1,3 -1,7 24,5 0,0 0,0 -1,1 4,6 6,3 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 58,2 1,3 -2,1 24,8 0,0 0,0 -1,1 0,4 3,2 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 57,7 1,2 -1,8 18,3 0,0 0,0 -1,1 2,7 10,8 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 57,5 1,2 -2,1 21,6 0,0 0,0 -1,1 0,2 5,0 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 57,8 1,3 -1,2 22,5 0,0 0,0 -8,1 2,7 12,6 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 57,8 1,3 -1,4 21,9 0,0 0,0 -2,1 2,8 0,7 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 57,8 1,3 -2,2 3,6 0,0 0,0 -1,1 0,1 21,6 
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Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 57,4 1,2 -2,3 2,8 0,0 0,0 -1,1 0,0 23,1 
Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,5 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -6,4 2,5 12,8 

Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,5 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -2,7 2,5 -3,6 
Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,0 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -6,4 5,2 15,0 

Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,0 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -2,7 5,2 -1,4 
Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,8 1,6 -2,1 27,1 0,0 0,0 -1,1 2,0 6,3 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,0 1,5 -2,1 25,8 0,0 0,0 -1,1 0,5 5,8 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,1 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 2,3 6,1 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,1 1,3 -2,1 27,1 0,0 0,0 -1,1 2,6 8,7 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,3 1,2 -2,0 23,3 0,0 0,0 -1,1 0,3 6,8 

Fenster ind 80,6 3,0 56,5 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,3 25,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,0 1,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,6 25,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,7 1,1 -2,0 2,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,8 1,1 -1,5 12,5 0,0 0,0 -1,1 7,5 18,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 56,1 1,1 -1,3 10,9 0,0 0,0 -1,1 0,1 12,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,3 1,0 -0,8 6,4 0,0 0,0 -1,1 4,5 22,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,8 1,0 -1,1 10,0 0,0 0,0 -1,1 0,1 13,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,2 1,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,5 26,1 

             

Imm: IO 13 Am Vorberg 19 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 55,5 0,3 4,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 20,4 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 55,8 0,3 4,3 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 58,9 0,5 4,4 12,8 0,0 0,0 0,0 0,3 7,8 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,5 0,5 4,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,3 3,9 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 53,2 0,2 3,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,9 14,7 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 53,6 0,3 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 2,2 21,5 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 57,5 0,4 4,4 2,1 0,0 0,0 0,0 1,2 21,3 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 57,5 0,4 4,4 4,6 0,0 0,0 0,0 1,3 18,0 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,7 0,2 -0,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,7 2,6 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,4 0,2 -0,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,7 0,2 -0,7 16,3 0,0 0,0 0,0 1,3 -6,3 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,5 0,2 -0,5 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 56,4 0,2 -1,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,5 0,4 4,1 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,5 4,9 -2,2 26,2 0,0 0,0 -8,1 2,7 5,2 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,9 0,9 -1,5 9,4 0,0 0,0 -11,1 2,2 10,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 57,1 0,9 -1,6 22,2 0,0 0,0 -11,1 5,1 -0,2 
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Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,9 0,9 -1,2 8,9 0,0 0,0 -11,1 2,7 11,1 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 53,0 0,6 -1,1 0,3 0,0 0,0 -11,1 2,1 24,3 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 55,6 0,8 -0,6 1,7 0,0 0,0 -11,1 2,3 15,5 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 55,5 0,8 -1,3 1,2 0,0 0,0 -5,1 2,3 23,2 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 53,7 0,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 -5,1 2,6 24,9 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 55,4 0,7 -0,4 1,8 0,0 0,0 -5,1 2,7 22,4 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,9 0,9 -1,3 9,1 0,0 0,0 -6,4 2,6 5,4 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 57,1 0,9 -1,6 22,2 0,0 0,0 -6,4 5,1 -5,3 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,8 0,9 -1,3 8,9 0,0 0,0 -6,4 2,7 5,7 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,5 1,0 -2,1 20,1 0,0 0,0 -11,1 0,7 -4,4 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,1 0,9 -2,3 25,3 0,0 0,0 -11,1 2,9 -7,4 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,4 1,0 -2,0 20,3 0,0 0,0 -11,1 0,9 -4,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 63,2 3,0 -1,7 16,4 0,0 0,0 0,0 8,3 13,0 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 57,3 1,6 -1,5 22,0 0,0 0,0 -12,9 3,3 14,0 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 56,8 0,9 -2,3 25,2 0,0 0,0 -18,9 1,4 9,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 57,3 2,9 -2,0 25,5 0,0 0,0 -18,9 5,3 12,6 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 53,1 1,1 -0,3 0,2 0,0 0,0 -11,1 2,6 40,4 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 53,7 0,8 -1,1 1,3 0,0 0,0 -16,9 3,1 37,6 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 53,7 0,3 3,6 0,0 0,0 0,0 -19,9 3,1 29,7 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 53,7 1,0 -1,0 1,2 0,0 0,0 -18,1 3,1 34,2 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 47,3 0,6 -0,6 1,9 0,0 0,0 -5,1 1,2 41,9 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 53,5 0,1 -1,2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,6 27,2 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,0 0,8 -1,8 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,4 1,1 -2,0 16,8 0,0 0,0 0,0 1,0 3,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,2 1,1 -1,9 17,5 0,0 0,0 0,0 0,7 2,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,1 1,1 -2,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,1 1,3 -2,2 14,9 0,0 0,0 -1,1 2,7 19,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,7 1,6 -2,2 14,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 15,0 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,4 1,5 -2,3 15,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 14,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -2,2 11,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 19,4 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 54,8 1,4 -1,8 1,8 0,0 0,0 -3,4 2,4 32,8 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 53,1 1,1 -1,7 4,0 0,0 0,0 -8,1 2,3 35,5 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 48,1 0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 1,9 43,5 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,6 1,4 -2,1 25,8 0,0 0,0 -8,1 12,3 16,3 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,7 1,2 -2,4 27,1 0,0 0,0 -8,1 4,0 6,6 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,2 1,0 -2,3 27,1 0,0 0,0 -8,1 4,2 8,3 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 50,7 0,8 -2,0 27,0 0,0 0,0 -8,1 3,7 9,3 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,1 1,0 -1,5 0,8 0,0 0,0 -4,2 2,5 29,0 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 62,9 1,9 -2,6 27,1 0,0 0,0 0,0 4,6 -3,2 
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Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 62,2 1,8 -1,4 9,3 0,0 0,0 0,0 2,9 11,6 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -1,5 16,6 0,0 0,0 0,0 6,8 9,2 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 63,1 2,0 -2,4 26,4 0,0 0,0 0,0 15,8 7,3 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 62,9 1,9 -2,1 26,5 0,0 0,0 0,0 6,2 -1,5 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 62,1 1,8 -1,7 8,2 0,0 0,0 0,0 3,0 13,2 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -1,9 13,7 0,0 0,0 0,0 4,9 10,5 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 63,1 2,0 -2,2 26,0 0,0 0,0 0,0 15,6 7,4 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 62,9 1,9 -1,7 25,2 0,0 0,0 0,0 8,6 1,8 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 62,1 1,8 -1,5 6,7 0,0 0,0 0,0 3,1 14,6 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 62,3 1,8 -1,5 9,1 0,0 0,0 0,0 3,1 13,0 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 63,1 2,0 -1,8 24,4 0,0 0,0 0,0 14,7 7,6 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 62,9 1,9 -1,6 19,9 0,0 0,0 0,0 7,7 6,3 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 62,1 1,8 -1,5 6,0 0,0 0,0 0,0 3,1 15,5 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 62,3 1,8 -1,5 5,4 0,0 0,0 0,0 2,1 15,9 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 63,1 2,0 -1,6 19,5 0,0 0,0 0,0 13,3 11,2 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 58,1 1,3 -1,9 24,4 0,0 0,0 -1,1 5,6 8,0 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 57,9 1,3 -1,9 24,5 0,0 0,0 -1,1 1,8 4,9 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 57,4 1,2 -1,8 17,7 0,0 0,0 -1,1 2,3 11,2 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 57,2 1,2 -1,8 21,1 0,0 0,0 -1,1 4,2 9,6 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 57,5 1,2 -1,2 22,1 0,0 0,0 -8,1 3,0 13,5 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 57,5 1,2 -1,3 21,5 0,0 0,0 -2,1 3,0 1,5 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 57,4 1,2 -1,2 5,0 0,0 0,0 -1,1 0,1 19,8 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,9 1,2 -1,6 4,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,3 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,6 1,6 -2,6 27,5 0,0 0,0 -6,4 0,3 10,5 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,6 1,6 -2,6 27,5 0,0 0,0 -2,7 0,3 -6,0 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,1 1,6 -2,8 27,8 0,0 0,0 -6,4 4,4 14,1 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,1 1,6 -2,8 27,8 0,0 0,0 -2,7 4,4 -2,4 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 57,0 1,6 -2,3 27,3 0,0 0,0 -1,1 1,2 5,3 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,2 1,5 -2,3 25,9 0,0 0,0 -1,1 0,6 5,8 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,1 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 2,3 6,1 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,3 1,4 -2,2 27,2 0,0 0,0 -1,1 3,4 9,2 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,5 1,3 -1,9 22,9 0,0 0,0 -1,1 1,0 7,5 

Fenster ind 80,6 3,0 56,6 1,5 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,2 1,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,3 25,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,5 1,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,1 25,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,3 1,1 -1,5 1,5 0,0 0,0 -1,1 0,3 22,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 56,4 1,1 -2,0 16,0 0,0 0,0 -1,1 13,5 21,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,6 1,0 -1,8 14,3 0,0 0,0 -1,1 12,0 22,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,8 0,9 -1,4 8,4 0,0 0,0 -1,1 0,1 16,7 
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Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 55,4 1,0 -1,6 13,3 0,0 0,0 -1,1 10,8 22,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,6 0,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,0 26,8 

             

Imm: IO 14 Am Vorberg 21 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 56,1 0,3 4,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 19,6 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 56,2 0,3 4,3 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 58,7 0,5 4,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,3 0,5 4,4 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 52,4 0,2 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 2,1 15,8 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 52,9 0,2 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2,1 22,4 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 58,0 0,4 4,4 2,6 0,0 0,0 0,0 1,1 20,3 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 57,9 0,4 4,4 4,9 0,0 0,0 0,0 1,3 17,1 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,8 0,2 -0,5 11,4 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,5 0,2 -0,2 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,8 0,2 -1,0 16,7 0,0 0,0 0,0 1,2 -6,4 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,6 0,2 -0,4 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 56,5 0,2 -1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,7 0,4 4,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,7 -7,6 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,4 4,8 -2,3 26,4 0,0 0,0 -8,1 2,8 5,4 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,4 0,8 -1,3 9,0 0,0 0,0 -11,1 2,0 10,6 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 56,7 0,9 -1,4 21,5 0,0 0,0 -11,1 5,5 1,2 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,4 0,8 -0,9 8,4 0,0 0,0 -11,1 2,1 11,1 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 52,2 0,5 -0,7 0,6 0,0 0,0 -11,1 2,2 24,6 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 55,0 0,7 -0,3 2,5 0,0 0,0 -11,1 2,8 15,5 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 54,9 0,7 -0,8 2,4 0,0 0,0 -5,1 2,7 22,4 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 53,0 0,6 -0,2 0,9 0,0 0,0 -5,1 3,1 25,1 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 54,7 0,7 -0,2 2,2 0,0 0,0 -5,1 3,1 22,9 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,4 0,8 -1,0 8,6 0,0 0,0 -6,4 2,0 5,5 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 56,7 0,9 -1,4 21,5 0,0 0,0 -6,4 5,4 -4,1 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,3 0,8 -1,1 8,7 0,0 0,0 -6,4 2,2 5,9 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,4 1,0 -2,1 20,0 0,0 0,0 -11,1 0,8 -4,1 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,1 0,9 -2,2 25,0 0,0 0,0 -11,1 2,8 -7,3 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,3 1,0 -2,0 20,3 0,0 0,0 -11,1 0,5 -4,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 63,4 3,1 -1,7 16,2 0,0 0,0 0,0 7,7 12,4 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,9 1,5 -1,4 21,4 0,0 0,0 -12,9 3,5 15,3 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 56,7 0,9 -2,2 25,1 0,0 0,0 -18,9 1,6 10,2 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 56,9 2,9 -1,9 25,0 0,0 0,0 -18,9 5,5 13,8 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 52,3 1,0 -0,4 1,1 0,0 0,0 -11,1 2,9 40,7 
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Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 52,9 0,7 -1,1 2,1 0,0 0,0 -16,9 1,2 35,7 
Einwurf Holz ind 101,0 3,0 52,9 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 -19,9 1,4 29,0 

Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 52,9 0,9 -1,0 1,9 0,0 0,0 -18,1 1,1 32,4 
Versuchsfläche ind 95,0 0,0 45,6 0,5 -0,7 2,3 0,0 0,0 -5,1 0,9 43,0 

Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 53,1 0,1 -1,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,7 27,7 
Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 52,6 0,8 -1,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,9 23,4 

Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,5 1,2 -2,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,4 4,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,3 1,1 -2,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,2 1,1 -1,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,4 5,2 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,1 1,3 -2,3 14,5 0,0 0,0 -1,1 2,7 19,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,5 1,5 -2,2 14,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 15,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,4 1,5 -2,2 15,2 0,0 0,0 -1,1 0,2 15,2 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,6 1,4 -2,1 10,8 0,0 0,0 -1,1 0,4 20,6 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 54,2 1,4 -1,8 1,8 0,0 0,0 -3,4 1,5 32,5 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 53,7 1,2 -1,9 8,0 0,0 0,0 -8,1 1,2 30,0 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 47,4 0,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 1,7 43,9 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,2 1,4 -2,1 25,8 0,0 0,0 -8,1 6,0 10,4 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,4 1,1 -2,3 27,0 0,0 0,0 -8,1 4,4 7,3 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,0 1,0 -2,1 26,9 0,0 0,0 -8,1 4,3 8,6 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 50,8 0,9 -1,9 26,8 0,0 0,0 -8,1 3,9 9,3 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 51,5 0,9 -1,7 0,8 0,0 0,0 -4,2 1,7 29,1 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 63,2 2,0 -2,6 27,1 0,0 0,0 0,0 3,8 -4,3 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -1,3 9,2 0,0 0,0 0,0 3,0 11,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 62,5 1,9 -1,5 16,1 0,0 0,0 0,0 6,1 8,7 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 63,4 2,0 -2,3 26,4 0,0 0,0 0,0 16,1 7,3 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 63,2 2,0 -2,1 26,5 0,0 0,0 0,0 5,7 -2,3 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -1,7 8,0 0,0 0,0 0,0 3,0 13,0 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 62,5 1,9 -1,8 13,4 0,0 0,0 0,0 4,3 9,9 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 63,4 2,0 -2,1 26,0 0,0 0,0 0,0 16,1 7,5 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 63,2 2,0 -1,7 25,2 0,0 0,0 0,0 8,6 1,5 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 62,4 1,8 -1,5 6,6 0,0 0,0 0,0 3,0 14,3 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 62,5 1,9 -1,5 9,2 0,0 0,0 0,0 3,0 12,5 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 63,4 2,0 -1,8 24,5 0,0 0,0 0,0 15,2 7,7 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 63,2 2,0 -1,5 19,9 0,0 0,0 0,0 7,7 6,0 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 62,4 1,8 -1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 3,1 14,9 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 62,5 1,9 -1,5 6,3 0,0 0,0 0,0 2,5 15,1 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 63,4 2,0 -1,6 19,4 0,0 0,0 0,0 12,8 10,4 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 57,7 1,2 -1,9 24,3 0,0 0,0 -1,1 6,7 9,7 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 57,6 1,2 -2,0 24,6 0,0 0,0 -1,1 2,3 5,8 
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Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 57,0 1,2 -1,9 17,5 0,0 0,0 -1,1 3,3 13,0 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 56,8 1,1 -1,9 21,0 0,0 0,0 -1,1 5,5 11,4 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 57,1 1,2 -1,1 21,9 0,0 0,0 -8,1 2,4 13,5 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 57,1 1,2 -1,3 21,3 0,0 0,0 -2,1 2,5 1,6 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,9 1,2 -1,1 4,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 20,9 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,4 1,1 -1,2 3,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 22,6 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,6 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -6,4 2,3 12,5 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,6 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -2,7 2,3 -3,9 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,0 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -6,4 5,2 14,9 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,0 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -2,7 5,2 -1,5 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 57,0 1,6 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 2,0 6,1 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,2 1,5 -2,4 26,1 0,0 0,0 -1,1 1,5 6,6 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,0 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,7 5,6 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,4 1,4 -2,3 27,3 0,0 0,0 -1,1 3,5 9,2 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,6 1,3 -2,1 22,5 0,0 0,0 -1,1 0,9 7,9 

Fenster ind 80,6 3,0 56,5 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 0,5 -0,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,6 0,9 -1,3 1,3 0,0 0,0 -1,1 0,5 24,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,9 1,0 -1,4 1,4 0,0 0,0 -1,1 0,8 24,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,7 1,0 -1,2 2,8 0,0 0,0 -1,1 1,1 22,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,9 1,0 -2,0 17,7 0,0 0,0 -1,1 8,2 15,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,1 1,0 -1,8 16,2 0,0 0,0 -1,1 14,7 23,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,3 0,9 -1,7 9,8 0,0 0,0 -1,1 0,1 16,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,8 0,9 -1,8 15,1 0,0 0,0 -1,1 12,6 23,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,0 0,9 -1,3 1,4 0,0 0,0 -1,1 1,0 25,6 

             

Imm: IO 15 Am Vorberg 23 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 57,0 0,4 4,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 18,3 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 56,9 0,4 4,3 20,6 0,0 0,0 0,0 1,6 -9,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 58,9 0,5 4,4 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,5 0,5 4,4 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 52,5 0,2 3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 2,1 15,5 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 53,0 0,2 3,6 0,4 0,0 0,0 0,0 2,1 22,2 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 58,7 0,5 4,4 2,8 0,0 0,0 0,0 1,2 19,3 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 58,6 0,5 4,4 5,2 0,0 0,0 0,0 1,3 16,1 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,5 0,2 -1,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 57,1 0,2 -0,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 57,4 0,2 -1,3 16,8 0,0 0,0 0,0 0,6 -7,5 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 57,2 0,2 -0,9 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 
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Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 57,2 0,2 -1,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 
Transformator (optional) ind 64,0 3,0 57,3 0,4 4,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 

Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 57,8 4,9 -2,3 26,3 0,0 0,0 -8,1 3,8 5,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 56,3 0,8 -1,1 8,1 0,0 0,0 -11,1 0,9 10,2 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 56,7 0,9 -1,0 20,1 0,0 0,0 -11,1 5,0 1,7 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 56,3 0,8 -0,7 7,6 0,0 0,0 -11,1 1,9 11,7 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 52,5 0,5 -0,6 1,4 0,0 0,0 -11,1 2,4 23,5 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 54,9 0,7 -0,1 2,6 0,0 0,0 -11,1 3,1 15,6 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 54,8 0,7 -0,4 2,4 0,0 0,0 -5,1 3,0 22,5 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 52,9 0,6 -0,1 0,9 0,0 0,0 -5,1 2,5 24,4 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 54,6 0,7 -0,1 2,3 0,0 0,0 -5,1 3,1 22,8 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 56,4 0,8 -0,8 7,8 0,0 0,0 -6,4 1,5 5,7 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 56,7 0,9 -1,0 20,1 0,0 0,0 -6,4 4,9 -3,6 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 56,2 0,8 -0,9 7,8 0,0 0,0 -6,4 2,0 6,4 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 58,7 1,0 -2,1 19,7 0,0 0,0 -11,1 0,9 -4,0 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 57,5 0,9 -2,3 24,8 0,0 0,0 -11,1 2,8 -7,5 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,5 1,0 -2,0 19,9 0,0 0,0 -11,1 0,7 -4,3 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 63,8 3,2 -1,7 15,7 0,0 0,0 0,0 3,2 7,9 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,9 1,5 -1,2 20,1 0,0 0,0 -12,9 5,1 17,9 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 57,1 0,9 -2,2 25,0 0,0 0,0 -18,9 2,3 10,5 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 56,9 2,9 -1,8 23,9 0,0 0,0 -18,9 7,5 16,7 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 52,2 1,0 -0,4 1,5 0,0 0,0 -11,1 2,3 39,9 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 52,6 0,7 -1,1 3,6 0,0 0,0 -16,9 2,9 36,2 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 52,6 0,2 3,5 0,5 0,0 0,0 -19,9 2,3 29,6 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 52,6 0,9 -1,1 3,2 0,0 0,0 -18,1 2,8 33,0 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 45,7 0,5 -0,7 3,6 0,0 0,0 -5,1 0,8 41,5 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 53,3 0,1 -1,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,2 27,0 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,0 0,8 -1,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,1 1,2 -2,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,9 1,2 -2,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,9 1,2 -2,1 13,9 0,0 0,0 0,0 0,9 6,0 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -2,1 13,0 0,0 0,0 -1,1 2,6 20,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,9 1,6 -2,0 15,0 0,0 0,0 -1,1 4,1 18,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,9 1,6 -2,1 14,1 0,0 0,0 -1,1 0,1 15,5 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,1 1,5 -2,1 8,9 0,0 0,0 -1,1 0,8 22,3 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 54,2 1,4 -1,6 1,6 0,0 0,0 -3,4 1,4 32,4 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 54,8 1,3 -2,0 14,0 0,0 0,0 -8,1 1,8 23,5 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 48,5 0,7 -1,4 1,0 0,0 0,0 -8,1 1,6 41,7 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,5 1,4 -2,1 25,4 0,0 0,0 -8,1 12,8 17,2 
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Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,9 1,2 -2,1 26,7 0,0 0,0 -8,1 4,4 6,8 
Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,8 1,1 -2,1 26,7 0,0 0,0 -8,1 4,2 7,8 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 52,0 1,0 -1,9 26,7 0,0 0,0 -8,1 2,8 7,1 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 51,7 0,9 -1,8 1,8 0,0 0,0 -4,2 2,0 28,2 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 63,6 2,1 -2,7 27,4 0,0 0,0 0,0 4,4 -4,4 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -1,6 11,8 0,0 0,0 0,0 2,9 8,6 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 63,0 1,9 -1,5 16,2 0,0 0,0 0,0 2,4 4,4 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 63,8 2,1 -2,4 27,1 0,0 0,0 0,0 11,2 1,2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 63,6 2,1 -2,2 26,6 0,0 0,0 0,0 6,0 -2,4 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -2,0 10,8 0,0 0,0 0,0 3,0 10,1 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 63,0 1,9 -1,9 13,4 0,0 0,0 0,0 1,9 7,1 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 63,8 2,1 -2,2 26,5 0,0 0,0 0,0 12,6 3,0 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 63,6 2,0 -1,9 25,3 0,0 0,0 0,0 8,6 1,1 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 62,8 1,9 -1,8 9,2 0,0 0,0 0,0 3,0 11,4 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 63,0 1,9 -1,6 9,2 0,0 0,0 0,0 1,6 10,7 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 63,8 2,1 -1,8 25,1 0,0 0,0 0,0 13,8 5,3 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 63,6 2,0 -1,6 20,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,0 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 62,8 1,9 -1,7 7,6 0,0 0,0 0,0 3,1 13,3 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 63,0 1,9 -1,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,5 12,5 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 63,8 2,1 -1,6 19,4 0,0 0,0 0,0 9,4 6,5 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 57,7 1,2 -2,0 24,1 0,0 0,0 -1,1 5,8 9,1 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 57,6 1,2 -1,8 24,3 0,0 0,0 -1,1 1,8 5,3 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 57,1 1,2 -1,7 16,6 0,0 0,0 -1,1 8,0 18,2 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 56,9 1,2 -1,8 20,5 0,0 0,0 -1,1 3,9 10,2 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 57,1 1,2 -0,9 21,3 0,0 0,0 -8,1 9,3 20,8 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 57,1 1,2 -1,1 20,7 0,0 0,0 -2,1 10,0 9,5 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 56,8 1,1 -1,1 3,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,6 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 56,3 1,1 -1,1 3,0 0,0 0,0 -1,1 0,1 23,0 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,0 1,6 -2,6 27,5 0,0 0,0 -6,4 2,1 11,8 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,0 1,6 -2,6 27,5 0,0 0,0 -2,7 2,1 -4,6 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,5 1,7 -2,7 27,7 0,0 0,0 -6,4 2,1 11,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,5 1,7 -2,7 27,7 0,0 0,0 -2,7 2,1 -5,1 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 57,4 1,7 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 1,8 5,4 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,7 1,6 -2,3 25,9 0,0 0,0 -1,1 1,1 5,6 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,4 1,7 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 2,0 5,5 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 56,0 1,5 -2,3 27,3 0,0 0,0 -1,1 3,1 8,1 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 55,3 1,4 -2,3 22,4 0,0 0,0 -1,1 1,0 7,4 

Fenster ind 80,6 3,0 56,9 1,6 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 1,5 0,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,6 0,9 -1,3 1,3 0,0 0,0 -1,1 1,2 25,2 
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Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,8 0,9 -1,2 2,1 0,0 0,0 -1,1 1,1 23,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,6 1,0 -1,1 2,5 0,0 0,0 -1,1 2,1 23,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,9 1,0 -1,8 19,4 0,0 0,0 -1,1 8,7 13,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 55,1 1,0 -1,5 18,1 0,0 0,0 -1,1 15,8 22,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,3 0,9 -1,2 11,7 0,0 0,0 -1,1 6,1 19,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,8 0,9 -1,4 17,1 0,0 0,0 -1,1 14,9 22,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,0 0,9 -1,2 1,3 0,0 0,0 -1,1 1,1 25,8 

             

Imm: IO 16a Wilhelm Seedorf Straße 3 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 59,4 0,5 4,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,5 6,3 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 57,5 0,4 4,2 14,6 0,0 0,0 0,0 0,7 -4,7 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 53,5 0,3 3,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,8 16,8 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 53,7 0,3 3,6 7,7 0,0 0,0 0,0 2,1 15,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 41,9 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1,6 28,9 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 41,7 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 36,4 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 60,2 0,6 4,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 59,9 0,5 4,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,1 0,2 -2,1 15,7 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,8 0,2 -2,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 55,6 0,2 -1,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 55,8 0,2 -2,2 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 55,9 0,2 -2,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,0 0,3 3,9 14,1 0,0 0,0 0,0 2,7 -4,6 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 53,8 3,8 -2,3 26,6 0,0 0,0 -8,1 0,0 6,9 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 42,4 0,2 -1,1 1,6 0,0 0,0 -11,1 2,0 32,4 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 45,7 0,3 -1,2 8,2 0,0 0,0 -11,1 1,2 21,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 42,0 0,2 -1,1 2,0 0,0 0,0 -11,1 1,3 32,0 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 43,0 0,2 -1,1 0,3 0,0 0,0 -11,1 1,8 34,4 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 39,5 0,1 -1,1 0,2 0,0 0,0 -11,1 1,6 33,5 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 40,1 0,1 -1,2 0,2 0,0 0,0 -5,1 1,9 39,7 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 43,1 0,2 -0,8 2,5 0,0 0,0 -5,1 1,7 33,0 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 39,7 0,1 -1,0 0,4 0,0 0,0 -5,1 1,8 39,8 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 42,4 0,2 -1,1 1,6 0,0 0,0 -6,4 1,8 27,2 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 45,7 0,3 -1,2 8,1 0,0 0,0 -6,4 1,2 16,4 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 41,9 0,2 -1,1 2,0 0,0 0,0 -6,4 1,4 26,8 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 54,2 0,7 -1,8 15,0 0,0 0,0 -11,1 2,0 6,4 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 54,2 0,7 -1,0 20,5 0,0 0,0 -11,1 1,7 -1,9 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 54,0 0,6 -1,8 15,6 0,0 0,0 -11,1 1,9 6,0 
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Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 64,4 3,4 -2,0 23,7 0,0 0,0 0,0 9,4 5,5 
Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 46,2 0,6 -1,4 8,4 0,0 0,0 -12,9 2,9 39,2 

Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 53,5 0,6 -2,2 24,7 0,0 0,0 -18,9 0,4 12,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 46,2 1,1 -1,7 9,5 0,0 0,0 -18,9 3,4 39,3 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 43,9 0,4 -1,0 2,9 0,0 0,0 -11,1 1,6 47,3 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 42,2 0,2 -1,7 1,9 0,0 0,0 -16,9 0,5 47,0 

Einwurf Holz ind 101,0 2,9 42,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 -19,9 0,6 42,2 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 42,2 0,3 -1,7 1,9 0,0 0,0 -18,1 0,5 43,7 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 51,6 1,0 -0,5 1,0 0,0 0,0 -5,1 1,9 38,8 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 47,7 0,1 -1,9 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 49,0 0,6 -2,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,4 1,0 -2,4 15,8 0,0 0,0 0,0 4,0 9,2 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,2 1,0 -2,4 16,8 0,0 0,0 0,0 4,4 8,8 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,5 1,1 -2,5 16,1 0,0 0,0 0,0 4,4 9,4 

Dachfenster ind 87,0 0,0 53,6 1,2 -2,5 14,4 0,0 0,0 -1,1 3,7 22,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,4 1,0 -2,4 9,7 0,0 0,0 -1,1 0,8 25,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,3 1,2 -2,5 12,9 0,0 0,0 -1,1 2,6 22,6 
Dachfenster ind 87,0 0,0 53,0 1,1 -2,4 8,1 0,0 0,0 -1,1 1,0 27,1 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 43,0 0,4 -2,2 2,2 0,0 0,0 -3,4 1,7 44,9 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 57,1 1,7 -2,2 25,1 0,0 0,0 -8,1 1,6 9,6 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 52,0 1,0 -1,9 1,9 0,0 0,0 -8,1 1,9 37,8 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 48,5 0,7 -2,4 21,6 0,0 0,0 -8,1 4,8 21,0 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 50,5 0,8 -2,2 22,0 0,0 0,0 -8,1 2,8 13,8 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,2 1,0 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 4,7 8,7 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 53,8 1,2 -2,5 23,9 0,0 0,0 -8,1 4,7 10,4 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 47,9 0,6 -1,7 1,7 0,0 0,0 -4,2 1,8 32,1 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,8 27,0 0,0 0,0 0,0 2,3 -6,2 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -1,3 6,1 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 63,4 2,0 -1,3 7,9 0,0 0,0 0,0 1,0 10,6 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -2,6 27,0 0,0 0,0 0,0 12,4 2,2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,2 26,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -4,0 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -1,8 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 63,4 2,0 -1,8 8,0 0,0 0,0 0,0 1,3 11,3 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -2,1 26,1 0,0 0,0 0,0 13,8 4,0 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,0 25,4 0,0 0,0 0,0 7,5 -0,3 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -1,9 6,6 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 63,4 2,0 -1,8 7,0 0,0 0,0 0,0 1,1 12,0 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -1,9 25,3 0,0 0,0 0,0 13,6 4,4 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 63,9 2,1 -2,1 20,1 0,0 0,0 0,0 4,8 2,6 
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Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,0 1,9 -2,1 6,9 0,0 0,0 0,0 2,9 14,0 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 63,4 2,0 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8 12,3 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,3 2,2 -1,9 20,0 0,0 0,0 0,0 7,9 4,2 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 47,8 0,5 -2,3 19,8 0,0 0,0 -1,1 0,1 18,6 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 48,9 0,5 -2,0 15,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 22,0 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 47,4 0,4 -1,7 1,8 0,0 0,0 -1,1 0,2 35,7 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 47,7 0,5 -2,1 5,3 0,0 0,0 -1,1 0,7 32,3 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 47,5 0,4 -0,9 4,9 0,0 0,0 -8,1 1,5 39,7 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 47,5 0,4 -1,1 4,0 0,0 0,0 -2,1 0,9 27,5 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 43,4 0,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 39,7 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 41,6 0,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,9 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 53,6 1,1 -2,2 26,4 0,0 0,0 -6,4 0,0 14,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 53,6 1,1 -2,2 26,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 -2,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,4 1,2 -1,9 22,5 0,0 0,0 -6,4 0,0 17,1 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,4 1,2 -1,9 22,5 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,7 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 54,8 1,3 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,8 7,4 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 54,2 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 2,5 8,5 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 53,1 1,1 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,0 9,3 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 54,3 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 1,3 8,3 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,1 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 6,7 9,7 

Fenster ind 80,6 3,0 53,1 1,1 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 3,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 39,5 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 38,8 0,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 42,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 39,1 0,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 42,2 0,3 -1,9 19,2 0,0 0,0 -1,1 8,7 28,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 42,0 0,2 -2,0 19,8 0,0 0,0 -1,1 9,2 28,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 43,4 0,3 -2,1 20,0 0,0 0,0 -1,1 9,3 27,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 42,3 0,3 -2,0 19,8 0,0 0,0 -1,1 9,8 28,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 41,3 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 39,7 

             

Imm: IO 16b Wilhelm Seedorf Straße 3 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 59,4 0,5 4,3 10,1 0,0 0,0 0,0 0,5 6,4 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 57,5 0,4 4,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,8 -5,3 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 53,4 0,3 3,6 10,3 0,0 0,0 0,0 0,9 17,4 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 53,5 0,3 3,6 7,5 0,0 0,0 0,0 2,2 15,5 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 41,8 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 29,2 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 41,5 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 36,7 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 60,2 0,6 4,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 
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PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 60,0 0,5 4,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,2 0,2 -2,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 55,9 0,2 -2,2 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 55,6 0,2 -1,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 55,8 0,2 -2,1 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 55,9 0,2 -2,5 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,0 0,3 3,9 14,0 0,0 0,0 0,0 2,7 -4,5 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 53,7 3,8 -2,3 26,6 0,0 0,0 -8,1 0,1 7,1 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 41,8 0,2 -1,1 0,8 0,0 0,0 -11,1 1,8 33,6 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 45,4 0,3 -1,2 6,5 0,0 0,0 -11,1 1,7 24,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 41,4 0,2 -1,1 1,2 0,0 0,0 -11,1 1,4 33,4 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 42,9 0,2 -1,2 0,2 0,0 0,0 -11,1 1,8 34,6 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 39,2 0,1 -1,1 0,1 0,0 0,0 -11,1 1,6 34,0 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 39,8 0,1 -1,2 0,1 0,0 0,0 -5,1 1,8 40,1 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 43,6 0,2 -0,8 2,7 0,0 0,0 -5,1 2,1 32,6 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 39,5 0,1 -1,1 0,2 0,0 0,0 -5,1 1,7 40,2 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 41,7 0,2 -1,1 1,0 0,0 0,0 -6,4 1,7 28,3 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 45,4 0,3 -1,2 6,6 0,0 0,0 -6,4 1,4 18,5 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 41,3 0,2 -1,1 1,2 0,0 0,0 -6,4 1,4 28,2 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 54,1 0,7 -1,8 14,7 0,0 0,0 -11,1 1,9 6,8 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 54,2 0,7 -1,1 20,7 0,0 0,0 -11,1 2,2 -1,6 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 53,9 0,6 -1,9 15,3 0,0 0,0 -11,1 1,8 6,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 64,5 3,4 -1,9 23,8 0,0 0,0 0,0 9,6 5,5 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 45,9 0,5 -1,5 7,2 0,0 0,0 -12,9 2,8 40,7 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 53,5 0,6 -2,2 24,7 0,0 0,0 -18,9 0,5 13,0 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 45,9 1,1 -1,8 8,1 0,0 0,0 -18,9 3,4 41,2 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 44,4 0,5 -1,0 4,3 0,0 0,0 -11,1 2,5 46,2 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 42,8 0,3 -1,7 6,4 0,0 0,0 -16,9 1,2 42,5 

Einwurf Holz ind 101,0 2,9 42,8 0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 -19,9 1,7 37,2 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 42,9 0,3 -1,7 6,6 0,0 0,0 -18,1 1,2 39,0 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 51,8 1,0 -0,5 6,3 0,0 0,0 -5,1 3,8 35,1 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 47,9 0,1 -2,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 49,2 0,6 -2,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,4 1,0 -2,4 15,5 0,0 0,0 0,0 3,9 9,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,2 1,0 -2,4 16,6 0,0 0,0 0,0 4,4 9,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,5 1,1 -2,5 16,0 0,0 0,0 0,0 4,6 9,5 

Dachfenster ind 87,0 0,0 53,7 1,2 -2,5 14,3 0,0 0,0 -1,1 3,6 22,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,4 1,0 -2,4 9,5 0,0 0,0 -1,1 0,7 26,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,3 1,2 -2,5 12,6 0,0 0,0 -1,1 2,2 22,5 
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Dachfenster ind 87,0 0,0 53,0 1,1 -2,4 7,8 0,0 0,0 -1,1 1,0 27,4 
Späneabsaugung ind 90,0 0,0 43,2 0,5 -2,3 2,3 0,0 0,0 -3,4 1,8 44,7 

Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 57,2 1,7 -2,2 25,0 0,0 0,0 -8,1 0,9 9,0 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 52,2 1,0 -1,9 2,3 0,0 0,0 -8,1 2,2 37,5 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 48,5 0,7 -2,4 21,6 0,0 0,0 -8,1 4,9 21,1 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 50,6 0,8 -2,3 22,0 0,0 0,0 -8,1 3,0 13,8 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 52,3 1,0 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 4,9 8,7 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 53,9 1,2 -2,5 24,4 0,0 0,0 -8,1 4,8 9,9 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 48,2 0,6 -1,8 1,8 0,0 0,0 -4,2 1,5 31,5 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,9 27,1 0,0 0,0 0,0 2,3 -6,2 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,0 2,0 -1,3 6,1 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 63,5 2,0 -1,3 7,8 0,0 0,0 0,0 1,0 10,7 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -2,6 27,0 0,0 0,0 0,0 12,7 2,4 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,2 25,8 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,9 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,0 2,0 -1,7 6,5 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 63,5 2,0 -1,8 7,9 0,0 0,0 0,0 1,3 11,3 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -2,1 26,1 0,0 0,0 0,0 14,0 4,2 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 63,9 2,1 -2,0 25,3 0,0 0,0 0,0 7,3 -0,3 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,0 2,0 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 2,9 13,8 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 63,4 2,0 -1,8 6,9 0,0 0,0 0,0 1,1 12,0 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,3 2,2 -1,9 25,3 0,0 0,0 0,0 13,8 4,5 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 63,9 2,1 -2,1 20,1 0,0 0,0 0,0 4,6 2,4 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,0 2,0 -2,1 6,8 0,0 0,0 0,0 2,9 14,0 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 63,4 2,0 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,8 12,4 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,3 2,2 -1,9 20,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4,3 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 47,5 0,4 -2,3 19,6 0,0 0,0 -1,1 8,2 27,3 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 48,7 0,5 -2,0 15,6 0,0 0,0 -1,1 1,4 23,6 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 47,1 0,4 -1,7 1,7 0,0 0,0 -1,1 0,1 36,1 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 47,5 0,4 -2,0 2,7 0,0 0,0 -1,1 0,5 34,8 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 47,2 0,4 -0,9 4,3 0,0 0,0 -8,1 1,3 40,4 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 47,2 0,4 -1,1 3,5 0,0 0,0 -2,1 0,8 28,2 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 42,8 0,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 40,3 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 40,9 0,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,2 42,8 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 53,6 1,1 -2,2 26,4 0,0 0,0 -6,4 0,0 14,4 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 53,6 1,1 -2,2 26,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 -2,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,4 1,2 -1,9 22,4 0,0 0,0 -6,4 0,0 17,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,4 1,2 -1,9 22,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,8 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 54,8 1,3 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,6 7,2 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 54,2 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 2,1 8,1 
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Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 53,0 1,1 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 0,7 9,0 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 54,3 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 1,3 8,2 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 54,1 1,2 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 6,9 9,8 

Fenster ind 80,6 3,0 53,1 1,1 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 3,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 39,7 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 38,8 0,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 42,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 38,5 0,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 42,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 41,8 0,2 -2,0 19,1 0,0 0,0 -1,1 8,7 29,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 42,0 0,2 -2,0 19,8 0,0 0,0 -1,1 9,3 28,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 43,6 0,3 -2,1 19,6 0,0 0,0 -1,1 9,2 27,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 42,4 0,3 -2,0 19,9 0,0 0,0 -1,1 10,0 29,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 41,7 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 39,4 

             

Imm: IO 17 Wilhelm Seedorf Straße 4 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 60,6 0,6 4,7 15,5 0,0 0,0 0,0 2,5 1,4 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 58,5 0,5 4,7 16,9 0,0 0,0 0,0 1,1 -8,1 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 49,2 0,2 3,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,7 16,8 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 48,0 0,1 3,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,5 15,5 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 50,3 0,2 3,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,9 10,4 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 50,2 0,2 3,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,9 17,8 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 61,0 0,6 4,7 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 60,7 0,6 4,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,8 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,1 0,2 -1,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,4 0,2 -1,7 18,3 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,1 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 55,9 0,2 -1,6 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,3 0,2 -1,6 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 56,5 0,2 -2,2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,5 0,4 4,4 14,3 0,0 0,0 0,0 4,7 -3,8 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 52,9 3,6 -2,0 26,7 0,0 0,0 -8,1 0,3 7,9 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 46,2 0,3 -1,6 8,7 0,0 0,0 -11,1 1,0 20,9 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 45,3 0,3 -1,2 13,8 0,0 0,0 -11,1 2,9 18,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 46,2 0,3 -1,5 8,4 0,0 0,0 -11,1 1,1 21,4 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 50,8 0,4 -1,3 8,8 0,0 0,0 -11,1 0,5 16,7 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 48,4 0,4 -1,6 7,3 0,0 0,0 -11,1 0,6 16,8 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 48,4 0,4 -1,6 7,8 0,0 0,0 -5,1 0,6 22,6 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 52,3 0,5 -1,7 17,7 0,0 0,0 -5,1 0,4 7,8 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 48,8 0,4 -1,6 7,6 0,0 0,0 -5,1 0,6 22,7 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 46,0 0,3 -1,4 8,8 0,0 0,0 -6,4 1,0 15,8 
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Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 45,3 0,3 -1,2 13,8 0,0 0,0 -6,4 2,9 12,8 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 46,5 0,3 -1,5 8,0 0,0 0,0 -6,4 1,1 16,2 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 51,1 0,5 -1,8 17,1 0,0 0,0 -11,1 0,3 5,8 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 53,9 0,6 -0,9 24,0 0,0 0,0 -11,1 2,9 -4,1 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 51,0 0,5 -1,8 17,3 0,0 0,0 -11,1 0,4 5,8 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 64,6 3,4 -2,7 27,6 0,0 0,0 0,0 1,1 -6,2 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 44,6 0,5 -1,4 16,5 0,0 0,0 -12,9 2,9 32,9 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 53,5 0,6 -2,4 24,2 0,0 0,0 -18,9 2,2 15,4 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 44,6 1,0 -1,8 20,2 0,0 0,0 -18,9 3,6 30,6 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 52,9 1,1 -1,3 16,8 0,0 0,0 -11,1 0,7 23,0 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 52,6 0,7 -1,6 14,3 0,0 0,0 -16,9 1,1 24,1 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 52,6 0,2 4,3 7,1 0,0 0,0 -19,9 0,3 20,2 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 52,6 0,9 -1,6 14,7 0,0 0,0 -18,1 1,1 20,3 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 56,5 1,5 -1,1 13,0 0,0 0,0 -5,1 1,0 21,0 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,8 0,1 -1,8 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,6 0,9 -2,3 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,9 1,1 -2,5 18,8 0,0 0,0 0,0 1,4 3,1 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 55,8 1,1 -2,6 19,1 0,0 0,0 0,0 1,3 2,9 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,2 1,1 -2,6 18,2 0,0 0,0 0,0 1,4 3,5 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,0 1,3 -2,7 19,2 0,0 0,0 -1,1 0,6 13,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 52,4 1,0 -2,5 15,4 0,0 0,0 -1,1 2,3 21,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,7 1,3 -2,6 16,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 16,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,0 1,2 -2,6 14,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 19,1 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 50,8 1,0 -2,1 8,3 0,0 0,0 -3,4 0,0 28,6 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 58,9 2,0 -3,0 27,5 0,0 0,0 -8,1 3,6 7,8 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 56,3 1,5 -1,8 21,6 0,0 0,0 -8,1 1,5 12,8 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 50,8 0,9 -2,4 26,6 0,0 0,0 -8,1 4,7 13,4 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,7 1,2 -2,1 26,9 0,0 0,0 -8,1 3,6 5,9 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,3 1,4 -2,3 27,3 0,0 0,0 -8,1 4,0 4,4 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 56,7 1,6 -2,7 27,7 0,0 0,0 -8,1 4,3 3,2 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 53,8 1,2 -1,4 23,1 0,0 0,0 -4,2 0,0 2,1 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -3,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,1 -9,2 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -1,7 24,5 0,0 0,0 0,0 1,7 -5,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 63,6 2,0 -1,8 23,9 0,0 0,0 0,0 1,1 -5,1 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,4 2,2 -3,5 28,4 0,0 0,0 0,0 1,5 -9,4 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -2,5 26,4 0,0 0,0 0,0 0,1 -8,2 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -2,2 24,3 0,0 0,0 0,0 1,6 -4,9 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 63,6 2,0 -2,2 24,1 0,0 0,0 0,0 1,1 -4,8 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,4 2,2 -2,6 26,9 0,0 0,0 0,0 1,3 -8,9 
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Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -2,2 25,8 0,0 0,0 0,0 0,1 -7,9 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,0 1,9 -1,9 23,9 0,0 0,0 0,0 1,5 -4,8 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 63,6 2,0 -2,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,8 -5,1 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,4 2,2 -2,3 26,7 0,0 0,0 0,0 1,4 -9,0 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 63,8 2,1 -1,9 25,3 0,0 0,0 0,0 0,1 -7,5 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,0 1,9 -1,8 23,8 0,0 0,0 0,0 1,5 -4,6 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 63,6 2,0 -1,8 23,6 0,0 0,0 0,0 0,8 -4,8 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,4 2,2 -2,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,4 -8,9 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 39,5 0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,2 46,0 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 43,4 0,3 -1,9 6,7 0,0 0,0 -1,1 0,2 36,7 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 44,7 0,3 -1,9 9,3 0,0 0,0 -1,1 2,2 33,4 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 46,1 0,4 -2,3 22,9 0,0 0,0 -1,1 8,5 24,3 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 44,5 0,3 -1,7 22,0 0,0 0,0 -8,1 6,7 31,8 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 44,5 0,3 -1,8 21,0 0,0 0,0 -2,1 6,6 20,1 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 44,7 0,3 -1,3 16,1 0,0 0,0 -1,1 3,0 25,2 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 46,1 0,4 -1,6 17,9 0,0 0,0 -1,1 3,0 22,4 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 53,7 1,2 -2,2 25,6 0,0 0,0 -6,4 0,2 15,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 53,7 1,2 -2,2 25,5 0,0 0,0 -2,7 0,2 -1,2 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,2 1,2 -1,9 26,4 0,0 0,0 -6,4 0,3 13,7 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,2 1,2 -1,9 26,4 0,0 0,0 -2,7 0,3 -2,8 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 54,8 1,3 -2,3 26,9 0,0 0,0 -1,1 0,4 7,3 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 54,8 1,3 -2,7 27,4 0,0 0,0 -1,1 2,2 7,9 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 52,5 1,0 -2,5 27,2 0,0 0,0 -1,1 2,1 11,3 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,4 1,4 -2,8 27,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 5,9 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 55,6 1,4 -2,8 27,7 0,0 0,0 -1,1 4,6 6,0 

Fenster ind 80,6 3,0 53,2 1,1 -2,6 27,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 3,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 50,1 0,6 -2,4 23,8 0,0 0,0 -1,1 0,0 7,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 49,6 0,6 -2,2 23,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 8,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,9 0,5 -1,8 20,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 12,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,5 0,4 -1,9 11,2 0,0 0,0 -1,1 0,1 22,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 49,3 0,5 -2,0 9,9 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 50,8 0,6 -1,4 19,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 10,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 49,8 0,6 -1,9 9,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 51,0 0,6 -2,6 24,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 6,2 

             

Imm: IO 18 Heinz-Lücke-Straße 2 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 60,7 0,6 4,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 58,7 0,5 4,5 16,3 0,0 0,0 0,0 0,9 -7,8 
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PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 51,7 0,2 3,3 5,2 0,0 0,0 0,0 1,7 25,4 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 51,0 0,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 25,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 47,3 0,1 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 21,0 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 47,1 0,1 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 28,4 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 61,2 0,6 4,5 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 60,9 0,6 4,5 10,9 0,0 0,0 0,0 0,1 6,7 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,4 0,2 -1,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,8 0,2 -2,4 18,5 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,1 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 56,4 0,2 -2,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 56,8 0,2 -2,4 18,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -4,6 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 56,9 0,2 -2,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 56,9 0,4 4,1 13,7 0,0 0,0 0,0 5,3 -2,8 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 53,9 3,9 -2,1 20,7 0,0 0,0 -8,1 0,5 12,9 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 43,2 0,2 -1,4 2,2 0,0 0,0 -11,1 0,6 30,0 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 44,8 0,2 -1,4 8,4 0,0 0,0 -11,1 3,2 24,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 43,4 0,2 -1,5 2,4 0,0 0,0 -11,1 0,6 29,9 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 48,0 0,3 -1,5 0,6 0,0 0,0 -11,1 0,2 27,8 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 45,0 0,2 -1,7 0,5 0,0 0,0 -11,1 0,2 26,9 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 45,1 0,2 -1,5 0,6 0,0 0,0 -5,1 0,2 32,9 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 50,9 0,5 -1,5 1,8 0,0 0,0 -5,1 0,0 24,6 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 45,4 0,2 -1,7 0,5 0,0 0,0 -5,1 0,2 33,0 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 43,1 0,2 -1,4 2,4 0,0 0,0 -6,4 0,6 24,7 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 44,8 0,2 -1,4 8,4 0,0 0,0 -6,4 3,2 19,2 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 43,5 0,2 -1,5 2,1 0,0 0,0 -6,4 0,7 24,8 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 53,1 0,6 -1,6 6,0 0,0 0,0 -11,1 1,2 15,7 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 54,7 0,7 -1,2 19,8 0,0 0,0 -11,1 2,4 -1,0 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 52,9 0,6 -1,6 6,3 0,0 0,0 -11,1 1,2 15,6 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 64,8 3,5 -2,4 26,5 0,0 0,0 0,0 6,9 0,1 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 44,6 0,5 -1,4 9,6 0,0 0,0 -12,9 3,1 39,9 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 54,2 0,7 -2,4 24,2 0,0 0,0 -18,9 1,6 14,0 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 44,6 1,0 -1,7 11,3 0,0 0,0 -18,9 3,6 39,6 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 51,5 0,9 -0,8 5,3 0,0 0,0 -11,1 0,1 35,0 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 51,0 0,6 -1,3 5,2 0,0 0,0 -16,9 0,0 33,6 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 51,0 0,2 3,4 1,3 0,0 0,0 -19,9 0,0 28,2 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 51,0 0,7 -1,2 5,3 0,0 0,0 -18,1 0,0 30,1 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 55,6 1,4 -0,3 4,7 0,0 0,0 -5,1 1,2 29,7 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,2 0,1 -2,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,0 0,8 -2,2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,4 1,1 -2,6 17,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,6 
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Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,3 1,1 -2,6 17,6 0,0 0,0 0,0 2,7 5,3 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,6 1,2 -2,6 16,7 0,0 0,0 0,0 2,6 5,7 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,2 1,4 -2,3 16,0 0,0 0,0 -1,1 1,3 17,0 
Dachfenster ind 87,0 0,0 53,1 1,1 -2,5 11,4 0,0 0,0 -1,1 1,5 24,3 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,2 1,4 -2,6 14,8 0,0 0,0 -1,1 0,0 17,0 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,4 1,2 -2,3 11,1 0,0 0,0 -1,1 1,2 22,7 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 49,7 0,9 -2,5 3,5 0,0 0,0 -3,4 2,8 37,9 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 58,8 2,0 -2,3 26,2 0,0 0,0 -8,1 1,3 6,2 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,7 1,4 -1,9 2,0 0,0 0,0 -8,1 0,3 32,0 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 50,8 0,9 -2,2 26,2 0,0 0,0 -8,1 4,4 13,3 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,5 1,1 -2,5 27,2 0,0 0,0 -8,1 2,8 5,6 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,1 1,3 -2,5 27,5 0,0 0,0 -8,1 3,6 4,3 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 56,4 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -8,1 4,0 3,2 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 53,0 1,1 -1,5 10,5 0,0 0,0 -4,2 3,7 19,4 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 64,2 2,2 -2,7 26,3 0,0 0,0 0,0 0,6 -7,7 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,3 2,0 -1,4 6,4 0,0 0,0 0,0 1,8 12,1 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -1,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,6 11,3 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,7 2,3 -3,0 27,0 0,0 0,0 0,0 9,9 -0,5 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 64,2 2,2 -2,3 25,5 0,0 0,0 0,0 1,3 -6,6 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,3 2,0 -2,0 6,7 0,0 0,0 0,0 1,7 12,2 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -2,0 6,9 0,0 0,0 0,0 1,0 11,7 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,7 2,3 -2,4 26,1 0,0 0,0 0,0 12,0 1,9 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 64,2 2,2 -2,0 24,0 0,0 0,0 0,0 2,4 -4,3 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,3 2,0 -1,8 6,6 0,0 0,0 0,0 1,7 12,2 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 63,8 2,1 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 1,2 12,0 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,7 2,3 -2,1 25,5 0,0 0,0 0,0 13,1 3,5 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 64,2 2,2 -1,9 19,8 0,0 0,0 0,0 1,3 -1,1 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,3 2,0 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 1,7 12,4 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 63,8 2,1 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 1,2 12,3 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,7 2,3 -2,0 20,1 0,0 0,0 0,0 5,6 1,4 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 41,2 0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,3 44,3 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 45,8 0,4 -2,1 2,2 0,0 0,0 -1,1 1,2 39,8 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 45,5 0,4 -1,8 1,9 0,0 0,0 -1,1 1,5 39,1 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 46,9 0,4 -1,9 15,2 0,0 0,0 -1,1 11,6 34,0 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 45,4 0,4 -1,2 8,1 0,0 0,0 -8,1 2,5 40,0 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 45,4 0,4 -1,3 6,7 0,0 0,0 -2,1 2,3 28,5 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 40,0 0,2 -1,2 1,2 0,0 0,0 -1,1 0,3 42,1 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 42,6 0,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,5 41,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 54,4 1,2 -2,1 26,0 0,0 0,0 -6,4 0,0 13,8 
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Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 54,4 1,2 -2,1 26,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 -2,6 
Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 55,0 1,3 -1,9 21,1 0,0 0,0 -6,4 0,0 17,9 

Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 55,0 1,3 -1,9 21,1 0,0 0,0 -2,7 0,0 1,5 
Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 55,4 1,4 -2,4 27,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 6,2 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 55,2 1,4 -2,8 27,8 0,0 0,0 -1,1 1,0 5,9 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 53,4 1,1 -2,6 27,3 0,0 0,0 -1,1 0,7 9,0 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 55,7 1,4 -2,6 27,6 0,0 0,0 -1,1 0,4 5,7 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 55,8 1,4 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 6,2 7,3 

Fenster ind 80,6 3,0 53,9 1,2 -2,6 27,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 2,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 48,4 0,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 31,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,8 0,5 -1,0 1,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 31,3 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 45,5 0,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 35,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 45,8 0,4 -1,9 19,0 0,0 0,0 -1,1 5,4 21,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 47,9 0,5 -2,3 12,9 0,0 0,0 -1,1 7,2 27,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 49,7 0,6 -2,6 14,1 0,0 0,0 -1,1 8,1 25,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 48,5 0,5 -2,4 13,4 0,0 0,0 -1,1 8,0 27,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 49,6 0,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 31,0 

             

Imm: IO 19 Heinz-Lücke-Straße 2a 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 60,8 0,6 4,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,4 3,6 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 59,0 0,5 4,5 16,3 0,0 0,0 0,0 0,9 -8,0 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 53,5 0,3 3,7 6,5 0,0 0,0 0,0 2,1 22,3 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 53,1 0,2 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 21,9 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 46,9 0,1 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 1,7 23,1 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 46,7 0,1 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 30,5 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 61,4 0,6 4,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 61,1 0,6 4,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 56,9 0,2 -1,8 15,6 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,6 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 57,3 0,2 -2,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 57,0 0,2 -2,2 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 57,3 0,2 -2,1 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 57,4 0,2 -2,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 57,4 0,4 4,2 13,9 0,0 0,0 0,0 2,6 -6,3 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 54,9 4,1 -1,8 26,1 0,0 0,0 -8,1 2,4 7,9 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 43,5 0,2 -1,3 1,6 0,0 0,0 -11,1 2,2 31,6 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 46,9 0,3 -1,9 10,9 0,0 0,0 -11,1 5,7 22,7 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 43,4 0,2 -1,2 1,6 0,0 0,0 -11,1 1,9 31,7 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 47,6 0,3 -1,0 0,7 0,0 0,0 -11,1 1,9 29,2 
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Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 44,3 0,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 -11,1 1,8 28,7 
Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 44,7 0,2 -1,0 0,4 0,0 0,0 -5,1 2,0 34,7 

Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 50,1 0,4 -0,5 5,4 0,0 0,0 -5,1 3,5 24,3 
Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 44,7 0,2 -0,7 0,3 0,0 0,0 -5,1 1,9 34,6 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 43,5 0,2 -1,3 1,8 0,0 0,0 -6,4 2,1 26,4 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 46,9 0,3 -1,9 11,0 0,0 0,0 -6,4 5,6 17,4 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 43,4 0,2 -1,1 1,3 0,0 0,0 -6,4 1,9 26,4 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 54,5 0,7 -1,4 8,7 0,0 0,0 -11,1 1,5 11,5 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 55,5 0,8 -1,2 21,1 0,0 0,0 -11,1 2,1 -3,5 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 54,4 0,7 -1,5 9,0 0,0 0,0 -11,1 1,5 11,4 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 65,1 3,5 -2,4 26,7 0,0 0,0 0,0 8,7 1,4 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 47,0 0,6 -2,0 11,1 0,0 0,0 -12,9 4,7 38,0 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 55,1 0,7 -2,5 24,7 0,0 0,0 -18,9 1,2 12,3 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 47,0 1,2 -2,2 12,9 0,0 0,0 -18,9 5,8 37,9 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 50,6 0,9 -0,7 8,7 0,0 0,0 -11,1 5,5 37,9 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 49,8 0,5 -1,6 15,5 0,0 0,0 -16,9 4,9 29,8 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 49,8 0,2 3,0 12,9 0,0 0,0 -19,9 4,5 22,8 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 49,8 0,7 -1,6 16,4 0,0 0,0 -18,1 5,5 26,1 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 54,9 1,3 -0,4 11,7 0,0 0,0 -5,1 6,6 28,9 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,1 0,1 -2,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,0 0,8 -2,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,0 1,2 -2,4 16,5 0,0 0,0 0,0 3,6 6,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 56,8 1,2 -2,4 17,2 0,0 0,0 0,0 4,0 6,2 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,1 1,2 -2,4 16,4 0,0 0,0 0,0 3,9 6,6 

Dachfenster ind 87,0 0,0 55,7 1,4 -2,3 15,2 0,0 0,0 -1,1 4,0 19,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,1 1,2 -2,5 13,6 0,0 0,0 -1,1 1,6 21,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,9 1,4 -2,6 14,6 0,0 0,0 -1,1 0,9 17,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,0 1,3 -2,4 9,9 0,0 0,0 -1,1 1,5 23,5 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 49,4 0,9 -2,0 2,4 0,0 0,0 -3,4 2,3 38,2 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 58,9 2,0 -2,2 25,8 0,0 0,0 -8,1 1,1 6,3 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 55,2 1,4 -1,8 2,8 0,0 0,0 -8,1 2,5 33,8 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 51,5 0,9 -2,3 26,5 0,0 0,0 -8,1 3,9 11,9 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,7 1,2 -2,4 26,9 0,0 0,0 -8,1 3,7 6,3 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,1 1,4 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 4,9 5,6 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 56,4 1,5 -2,5 27,3 0,0 0,0 -8,1 5,5 4,8 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,5 1,0 -1,7 1,9 0,0 0,0 -4,2 0,2 25,3 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 64,5 2,2 -3,0 26,9 0,0 0,0 0,0 1,2 -7,8 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,7 2,1 -1,6 7,2 0,0 0,0 0,0 2,2 11,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 64,1 2,2 -1,6 7,8 0,0 0,0 0,0 0,8 9,8 
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Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,9 2,3 -3,1 27,3 0,0 0,0 0,0 10,6 -0,3 
Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 64,5 2,2 -2,5 25,8 0,0 0,0 0,0 2,1 -6,3 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,7 2,1 -2,2 7,2 0,0 0,0 0,0 2,1 12,0 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 64,1 2,2 -2,1 7,7 0,0 0,0 0,0 1,0 10,8 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,9 2,3 -2,5 26,3 0,0 0,0 0,0 12,7 2,2 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 64,5 2,2 -2,2 25,6 0,0 0,0 0,0 4,6 -3,9 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,7 2,1 -2,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,1 12,2 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 64,1 2,2 -1,9 7,1 0,0 0,0 0,0 1,1 11,3 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,9 2,3 -2,2 25,6 0,0 0,0 0,0 13,7 3,7 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 64,5 2,2 -2,2 20,2 0,0 0,0 0,0 2,8 -0,1 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,7 2,1 -2,1 6,7 0,0 0,0 0,0 2,1 12,6 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 64,1 2,2 -2,1 6,9 0,0 0,0 0,0 1,1 11,8 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,9 2,3 -2,1 20,3 0,0 0,0 0,0 7,1 2,5 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 45,9 0,4 -1,3 1,3 0,0 0,0 -1,1 0,5 38,5 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 48,7 0,5 -2,2 2,4 0,0 0,0 -1,1 1,7 37,1 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 48,0 0,5 -1,9 2,0 0,0 0,0 -1,1 2,5 37,5 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 48,9 0,5 -2,0 12,4 0,0 0,0 -1,1 10,3 33,5 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 48,0 0,5 -1,1 6,7 0,0 0,0 -8,1 3,0 39,1 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 48,0 0,5 -1,3 5,5 0,0 0,0 -2,1 2,8 27,6 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 41,5 0,2 -1,4 0,4 0,0 0,0 -1,1 0,0 41,2 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 42,9 0,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 40,6 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 55,2 1,3 -2,3 26,5 0,0 0,0 -6,4 0,0 12,7 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 55,2 1,3 -2,3 26,5 0,0 0,0 -2,7 0,0 -3,8 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 55,8 1,4 -2,0 22,4 0,0 0,0 -6,4 0,0 15,8 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 55,8 1,4 -2,0 22,4 0,0 0,0 -2,7 0,0 -0,7 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,2 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 5,0 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 55,9 1,4 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,8 4,9 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 54,5 1,3 -2,6 27,4 0,0 0,0 -1,1 0,3 7,3 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 56,2 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,1 4,9 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 56,2 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 7,1 7,8 

Fenster ind 80,6 3,0 54,7 1,3 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 1,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,8 0,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 32,7 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,2 0,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 33,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 45,1 0,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,5 37,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 46,3 0,4 -1,6 14,6 0,0 0,0 -1,1 5,6 25,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 48,0 0,5 -1,9 18,1 0,0 0,0 -1,1 8,6 23,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 49,5 0,6 -1,9 18,8 0,0 0,0 -1,1 9,4 21,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 48,5 0,5 -1,9 18,4 0,0 0,0 -1,1 7,9 21,9 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 49,0 0,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 31,6 
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Imm: IO 20 Gertrud-Noch-Straße 1A 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 60,7 0,6 4,5 13,5 0,0 0,0 0,0 1,2 2,1 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 59,1 0,5 4,5 16,4 0,0 0,0 0,0 2,1 -7,1 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 54,9 0,3 3,9 7,9 0,0 0,0 0,0 1,4 18,5 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 54,7 0,3 3,8 2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 18,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 48,2 0,1 2,1 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 19,7 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 48,0 0,1 2,1 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 27,2 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 61,4 0,6 4,5 14,8 0,0 0,0 0,0 1,0 4,1 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 61,2 0,6 4,5 13,8 0,0 0,0 0,0 0,8 4,2 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 57,2 0,2 -1,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,8 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 57,7 0,2 -1,9 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 57,5 0,2 -1,7 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 57,7 0,2 -1,9 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 57,8 0,2 -2,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 57,8 0,4 4,3 14,1 0,0 0,0 0,0 2,1 -7,5 
Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 55,8 4,4 -1,8 26,2 0,0 0,0 -8,1 1,8 6,1 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 46,2 0,3 -1,0 1,4 0,0 0,0 -11,1 2,0 28,5 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 49,0 0,4 -1,8 11,0 0,0 0,0 -11,1 5,5 20,2 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 46,0 0,3 -0,9 1,2 0,0 0,0 -11,1 1,9 29,0 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 49,0 0,4 -0,7 2,0 0,0 0,0 -11,1 2,0 26,3 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 46,2 0,3 -0,5 0,6 0,0 0,0 -11,1 1,8 26,1 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 46,5 0,3 -0,7 0,9 0,0 0,0 -5,1 2,1 32,1 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 49,5 0,4 -0,8 19,2 0,0 0,0 -5,1 11,9 19,9 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 46,4 0,3 -0,6 0,9 0,0 0,0 -5,1 2,1 32,2 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 46,2 0,3 -1,0 1,5 0,0 0,0 -6,4 2,1 23,4 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 49,0 0,4 -1,8 11,0 0,0 0,0 -6,4 5,6 15,1 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 46,1 0,3 -0,8 0,9 0,0 0,0 -6,4 1,9 23,8 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 55,7 0,8 -1,5 10,2 0,0 0,0 -11,1 1,0 8,3 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 56,2 0,8 -1,2 21,2 0,0 0,0 -11,1 2,0 -4,4 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 55,5 0,8 -1,5 10,5 0,0 0,0 -11,1 1,0 8,2 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 65,2 3,6 -2,2 24,9 0,0 0,0 0,0 9,4 3,6 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 49,2 0,8 -1,8 11,7 0,0 0,0 -12,9 5,7 36,0 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 55,7 0,8 -2,2 24,4 0,0 0,0 -18,9 0,8 11,2 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 49,2 1,5 -2,1 13,8 0,0 0,0 -18,9 7,5 36,2 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 49,8 0,8 -0,9 20,4 0,0 0,0 -11,1 12,3 34,1 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 48,6 0,5 -1,7 20,7 0,0 0,0 -16,9 9,3 30,4 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 48,6 0,1 2,5 17,3 0,0 0,0 -19,9 7,1 22,6 
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Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 48,6 0,6 -1,7 21,5 0,0 0,0 -18,1 9,9 26,7 
Versuchsfläche ind 95,0 0,0 54,1 1,2 -0,4 18,3 0,0 0,0 -5,1 1,8 18,5 

Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 52,1 0,1 -1,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,1 30,6 
Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 52,9 0,8 -1,9 6,6 0,0 0,0 0,0 0,1 21,6 

Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,4 1,3 -2,3 16,2 0,0 0,0 0,0 0,9 3,4 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,2 1,2 -2,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,8 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 57,5 1,3 -2,3 16,6 0,0 0,0 0,0 1,2 3,2 

Dachfenster ind 87,0 0,0 56,0 1,5 -2,3 15,5 0,0 0,0 -1,1 1,5 16,7 
Dachfenster ind 87,0 0,0 54,9 1,3 -2,3 13,2 0,0 0,0 -1,1 2,0 20,8 
Dachfenster ind 87,0 0,0 56,4 1,5 -2,3 14,1 0,0 0,0 -1,1 0,8 16,9 
Dachfenster ind 87,0 0,0 55,5 1,4 -2,2 9,6 0,0 0,0 -1,1 0,4 22,1 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 49,5 0,9 -1,9 2,2 0,0 0,0 -3,4 2,1 38,0 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 58,9 2,0 -2,2 26,4 0,0 0,0 -8,1 2,8 7,4 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 54,7 1,3 -1,8 20,2 0,0 0,0 -8,1 2,3 16,8 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 52,3 1,0 -2,2 26,8 0,0 0,0 -8,1 5,7 12,6 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 53,8 1,2 -2,1 27,1 0,0 0,0 -8,1 4,3 6,4 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 55,1 1,3 -2,4 27,4 0,0 0,0 -8,1 4,9 5,6 
Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 56,2 1,5 -2,5 27,4 0,0 0,0 -8,1 5,3 4,6 

Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,1 1,0 -1,7 18,9 0,0 0,0 -4,2 1,4 10,0 
Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 64,7 2,3 -3,1 27,2 0,0 0,0 0,0 1,7 -7,8 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -1,5 7,1 0,0 0,0 0,0 1,3 10,4 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 64,3 2,2 -1,5 8,4 0,0 0,0 0,0 1,0 9,3 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 65,1 2,3 -2,8 27,2 0,0 0,0 0,0 11,8 0,6 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 64,7 2,3 -2,4 26,8 0,0 0,0 0,0 3,3 -6,4 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -2,0 7,0 0,0 0,0 0,0 1,3 11,0 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 64,3 2,2 -2,0 8,2 0,0 0,0 0,0 1,3 10,3 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 65,1 2,3 -2,4 26,7 0,0 0,0 0,0 13,9 2,7 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 64,7 2,3 -2,1 25,5 0,0 0,0 0,0 5,6 -3,1 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -1,9 6,7 0,0 0,0 0,0 1,3 11,1 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 64,3 2,2 -1,9 7,2 0,0 0,0 0,0 1,2 11,0 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 65,1 2,3 -2,1 25,5 0,0 0,0 0,0 13,8 3,6 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 64,7 2,3 -2,0 20,1 0,0 0,0 0,0 3,9 0,8 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,9 2,1 -2,0 6,8 0,0 0,0 0,0 1,3 11,3 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 64,3 2,2 -2,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,9 11,4 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 65,1 2,3 -1,9 20,1 0,0 0,0 0,0 8,0 3,2 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 49,0 0,5 -1,1 9,4 0,0 0,0 -1,1 0,1 26,5 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 50,9 0,6 -2,2 4,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 30,9 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 50,1 0,6 -1,9 2,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 32,8 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 50,7 0,6 -1,9 7,6 0,0 0,0 -1,1 5,4 31,5 
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Tor Bauhof ind 95,3 3,0 50,1 0,6 -1,1 7,2 0,0 0,0 -8,1 0,9 34,3 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 50,1 0,6 -1,3 6,4 0,0 0,0 -2,1 1,1 22,7 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 45,3 0,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 37,6 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 45,5 0,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 37,5 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 55,8 1,4 -2,1 26,4 0,0 0,0 -6,4 0,5 12,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 55,8 1,4 -2,1 26,4 0,0 0,0 -2,7 0,5 -4,1 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 56,4 1,5 -1,8 21,2 0,0 0,0 -6,4 0,0 16,1 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 56,4 1,5 -1,8 21,2 0,0 0,0 -2,7 0,0 -0,4 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 56,8 1,6 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,4 5,7 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 56,4 1,5 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,8 5,4 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 55,3 1,4 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,7 7,6 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 56,5 1,5 -2,6 27,6 0,0 0,0 -1,1 3,5 7,9 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 56,4 1,5 -2,7 27,7 0,0 0,0 -1,1 5,5 5,9 

Fenster ind 80,6 3,0 55,4 1,4 -2,4 27,3 0,0 0,0 -1,1 0,6 1,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,9 0,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,1 32,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,5 0,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,3 33,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 46,3 0,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 34,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 47,7 0,5 -1,4 16,5 0,0 0,0 -1,1 11,3 27,6 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 48,6 0,5 -1,5 18,9 0,0 0,0 -1,1 8,4 21,4 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 49,6 0,6 -1,6 19,8 0,0 0,0 -1,1 8,9 20,1 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 48,9 0,5 -1,5 19,1 0,0 0,0 -1,1 8,7 21,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 48,8 0,5 -1,4 3,1 0,0 0,0 -1,1 0,1 28,7 

             

Imm: IO 21 An der Heide 2 
Name ID LwA Di,eff Adiv,eff Aair,eff Agr,eff Abar,eff Amisc,eff Cmet,eff Coptime Crefl,eff LrA 

PP BBS Nordwest ind 77,2 3,0 59,2 0,5 4,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,5 13,8 
PP BBS Nord ind 68,3 3,0 58,7 0,5 4,4 16,9 0,0 0,0 0,0 0,7 -8,5 

PP BBS Nordost ind 81,1 3,0 59,0 0,5 4,4 13,2 0,0 0,0 0,0 0,2 7,3 
PP BBS Nordost Moto ind 75,3 3,0 59,3 0,5 4,4 11,8 0,0 0,0 0,0 0,8 3,1 

PP BBS Süd ind 67,0 3,0 52,7 0,2 3,6 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 14,5 
PP BBS Süd Moto ind 74,3 3,0 52,8 0,2 3,7 0,7 0,0 0,0 0,0 1,6 21,5 
PP GS Lehrkräfte ind 81,5 3,0 60,5 0,6 4,5 6,6 0,0 0,0 0,0 0,3 12,7 

PP GS Hol- und Bring ind 80,5 3,0 60,4 0,6 4,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,3 10,9 
Außenluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 57,8 0,2 -0,6 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 

Fortluft Abluftventilator ind 70,0 0,0 58,5 0,2 -0,6 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 
Außenluft Notentlüftung ind 65,0 0,0 58,5 0,2 -1,7 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 

Fortluft Notentlüftung ind 68,0 0,0 58,5 0,2 -0,9 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 
Schornstein Kessel ind 69,0 0,0 58,5 0,2 -1,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Transformator (optional) ind 64,0 3,0 58,6 0,5 4,2 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 
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Hochdruckreiniger ind 97,0 0,0 58,4 5,1 -2,4 26,8 0,0 0,0 -8,1 2,5 3,7 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Anfahrt ind 84,6 0,0 55,5 0,8 -0,6 6,4 0,0 0,0 -11,1 2,5 13,9 

Anlieferung Bauhof Bau+Holztechik Rangieren ind 84,5 0,0 56,1 0,8 -0,9 16,5 0,0 0,0 -11,1 0,0 0,8 
Anlieferung Bauhof Bau+Holztechnik Abfahrt ind 84,9 0,0 55,4 0,8 -0,6 6,8 0,0 0,0 -11,1 1,4 12,8 

Anlieferung Holz/Stahl/Stein Anfahrt ind 86,1 0,0 52,9 0,6 -0,4 1,0 0,0 0,0 -11,1 2,1 23,0 
Anlieferung Holz/Stahl/Stein Abfahrt ind 81,8 0,0 54,1 0,7 -0,2 2,6 0,0 0,0 -11,1 2,3 15,9 

Containerwechsel Anfahrt ind 82,2 0,0 54,1 0,6 -0,3 2,5 0,0 0,0 -5,1 2,5 22,6 
Containerwechsel Rangieren ind 81,4 0,0 52,3 0,5 0,0 2,7 0,0 0,0 -5,1 3,0 23,7 

Containerwechsel Abfahrt ind 82,3 0,0 53,8 0,6 -0,1 2,9 0,0 0,0 -5,1 2,6 22,6 
Kleinlieferanten Anfahrt ind 74,8 0,0 55,5 0,8 -0,6 6,5 0,0 0,0 -6,4 2,2 8,5 

Kleinlieferanten Rangieren ind 74,5 0,0 56,1 0,8 -0,9 16,5 0,0 0,0 -6,4 0,0 -4,4 
Kleinlieferanten Abfahrt ind 74,7 0,0 55,4 0,7 -0,6 6,8 0,0 0,0 -6,4 1,4 7,4 

Anlieferung Metall/Kfz Anfahrt ind 83,6 0,0 59,0 1,1 -1,9 19,4 0,0 0,0 -11,1 0,9 -4,2 
Anlieferung Metall/Kfz Rangieren ind 81,8 0,0 58,3 1,0 -1,8 23,5 0,0 0,0 -11,1 2,5 -7,7 

Anlieferung Metall/Kfz Abfahrt ind 83,7 0,0 58,9 1,1 -1,9 19,8 0,0 0,0 -11,1 0,8 -4,6 
Parkhaus Ein- und Ausfahrt regel 85,6 0,0 64,9 3,5 -1,8 19,1 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 

Entladung Bauhof Gabelstapler ind 103,0 0,0 56,3 1,5 -0,9 15,7 0,0 0,0 -12,9 2,1 19,5 
Entladung Kfz Gabelstapler Ladekran ind 108,0 0,0 57,9 1,0 -2,2 25,0 0,0 0,0 -18,9 1,4 8,9 
Entladung Bauhof Abkippen Mischgut ind 110,0 0,0 56,3 2,7 -1,4 19,2 0,0 0,0 -18,9 3,4 17,6 

Holzlager Entladung Gabelstapler ind 103,0 0,0 51,5 0,9 -0,4 3,6 0,0 0,0 -11,1 2,6 38,8 
Containerwechsel Bauschutt, Holz, Restmüll ind 106,0 0,0 51,5 0,6 -1,1 5,3 0,0 0,0 -16,9 3,0 35,9 

Einwurf Holz ind 101,0 3,0 51,5 0,2 3,2 1,3 0,0 0,0 -19,9 1,4 29,3 
Einwurf Bauschutt ind 104,0 0,0 51,5 0,8 -1,1 5,1 0,0 0,0 -18,1 3,0 32,6 

Versuchsfläche ind 95,0 0,0 48,2 0,7 -0,6 4,6 0,0 0,0 -5,1 1,1 38,1 
Haustechnik Lüftungszentrale Küche ind 85,0 0,0 53,8 0,1 -1,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 

Haustechnik Kältezentrale Küche ind 80,0 0,0 53,9 0,9 -1,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 58,3 1,4 -2,1 15,7 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 58,1 1,3 -2,1 16,7 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
Energiezentrale Rückkühler ind 75,0 0,0 58,2 1,4 -1,8 15,9 0,0 0,0 0,0 1,2 2,7 

Dachfenster ind 87,0 0,0 57,0 1,6 -2,1 11,1 0,0 0,0 -1,1 1,8 20,1 
Dachfenster ind 87,0 0,0 57,5 1,7 -2,0 13,7 0,0 0,0 -1,1 0,4 15,4 
Dachfenster ind 87,0 0,0 57,9 1,8 -2,1 12,9 0,0 0,0 -1,1 1,0 16,3 
Dachfenster ind 87,0 0,0 57,1 1,6 -1,9 7,6 0,0 0,0 -1,1 0,0 21,5 

Späneabsaugung ind 90,0 0,0 53,9 1,3 -1,6 1,6 0,0 0,0 -3,4 2,4 33,8 
Schulhof Nord (600) ind 97,8 0,0 57,3 1,7 -2,0 23,8 0,0 0,0 -8,1 1,1 9,9 
Schulhof Süd (500) ind 97,0 0,0 51,6 0,9 -1,4 1,4 0,0 0,0 -8,1 1,9 38,2 
Schulhof Ost (150) ind 92,8 0,0 55,8 1,4 -1,8 22,0 0,0 0,0 -8,1 2,3 9,6 
Innenhof Ost (50) ind 90,2 0,0 54,9 1,3 -2,0 26,3 0,0 0,0 -8,1 4,6 6,0 

Innenhof Mitte (50) regel 90,2 0,0 54,6 1,3 -1,8 26,2 0,0 0,0 -8,1 4,3 6,0 
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Innenhof West (50) regel 90,2 0,0 54,6 1,3 -1,8 26,7 0,0 0,0 -8,1 3,7 5,1 
Außensitzfläche Mensa (100 Personen) regel 83,0 0,0 52,4 1,0 -1,5 0,8 0,0 0,0 -4,2 2,0 28,1 

Parkhaus Fassade Nord EG regel 78,6 3,0 64,6 2,2 -2,9 27,5 0,0 0,0 0,0 3,4 -6,3 
Parkhaus Fassade Ost EG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -1,6 9,1 0,0 0,0 0,0 3,2 10,3 
Parkhaus Fassade Süd EG regel 78,6 3,0 64,1 2,1 -1,6 15,1 0,0 0,0 0,0 4,5 6,5 
Parkhaus Fassade West EG regel 77,6 3,0 64,8 2,3 -2,5 26,7 0,0 0,0 0,0 15,8 5,2 

Parkhaus Fassade Nord 1.OG regel 78,6 3,0 64,6 2,2 -2,4 26,8 0,0 0,0 0,0 5,3 -4,3 
Parkhaus Fassade Ost 1.OG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -2,1 8,2 0,0 0,0 0,0 3,2 11,8 
Parkhaus Fassade Süd 1.OG regel 78,6 3,0 64,1 2,1 -2,2 13,1 0,0 0,0 0,0 3,2 7,6 
Parkhaus Fassade West 1.OG regel 77,6 3,0 64,8 2,3 -2,4 26,6 0,0 0,0 0,0 16,3 5,6 
Parkhaus Fassade Nord 2.OG regel 78,6 3,0 64,6 2,2 -2,1 25,5 0,0 0,0 0,0 8,0 -0,7 
Parkhaus Fassade Ost 2.OG regel 77,6 3,0 63,9 2,1 -1,9 7,1 0,0 0,0 0,0 3,1 12,6 
Parkhaus Fassade Süd 2.OG regel 78,6 3,0 64,1 2,1 -1,9 9,9 0,0 0,0 0,0 2,8 10,3 
Parkhaus Fassade West 2.OG regel 77,6 3,0 64,8 2,3 -2,1 25,5 0,0 0,0 0,0 15,6 5,8 
Parkhaus Fassade Nord 3.OG regel 78,8 3,0 64,6 2,2 -1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 6,9 3,7 
Parkhaus Fassade Ost 3.OG regel 77,8 3,0 63,9 2,1 -1,8 6,6 0,0 0,0 0,0 3,1 13,1 
Parkhaus Fassade Süd 3.OG regel 78,8 3,0 64,1 2,1 -1,7 7,3 0,0 0,0 0,0 1,9 11,9 
Parkhaus Fassade West 3.OG regel 77,8 3,0 64,8 2,3 -1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 10,8 6,4 

Fenster Werkhof ind 82,4 3,0 57,0 1,2 -1,8 20,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 7,7 
Fenster Werkhalle ind 83,1 3,0 57,3 1,2 -1,7 21,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 6,5 
Fenster Werkhalle ind 81,6 3,0 56,7 1,1 -1,7 12,6 0,0 0,0 -1,1 2,1 16,9 
Fenster Werkhalle ind 81,2 3,0 56,6 1,1 -1,9 17,3 0,0 0,0 -1,1 0,0 9,8 

Tor Bauhof ind 95,3 3,0 56,7 1,1 -0,7 18,4 0,0 0,0 -8,1 7,4 22,1 
Tor Bauhof zu ind 76,6 3,0 56,7 1,1 -1,0 17,8 0,0 0,0 -2,1 5,8 8,6 

Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,1 3,0 55,8 1,0 -1,4 6,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 20,0 
Fenster Holztechnik Werkhalle ind 80,3 3,0 55,3 1,0 -1,0 1,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 25,7 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 57,8 1,7 -2,4 27,3 0,0 0,0 -6,4 2,4 11,2 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 57,8 1,7 -2,4 27,3 0,0 0,0 -2,7 2,4 -5,3 

Tor Kfz Halle ind 96,7 3,0 58,3 1,8 -2,6 27,6 0,0 0,0 -6,4 0,0 8,3 
Tor Kfz Halle zu ind 76,6 3,0 58,3 1,8 -2,6 27,6 0,0 0,0 -2,7 0,0 -8,2 

Fenster Kfz Halle Nord ind 85,8 3,0 58,4 1,8 -2,5 27,5 0,0 0,0 -1,1 1,3 3,7 
Fenster Kfz Halle West ind 84,6 3,0 57,8 1,7 -2,3 26,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 3,2 

Fenster Kfz Werkhalle Nord ind 85,6 3,0 57,9 1,8 -2,3 27,3 0,0 0,0 -1,1 0,2 3,0 
Fenster Metalltechnik Halle Nord ind 85,6 3,0 57,3 1,7 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 3,2 6,7 
Fenster Metalltechnik Halle West ind 81,4 3,0 56,8 1,6 -1,7 21,3 0,0 0,0 -1,1 0,8 6,1 

Fenster ind 80,6 3,0 57,7 1,7 -2,4 27,4 0,0 0,0 -1,1 1,9 0,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 53,8 0,9 -1,2 2,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 24,0 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,1 0,9 -1,1 1,5 0,0 0,0 -1,1 0,0 24,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 54,7 0,9 -1,3 2,7 0,0 0,0 -1,1 0,0 22,5 



 
  
 
 
Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 298 „Berufsschul-Campus“ in Uelzen 

166591-A – Anhang C      Seite 72 von 72 

Ingenieurgesellschaft mbH 

Gesellschaft für Akustik, Messungen und Technische Planungen 
Amtlich bekanntgegebene Messstelle nach §§ 26, 29b BImSchG 
Steller Straße 4, 30916 Isernhagen, Tel. 05136 - 87 86 20 0, Fax 87 86 20 29 

Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 55,2 1,0 -1,4 22,6 0,0 0,0 -1,1 10,0 12,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,5 3,0 54,6 0,9 -1,6 21,2 0,0 0,0 -1,1 8,9 13,2 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,0 0,9 -1,1 15,7 0,0 0,0 -1,1 13,6 23,5 
Fenster Maschinenraum ind 77,6 3,0 54,4 0,9 -1,5 20,6 0,0 0,0 -1,1 8,6 13,8 
Fenster Maschinenraum ind 77,7 3,0 53,4 0,8 -1,1 1,2 0,0 0,0 -1,1 0,0 25,3 

 

 

 


