
Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

nach DIN 1986-100, DIN 12056-3

FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR 5

l 3,5 3,9 3,8 2,4 8,9 m

h 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 15,6 17,4 17,1 10,6 40,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,39 0,44 0,43 0,26 1,00 l/s

FR 6 FR 7 FR 8 FR 9 FR 10

l 2,2 5,2 22,5 5,2 8,3 m

h 8,95 8,95 8,95 10,74 8,95 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 9,8 23,4 100,8 28,1 37,1 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,24 0,59 2,52 0,70 0,93 l/s

FR 11 FR 12 FR 13 FR 14 FR 15

l 1,5 1,5 3,5 8,3 1,5 m

h 10,74 10,74 8,95 8,95 10,74 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 8,1 8,1 15,7 37,0 8,1 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,20 0,20 0,39 0,92 0,20 l/s

Ablauf in: 

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Fassadenhöhe

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessung Regenwasserabfluss Fassadenrinnen und Abtrittroste

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 
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Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

FR 16 FR 17 FR 18 FR 19 FR 20

l 6,6 7,5 3,5 8,0 3,5 m

h 10,74 8,95 8,95 8,95 8,95 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 35,6 33,6 15,7 35,8 15,7 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,89 0,84 0,39 0,90 0,39 l/s

FR 21 FR 22 FR 23 FR 24 FR 25

l 1,5 1,5 10,9 17,3 17,3 m

h 10,74 10,74 8,95 8,95 8,95 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 8,1 8,1 48,7 77,3 77,3 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,20 0,20 1,22 1,93 1,93 l/s

FR 26 FR 27 FR 28 FR 29 FR 30

l 6,4 17,3 17,3 10,3 3,5 m

h 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 28,8 77,3 77,3 46,0 15,7 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,72 1,93 1,93 1,15 0,39 l/s

FR 31 FR 32 FR 33 FR 34 FR 35

l 2,3 1,5 11,8 1,5 1,5 m

h 8,95 10,74 10,74 10,74 10,74 m

Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung Versickerung

A/2 10,1 8,1 63,2 8,1 8,1 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,25 0,20 1,58 0,20 0,20 l/s

Regenwasserabfluss Teilfläche

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Bemessungsregenspende

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 

berücksichtigte Fassadenfläche 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Fassadenrinne Nr. 

Rinnenlänge

Fassadenhöhe

Ablauf in: 

berücksichtigte Fassadenfläche 

Fassadenrinne Nr. 



Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

AR 1 AR 2 AR 3 AR 4 AR 5

A 4,1 4,1 10,0 5,2 8,6 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,10 0,10 0,25 0,13 0,22 l/s

AR 6 AR 7 AR 8

A 4,1 4,1 8,6 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 l / s ha

Qr 0,10 0,10 0,21 l/s

Qr,DF 28,1 l/s

Abtrittrost Nr. 

Fläche Abtrittrost

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Abtrittrost Nr. 

Fläche Abtrittrost

Gesamtabfluss, r5,2


