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Stellungnahme Bebauungsplan Nr. 298 — Berufsschul-Campus
hier: friihzeitige Beteiligung / bitte um Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fir die frihzeitige Beteiligung im oben genannten Bauleitplanverfahren. Gerne tber-
senden wir lhnen folgende Stellungnahme hinsichtlich des Entwasserungskonzeptes:

- Netzbetreiber der Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation ist der Abwasserzweck-
verband Uelzen, textlich benannt wurde Mycity.

- DieRickstauebene ergibt sich aus der StraRenoberflache im unmittelbaren Bereich der An-
schlussposition. Sofern ein Anschluss in der Haltung 30s507 vorgesehen ist/weiterhin ge-
nutzt werden soll betrégt die Riickstauebene wie benannt 49,81 mNN. Zusétzliche oder an-
dere Anschlusspunkte am 6ffentlichen Kanalnetz besitzen Rickstauebenen auf einem an-
deren Niveau.

- Fiir die Dimensionierung der gesamten Niederschlagsentwésserung inkl. Uberflutungsprii-
fung im Altbestand/Anderungsbestand sowie im Neubau ist der geltende KOSTRA-Altas
2020 zu verwenden. Textlich ist iberall KOSTRA-2010R benannt. Dieser Atlas wurde jedoch
zum 01.01.2023 durch den neuen KOSTRA-Atlas 2020 abgelst. Folglich miissen sémtliche
Nachweise und Dimensionierungen mit dem geltenden KOSTRA-Atlas ermittelt werden.

- Ein Uberflutungsnachweis ist fiir den gesamten Gebaudekomplex ist zu erarbeiten.

- Der Standort des Fettabscheiders sowie der Standort des Olabscheiders sind so zu wahlen,
dass diese witterungsunabhéngig auch mit einem reguléren Entsorgungsfahrzeug (Gru-
bensauger, LKW > 18 t) jederzeit erreicht werden kann.

- Alle Grundleitungen sind auf kiirzestem Wege unterhalb der Bodenplatten herauszufiihren.

- Beieiner Regenwassernutzung der WC-Anlagen ist sicherzustellen, dass hier ein vom Trink-
wassernetz absolut getrenntes Versorgungsnetz installiert ist. Es ist sicherzustellen, dass
entsprechende Messeinrichtungen installiert sind, die die Abwassermengen zur Einleitung
in den Schmutzwasserkanal aus der Regenwassernutzung erfassen.

- Beiallen zukiinftigen Gebaudestellungen ist sicherzustellen, dass keine Beeintrachtigungen
oder Verschlechterungen in Verbindung mit Starkregenereignissen auftreten kénnen.
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Fir Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

[

Julian Rump‘i/’
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